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| CAPITOLO 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE

Art 1.1
DGGETTO DELL'APPALTO

Il presants capilolalc speciale d' appalto di categoria viene redaltto in conformita alle prevision dei
due aiti sotto richiamali:

"REGOLAMENTC PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI NEI SETTORI SPECIALI
S0OTTO SOGLIA COMUNITARIA®, in guesto atto di seguito "REGOLAMENTO" ;

- PROCEDURA PER LA "GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI FING AD EURO 150,000 in quesio
atto di aaguita "PROCEDURA®,

Tale Regolamento e la conseguente Procedura, & stato adoliato da Acque 5p A ai sensi dell’ art
238, comma 7 del D Lgs 1632006 “Codice del contratti pubblici relativi a lavorl, servizi e forniture”, ed @
applicabile anche agli appalti di cul risulti essers stazione appaltante Acque Servizisrl

Pertanto anche e norme del presents capitolato sono applicabili sin nel caso in cul risulli siezione
appatants Acque S p.A., sia nel caso in cul risulll stazione appaltanie Acque Servizi a.r.l.

Negll articoli del presente Capitolato, allorehé pard usata la lecuzione “stazione appaltante’, sl
intondara indicala. indifferantemente, sia Acque 5.p A che Acque Servizisrl

Le norme conténute nael prasentas Capitolato sono qualle applicabill per la esecuzions di interventi di
importo fing ad Euro 150 000,00=, ricadenti nelia categoria "4 Esecuzione allacciamanti idrici @ Tegnai,
affidati nel corao del blennio 2013-2014

Gli interventi affidali nell’ ambito della citala calegoria hanno per oggetio lesecuzione di tutle le
cpere @ provviste occorenti per eseguire @ dare completamente ultimall | laveri di “Esscuzions
allacciamanti idrici o fognan”. & precisameants .

1. Huovi allacclamenti utenze idriche e fognarie:

2. Manutanzione allacclamenti utonze driche & fognario;
3. Manutenzione implantl idriel @ fognari;

4. Nuove estensionl @ sostituzioni reti idriche & fognarie;
5. Ripriatino sedi viarie, marciapied|, ofc.

Sla le manutenzioni, che | nuovi allacei o sostituzioni reli idriche, s Intendono su qualsiasi tipo di
malénale, compresa e lubazion| contensnt amianto

Gl interventi su tubazioni contenenti amianto saranno svolti coma previsto dal Titolo 1X, Capo 1l del
D.Lgs 812008, dalla Circolare del Ministero del Lavers n. 1840 del 28/01/2011, nopché dalla procedura
l'ln;fﬂr;.l"inqliz :"'t'-‘tll-lﬂ Spa "GESTIONE DEI MATERIALI CONTEMENT! AMIANTO IT 811 REV. & del

Ari. 1.2
FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Limporo complassive di cinscuna daegl intervanti che varranno di volta in volta aifidati = nella misura
non supériore ad Euro 180.000.00= compreso oner di sicurezza - rsullerd indicato nella lettern
commerciale di ordine di esecuzions ove, al sensi delfart 131 dal DLgs 163/2006 @ successive
madificazioni ed integrazioni, | saranno parimenti indicati gli eneri ineranti i sicurezza sul cantieri

Nel seguente prospatto, in via meraments indicativa, si indicans le incidenze delle varie categorie di
lavoro chae potranno assers affidati nall' ambilo di tall interventi:

i
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INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI

ACQUE
I

N Dasignazione delle calegorie omogenas Incicanza %
1 Allacciamenti utenze idriche & fognarie AR IR | 75,000
2 Nuave condotte idriche & fognarie e rifaciment == 7,00%
3 Ripristini - Pavimentazioni B 10,000
4 Oipore murarie od affini - 5 0%
] Inigrventi diversi da compensarsi con |iste in economin B 1 3,00%
Tolmle 100,00%

In relazione alla particolare naiura dei lavori da eseguire, le percentuall sopra riportate debbona
Intendersi del tutto indicative & pertanto potranno modificarsi = nall’ ambito dl ognl aingolo iMervants affidata
- par affatio di variazioni nelle rispettive quantith, tanio in via assoluta quanto nelle moiproche proporzion|,
“ﬁ ;i:n I’-Iﬂ-ppllllmr- possa frarme argomento @ ragione per chiedere compensi di qualsiasi specia o
pre arsi

| lavan cggetto di egni singala intervanio saranno appaltall a misura in basa alle prescrizionl daol
présenta capitolato & con lapplicazione dal prezzi di elenco che 8i intendono comprensivi di tuttl gl oneri e
alee a carico delfAppaltatore, per l'esecuzions a perfetta regola d'arte del lavon, ad esao affidali, come
specificato nal presents capitolato.

Al aoll fini della emissiona del cerificate di esecuzione del lavon, |a categora (ex D P.R. 207/2010,
Allegato "A° | di riferimento del lavorl oggetio di clascun intervento di cul al presente Capitolato & individuata
nalla OGE (Categoria prevalente ed unica).

Art. 1.3
DESCRIZIONE DEI LAVORI

| lavar chis farmana oggello degli intervanti che ricadono nella categoria "4 Esecuzions allecciamenti
idricl @ fognar®, possono riassumersi come appresso, salvo pil preciss indicazioni che, in relazione a
ciascun spacifico intervento affidato potranno essere impartite nell’ Ording di esecuzione, o, all' allo eseculivo
dai lavor dalla Direzione del Lavor

Tali lavon consistono nelle seguenti singole lavorazieni
1) effeltuazions di lutté la opere di scavo, murane ed offinl relalive alla posa di alcune nuove tubazionl
stradall, alla esecuzione di nuovi allacciamentl idrici @ la sua manutenzions, ed alla manutenzione di tutti ghi
impianti & rati idriche,
2] effetiuaziona di opera, provviste @ [avarl occormenti per la sorveglianza, il rifacimento, la manutenziona o ia
rcostruziona del pian| viabill che sono stati allerali in aeguito & lavor di qualiissi natura, eseguiti anche da
altre Imprese, commissionati a qualsiasi tholo e tempo dal tecnic| Aziendall della Stazicne Appaltante, sia su
slrada avenll semplice massicoials compressa oppure pavimentazione permanents di gualsiasl tipo o
natura, sianc esse statall, quanto provinclall, comunall, vicinali, private;
3) posa n opera di lubazionl eseguite direttamente dall' Impresa, secondo e parlicolarnta indicate nel
presents capitolato, oppure asaistenza agl operal montator della Stazione Appaltants;
4) prestazione di manodopera idraulica specializzata in grado ¢ oparare in maniera aulonoma per posa di
nuave condotte di qualsiaai materiale, allacciament! d'utenza di quaisiasi maieriale e diamaetre anchoe con
servizio In atto @ quingdi In presenza di fuohiuscita continua di acqua in pressions, distro indicazione a/o
suparvisiona del persanale tecnico della Stazione Appaltante;
) prastazone di mancdopars idraulica specializzala in grado di operane in maniera autonoma per intervent
di riparazione urgente su lubazion| |driche e\c su allacciamentl d'utenza di qualsiasi materale & diametro
anche con servizio in atte e quindl in presenza di fuoriuscita continua di acqua In pressione. distro
indicaziona o/o suparvisions dol parscnale tacnico della Stazione Appaltante;
) r::chuthh& di tutte | cpere @ prestazioni occorrenti per IApposizione e conservazione dei segnali di
pa ;
7} esecuzione dei lavori di allacciamenti idrici @ fognari o di quelli di cul 8l successive art. 1.9,
) prestarioni di mancdopéra, la fornitura di materiali @ || noleggio di veicoll od atirezzaiure par lavor
liquidabili in economia o per laver non suscetlibil di esaita preventiva valutazions & non liquidabili a misura;
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9) onere per la sorvaglianza @ la vigilanza dello state di manutenzione degll intervent effatiuati nelle varie
sed| atfadali 8 seguito del lavori di cul al punii precedentl compress tulte la opere di ripristino e messa in
siCUrezza;

10) twrna di repernbilith da offetiuars| anche in caso di scioper ufficiali, per gl interventl di riparazioni di
perdite idriche e per I'eliminazione di disservizi di qualsiasi natura, ritenuti urgent a insindacabile gudizio
della Staziona Appalanie.

La Stazione Appaltante si riserva (| diritio di eseguire con personale proprio | lavor che riterrd
appartuni. Si riserva pura || diritto insindacabile di stipulare, per lavon contemplall nel presants capitolato,
contratti anche con alire imprete ed in empl diversi, senza che cid possa componamne mative di richissta
alcuna da parte deil Appaitatore

Incltre | lavon di rifacimento e ripristine delle sovrastrulture stradall potranno essers direflamente
aseguitl dagll Enti prepostl alla scrveglianza ed alla manutenzions delle strade, senza che pef questo
lAppaltatore possa sollevare eccezione alcuna

Fara canco totalmente allAppaltatore solto qualsias| aspatio ladozions di tulle le disposizion|
imposte dalla Legge, dai van Regolamanti nonché dal Nuovo Codice della Strada, aite a salvaguardare la
pubblica incalumita e regolaritd del transito ungo le strada ad | luoghi aperti al pubblico transito, sul qual) la
Staziona Appaltants sseguird | suol lavord, ed in via subordinata | suol funzionar o preposti,

| lavari che formano oggetto degli interventi che ricadona nella categoria 4 Esecuzione allacciamanti
idrici @ fagnan”®, possono essere eventualmente realizzatl anche negh ambianti confinati di cul agli artt. 86 o
121 o all’ allegaio 1V, punio 3 del D.Lgs 81/2008, I appaltatore, al fing di esaguire tali laverazioni, dovra
dimostrare di essere in possesso del requisitl di eul al D.Lgs. 14/08/2011, n. 177,

Dalla aventualith di dover realizzare lavori in upoghl confinati nell’ ambite dall’ intervenio da affidare
aard data notizia nall’ Crdine di affidaments dell' intervento stesso con o relativa quantificazione; e |
imprésa & cul viene proposto I intervento nan risulla in possesso di tali requisit, potrd subappaltare tal
laverazioni ad altra impresa tecnicamants idonaa ad aseguirl, nel limite del 30% dail’ importo dell’ intervento
affidato; s¢ la guantificazione di tali lavorazioni indicata in sede di ordine di affidamenio supera tale limite & I
impresa non risulta in possesso dei requisiti di cul sopra, dovrd rinunciare alla esecuzione dell' intervento
stesso, in mancanza si provvedera alla revoca dell’ alfidamento da parte della Stazione Appaitants.

Art. 1.4
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma @ le dimension| delle opere, che formanc oggetio di specifici intervanti affidati neli’ ambito
delia categoris "4 Esecuzions allacclament idrici e fognari™ risultanc dal'elenco prezzi, dagli eventuali
disegni allegati nonché dalle norme del presente Capitolate Speciale. Inoltre per tutte le indicazion| di
grandezza presenti sugli elaborati di progetio cl sl dovrd attenare alle norme UNI CEl 130 80000-1 nonché
alla norma UM 4548,

Art. 1.5
Durata doll'affidamento

La durata o il tempo per dare ultimati | lavorl cggelto di ciascun affidamento, sard indicato nella
latinra commarciale di ording di esecuzions; la durata o il lempo decorrerd dalla data del verbale di
Consegna

Faichi la apare da esaguire sono da intendersi di pubblica utilita I'Appaltatore prenda atto che non &
ammesso neppure un glomo di mancata copertura del servizio e si obbliga ad organizzare ntere cantiers
per essare completaments operative entro il giorma di inizio dell'affidaments, Per tale scopo Appaliatore &
obblighto & comunicans almena 10 giomi pima dellinizio del lavarl affidati | nominativi del persenale che
intende impiegare nel cantiere, nel numars pravisto nel prasente CSA, la sede del cantiere, il programma del
lurne di reparibilith per il primo mese di affidamento con | numer telefonici di tutto || personale implegalo,
lelenco del mezzl d'opera, con numers di larga, che saranno implegatl nel cantiere @ l'slenco dells
slirumentazionl d'ufficio praviste con | numar telefonici di tulti | responsablli di cantiere @ richiesto infine che
par ogni urmo di reperibilit siano comunicat | riferimenti telefonicl di almeno dus Coardinaton della dilta con
I quall intérfacciarc! in caso di necossit.

La mancata comunicazione di quanto sopm potrd essera molive di risoluzione dellaffidamento con
pagamanto da parta dall impresa di Wwili | conseguentl danni
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D

ACQUE
SERVIZI
Validita del Affidamente

Le norme ad | prezzi del presente Capitolato sono validi per 'ntera territorio di Acque SpA /Acque
Servizi 5.0l a prescindere dalla zona di Elenca sotto cul ricade ogni singolo intervento.

L'Appaltatore con [acceltazione dellaffidamento dichiara, assumendosl ogni consequenziale
responsabllith, di aver preso visione del luoghl & zone interessate dal lavon

art. 1.7
. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
La disgiplina del subappaito & quella previsia nella Procedurs

Art, 1.8
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Mall'esecuziona del lavor di egni specifico intervento affidato, |'Appaiiatore @ tenulo ad casarvare,
integraimants, il raltamento sconomico & nofmalive slabililo dal conltratti collettivi, nazionale e terrioriale. in
vigons par || setlons & per la zona nella quale s| eseguono ke presiazion,

L'Appaltators 8l obbliga, altfesl, ad applicare || confratto o gli accordl medesimi, anche dopo |
scadenza e fino alla loro sostiluzions, o, se cooparative, anche nel rapporti con socl.

| suddalti cbblighi vincolano 'Appaltatore, anche se non aderisce alle asscciazionl stipulanti o se
receda da esse, @ cid indipendentemente dalla natura industriale o arigiana, dalla sirutturs, dalla
dimensione dellimpresa stessa @ da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale

L'Appaltalons & responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltanie, dellceservanza delle
norme anzidetie da parte degli eventuall subappaltatori nei confronti del foro dipendentl per le prestazion|
risge nillambilo del subappalto.

Il fatio cha il subappalto non sia stato autorizzato, non esime Fappaliatore dalla responsabilith di eul
al comma precedents o cid senza pregiudizio degli altr dirdt della Stazione Appaltanie

L'Appaltatore & Inolire obbligato al versamanto all INAIL, nenché, ove tenula, alle Casse Edili, agll
Enti Scucla, agli altrl Enli Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulll scritto. del contributi stabilit
per fini mulualisticl & per ia scugia prolessionale.

L'Appaitatore & altrésl obbligato al pagamento dells compelenze spetianti agll operal per ferie,
gmiﬂ‘;ml. fce, in conformitd alle clausols contenule nel patli nazionall @ provinclall sulle Casse Edili ad Enti-

CLEE
Tulta fquafita sopra sscondo || contratto nazionale al momenio dell’ affidamenie dell appalio

Art. 1.8
Opere particolar por conto della Stazione Appaltante.

Nell' ambito dalla asecuzions di ciascun inteéfvanta inerente kb calegoria “4 Esecuzione allnociament
idrici @ fognari”, la Stazione Appaltante si riserva la facolta df affidare all Appaltatore | esecuzione di opere
di stracrdinara manulenzions o di qualungque altra nuova opera, inerenti al servizio kdrico o fognano che al
rendessero di volta in volta necessarie; delte opere saranno regolarments approvate da parte della Stazione
Appaltanta con specifici provvedimenti nel quali pofranno essere fissate norme integrative che non siana in
conirasto con il presante capiolate,

Art.1.10
Rappresentanza dell’Appaltatore suo recapito - Reperibilita

Nell' ambito della esecuzione di clascun intervento inerenie la categoria “4 Esecuzione allacclamenti
idrici @ fegnar”, |a Stazione Appaltante nominerd I'ufficio di Direzione Lavor in conformitd & quanto stabilito
dallart 147 del D P R 207/2010 & di ¢id fornird comunicazions all impresa

L'Appaltatore dovrd allestire sul territorio del comun| interessati al lavon di ciascun intervento
affidato. un proprio cantiora idoneo & svolgera lutle le attivith di supporto, di imessaggio, di coordinamenio,
di ufficio, di servizio per il personale, possibiimente baricentrico,

L'Appaltalors ha lobbliga i feminaré || propric Rappreseniante, al quale sard affidaia la
fesponsabilith lecnica del lavor da asaguire, & comunicame || nominglivo alla Staziona ﬂ.pplltlrll',ﬂ prima
dellinizio dal lavon, |noltre dovrd comunicare | nominativi del Tecnici Assistent &l lavor, felanca del
personala opermig (con gualfica), | Responaabils del Seryizio Prevenziona & Protazione.
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Delio Rappresentante dovrd presentarsi ogni giommo prasso gl ulficl delia Stazione Appaitants per
ricevera gli ordin & I comunicazioni riguardant | vari lavori,

La Starione Appaltante pud esigers il camblamento immediato del rappresantante dellesecutore,
previa molivata comunicazions.
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CAPITOLO 2

DIREZIONE LAVORI NORME GENERALI

Art, 2.1
Alfidamaento o programma del Lavorl

A seguits del perfezionamento delfaflidaments di clascun inlervento inerenta la categora "4
Esecuzione allacciamenti idrici e fognar®, la Direzione Lavorl, alla presenza del Coordinatore per
IEsecuzions, convoca I'Appaltatore per la varifica del rispetio di quanto prevista nel Piano di Sicurezza parte
inmgranta della documaentaziona di affidamento,

L'Appaitatore, ove o ritenga necessario, redige & consegna al Coordinatore per 18 Esecuzione del
laven e eventuall proposte integrative al *Plano di sicurezza e coordinamento® per adeguamae | contenutll alle
Irenologin propaie dell'impresa appaltatrice.

Si procedera ad ordinare |' esecuziona del lavori oggetlo di ciascun intervento affidale atiraverso la
amissione dei singoll ordinativi di lavore, in relaziona a ciascuno dei quall si applichera il tempo utile per
lultimaziona di cul al succensivo Ar, 2.4

MNel computo del terming non verrd contegglato I tempo occomente per oftenara il rilascio delle
autorizzazion| da parte degli enti prepasti

Il tempa utile contratiuale per lultimazions del lavon tene conte dellincidenza del glomi di
andamento stagionale sfavorevols atabilill nella misura delle normall prevision, convenendo che pur
nell'aleatorieth delie previsionl stesse, tall templ devono ritensrsi convenzionalmente assorbenti del glarni di
effoltiva sospensione dei lavor che al verificherd nel corso dellaffidamento in ragione delle condizion|
climaticha avvarse

Consaguentemants un andamento stagionale stavorevols pild & mend lungo dowulo a cause normall
non sara suscettibile di recuperso.

Parimenti laveniuale panodo di andaments stagionale sfavorevole pil breve del consueto non
produrtd abbreviazioni del tempa contratiuale.

I tempo utile contrattuale par Mullimazions dei lavorl & altresl camprensivo del tempi per ia redazions
dai rilievi @ Iracciamanti.

Par ultimagions lavor si dovrd considerars la data in cul la linea o la lubazione oggetio dei lavori
risulterd completa in ognl sua parte ed idonea, peranio, ad essere messa iImmediatamente in servizio

Dovranna inoltre essare state ultimate tutle le altre opere accessorie compresa il collaudo delle
condotts @ il ripristino con bindar dalle sadi stradali & || ripristin con appato in canglomerals sul marclapiadi

Si specifica ancara che per termine di ullimazione lavod di un allacciamento si intenda i momenta
dalletecuziond del binder in strada e lappetn sul marciapiede. Per lermine di ultimaziona lovon dl un
intervenio per riparazione perdite & manutenzions si intende come sopra @ il itto rferito all'art. 2.4 del
protents C.5 A

Sulla base dellaffidamento del vari lavor, lappaltatore predisporrd giomalmente | programmi di
lavoro delle varie squadro oparative

Art. 2.2
Direzione Tecnica del lavor a cura dell' Appaltatore - Vigllanza della Stazione Appaltante

| lavari dovranno essere eseguiti a perfatia regola d'arte, in conformita di quanto stabilito in sede di
Ordine di Esecuzions di ogni specifico intervento e dal presents C.5 A, sello la direzione tecnica del
rappresentante deifimpresa o nal pleno rispeito delle disposizioni previste e richiamate nel Piane di
Sicurezza olaborato ed approvato dalla Stazione Appaltante o dallAppaliatore.

La responsabiita dellesecuriona dei lavori compete allAppallators, che 88 ne assume ogni
cansaquanza sia civile che penala

Prima delfinizic dei lavor, Mimpresa deve comunicars alls Stazione Appaltants il nominative del
propric incaricato, in possesso dai necassar requisiti, preposto alla Direzione Tecnica del Laver, come pure
I nominative del Responsabile del Servizio di Prevenzione o Protezions arziendale, come pure del
responsabili di cantiers, mantenenda conlinuaments aggiomata tale comunicazione

La Stazione Appaltante avrd la facolla di confrollare @ sorvegliare, esclusivamante nel proprio
interassa, 'eaatta adenmpiments delle abbligazioni assunie dall'Appaltatore, lo svoigimanto del lavor o dalis
aperazioni a questo affidate, fermao restando lobbligo delfAppaltatore stesso di provvedere alla direziona, al
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conirallo ad alla sorveglianza, sia al fine delle obbligazionl contrattuali verso ia Stazione Appalante, sia al
fine di avitare cha possano verificars dannl a parsana o a cose di proprieta anche di terz),

Pertanto fard esclusivamente od interamente carico all Appaliaiore ognl @ qualungue responsabiita in caso
di danni a parsona, cose o animall che potessera verficars) in conseguenza di irascurainzza o caltiva
esecuzione del lavor, dallinsufficlanza numerica o dalla poco visiblle ublcazione delle lampade di
segnalazions nottuma e segnaleticn stradale, dallo spagnimento delle lampade stesse, dalla mancata
applcaziana di und o pid prescrizioni indicaté noel presenta capitolato, successivamenin a ciascuna singola
comunicaziona fatta con e modalith praviste nel susssguente art. 2 3.

In agni caso, Appaltatore rileverd indenne |a Stazione Appaltante , | funzionar ad | dipendenti della
sieasa da qualsiasi richiesta di risarciments di danni e da ognl responsabilita,

Si ribadisce in ognl caso, che, 'Appaitatore, per qualsiasi intervents eseguilo, s& ne assume la
cormpleta responsabilita civile @ penale rievando indenne la Stazione Appaliante &d | supi rappressntanti per
qualsinal richinata di risarcimanta danni @ relative responeabilits,

Le prove e le verfiche eventualmente eseguite dalla Stazione Appaltante nell'esercizio delle facolta
praviste dal présentes aticalo, non la impegnano, qualungue sia il loro esito, allacceltazions delle opare, cha
potrd avers luogo solo a saguito del collaudo.

La Direziona Lavor por ottenars il plenc ad integrale rispetic di tulle b prescrzionl previste nel
Fiano di Sicurazza relalivo, viena affiancata dal Coordinatore della Sicurezza por I'Esecuzione

A

Art. 2.3
Consegna dei Lavori = Apposizione di segnalazioni

In considerazions della particolare natura delfaffidamaents, nell’ ambito di ciascun interventa ogni
fingoio lavors san oggelto di specifica consagna, che avvartd con ordini soritti o verball, denominat Ordine
di interventa

Le opers oggetto del presente capiolato speciale d'appalio sono necessare per assicurare il
regolare funzionamento df un pubblico servizio, per cul Appaltatore si obblign ad Intervenire
tempestivamente, ad ogni Ordine di Intervento emessa da Acque SpA, in mode lale che non si producano
interruzioni del servizia,

Ogni aingolo lavers programmabils da Acque SpA sarh oggetto di specifica consegna, che avwerrd
con Ordine di Intervento scritio o verbale (cul seguird comungue un ording scritto). Detti Ordini di Intervento
{acrilti o verbali) sostituiscono ad ognl effetio il verbale di consegna del lavor di cul all'art 154 dael
Regolamento Generala,

Par | lavori ingrenti alla riparazione di guasti improveisl, la comunicaziona alfAppaltaiors varrd data
di nofma telefonicamantd @ con &ma &, conlesiualmente o non appona possibile, tramite specifico ordine di
intervento soritto inviato via fax, o email o apposito softward che varrd consegnato allimpresa, con I'obbligo,
da parte dell'Appaltatore, di provveders tempestivamente, in qualsiasi memanto ed in qualsiasi localita, alia
collaeaziona dal Achiesli aegnall a meizo dalls squadra di pronto intervenio in modo da matters in sicurezza
l'area efo allesecuzione dellintervento se rifenuto necessaro da Acgue SpA. nel suddeltl casi le attivita
dn:tinn-u- Iniziare antro 1 ora dalla chiamata telefonica ed invio dell’ sms da parte dol parsonale di Acgue

Quando & richiesio specificatamente dal personale di Acque Spa, | Iavor dovranno essere iniziatl
ancha di fofle, in giornala festiva ed in condizioni metereclogiche avverse, salvo eventl atmosfencl ritenutl
dalla DL proibitivi per 1a tipclogla di lavers da esaguire, senza che Ilmprésa possa presentare lamentele e
ossarvazioni. Il mancato rispetto delllinizio dei lavor sard consideralo una grave inademplenza

Cualsiasi infarvenio affettuato non da dintto a richiesta di ulteriori compensi in quanto & da ritenars|
inserita nella cantabilizzazions delle opare finite successivamants

Fard carco allAppaitatore di provvedere ad installare, su tulh | canlied di eslensione o di
nsanamaento delle retl, che gl varranno consegnatl, apposito carallo lavor, collocato in sito ben visibile
indicalo dalla D.L..

Par la opare con filevante sviluppo dimensionale, il Dirsttore dei Lavori avra la facolta di provvedare
affinché vengano installate un numero di carielll ded lavor adeguate alla estensione del cantiere

Ar. 2.4

Sviluppo del Lavori
A dallaglio dall'an, 1.3 | avof cammissionati dalla Stazione Appaltante saranno di norma;
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a) Apposizione della segnaletica necessaria, secondo il Codica della Sirada, per la delimitazione dal cantiore
& la regolazions del raffico,

b) demoliziene di sovrasirutiure siradali di qualsiasi spessore o tipo,

0} SCAVD a 38ziong UW"HB“ in tarmans di quulm'nqui natura @ consislenza per la posa @ la manuenziong
delle condalte & degll allacclament! compreso onerl per trasporto e confarimanto a discariche autonzzale,

d} trasporto @ confgrimanto & discarnca autafizzata del materiale di resulla, ed altro presents sul cantien
anche && non provenients dall intervenio di riparaziona, in mntumpm‘nnu alle operazioni di scavo:

@) evanluake posa di tubazion;

fy riparazione di condotie idriche;

@} allacciament di qualsiasi dinmetro & matenale;

h} eostrufions & manubenzions di opens murane, guali camers di manovra, pozzetil, rifaciment di fagrature,

m-.
I} rintérre dedli scavi con matedali richiesh;
[} riprating dells pavimantazionl stradali di qualsiasi genere & natura;
k) posizionamanto di chiusini e tombin| stradali,
I} laverl muran di qualsiasi ipo & natura, quall. demolizioni, costruzionl, intonacl, tnteggiature, ece |
m) salkdature & poks di ubazion @ pezzi apeciali in genera,
n) turmo di reperibilitha 24 cre su 24 per ogni giomo dell anna,
o) neagomatura, spacclamatura e trasporto a discarca nonché conferimento ad appositi impiant di
smaltimantc o depurazions dei fanghi & dei matenal pralevati indicati dalla D L

| lavori dovranno essers, di norma, iniziati @ complitati éntro il giomo successivo alla data di
comunicazions all'impresa. Guelli dalla Stazione Appaltante dichiprali urganti dovranno easerm iniziali antro
un or dopo la comunicazions varbale data dalla Stazione Appaltante & proseguiti senza inlorruzions par
quella parte che la Stazione Appaliante stessa giudicheri necessaria per la esecuzions delle operazion
indiffaniili ai fini della sicurezza e dol ripristing del sarvizio

Tuttl | lavor| dovranno essere complatall nel terminl stabiliti al paragrafo precedente, ed in caso di
inadempianza, FAppaltatore sara passibile dolle penalith proviste dal successivo an 212,

| lavori in caso di non specilica indicazione di uilimazione, dovranno essere di norma completati
entro | seguenti termini per poter essera considerall ultimali @ quindi cantabilizzali (il mancato rispetio delle
scadenze sottoriportate fard scattare le penalith provisie):
1} la seave od il reinterrs delle rparazioni dovrldl avvenire nello stesso giomao dell'intervento, compreso i
ripristing con binder a calde, salve indicazioni @ prescrizioni dell'Ente proprietario della strada;
Z) lo scava ed il reinterro per allacclamenti, possibiimente nel giomo stessc dellinizio dello scave o, al
massima, nel giamo lavoralivo succaiaiva,
3) lo scavo ed || reinterro per canalizzazionl, antro la giomata lavorativa,
4} il rigriating del mants stradale (binder) per allacciamenti, entro la giormata successiva al rintero dagl scavi
{nel periodo infercorranta tra rempimente ed esecuzions Bindar, la sagnaletica dovrd essere mantanuta),
sahva indicazionl & prescrizioni dell'Ente proprigtario della strada;
5} il ripristing del manio siradale (binder) per canalizzazioni in linéa, entro due (2) giomi lavorativi dal rinterro
degll scavi (nel pericdo intercommenta Ira rempimonte &d esecuzione binder la segnaletica dovia essers
manienuta ad il traffico non dovrd interessare gl scavi riempitl @ non bitumatl), salve indicazioni e
prescrizioni dellEma propriatario della sirada,
&) il npristino del marciapled| con massetio in caleesiruzze deve rispatiars | templ sopra indicati per il binder
#d n pil deve essere realzzata la ricostituzions col tappeta in conglomarats bituminoesa, ove rtanuls
necessario, entro i terzo giomo successivo alla ricostituzione del massetto, salvo indicazioni e prescrizioni
dellEnte proprietario delia strada;
7 U'ssacuzicne dalia ssghalatica onzzonlale manomessa dovrd essere effetiuaia subile dopo I'nsecuzions
del tappetino di usura previe accordi con |a Polizia Municipale o con I'Ente proprietario della sirada.

| riprislini dai manti siradali relalivi ad allacclamenti, a canalizzazioni varie @ a riparazion di perdits,
aseguite in careggiata siradale, non dovranna comprendere |l lappeting di usura in quanto questo dovra
essers realizzato dopo che sia trascorse un lasso di tempo ritenute sufficients da parte della Direzions
Lavori o aecondo disposizioni deli'enle propriefario della strada che specificatamente riporia nells
autorizzazionl alle alterazioni stradall || tappets relative &l marciapiedi, deterioratl a saguilo di interventi per
allacclarmenti o maniutenzionl, va ricostitulto nel templ di cul al precedente punie 8, salve diverse prescrizian
dalla Direzione Laverl, | suddelli termini potrannc essera modificali su richiesta dellEnte propriatanc dalla
strada interessata dai lavon senza che 'Appallatore possa vantare richieste d| compens|,
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Par l'esecuzione e ripristini del tappeti di usura, sard cura della DL inviare opportuni ordini di
infervento. Nel caso che |'Impresa non provveda all'esecuzione o ripristini del tappetl nei lempi indicati negli
ordini di intervento di cul sopra, la Stazione Appaliante i risarva la facolld di far eseguire tall lavorazionl ad
altra Impresa @ gll evantual sovrapprezzl saranno addebitati allimprasa inadem planbs.

L'Appaltatore si impegna a garantire il numero di squadre tipo adeguato a far fronte a tutte le
richleste di intervento effettuate dalla DL, nel rispettc dalla tempistica indicata negli stessi ordini

Quando & richiesto specificataments, dal personale della Stazione Appaltanie, i lavoar dovranno
essere (niziati anche di notie, in giomata festiva ad in caso di pioggla, salvo sventi atmosterici ritenuti dalla
D.L proibitivi per la tipologia di lavoro da eseguire, senza che limpresa possa presentare lamentiele @
casarvazion|. Il mancato nspeito dellinizio dei lavon sard considerato una grave inadempianza.

A"! 21!
Sos pensione del Lavori
Quando circostanze speciall impediscano lemporaneamente che | lavorl possano procedens
convenientemaente, la Stazione Appaltante avra facolta di ordinare la sospensioni, salve riprenderll appena
cessate le ragioni che hanno determinato ali provvedimenti.
La durata della sospensione sard calcolala come profoga al terfming prascrtio dall'ordinativo

Arl. 2.6

Proprigts del materiall di scave e rinvenimento di Oggettl
m;mmmﬂlll provenienti dalle escavazioni e dalle demoiizioni sono di proprisla della Stazione
a .
| matertali provanienti dalle escavazioni devono essera in parte rasperiali @ regolarmanie accalastali
in cantiere & in parte smaltiti alle pubbliche discariche, a cura e sposa doll'appaltaiore, intendendosl
quastultimo compensata degll onerl di accalastamento, di tresporto & di smaltimento con | corrispattivi
pravisti par g scawvi,

In caso di rinvenimento di oggetii di valom, beni o frammenti 6 ogni altro slemanto diverss dal
maleriali di acavo @ di demolizione, o per | ben| provenisntl da demoliziane ma avenli valore acientifico,
storico, aristico, archeclogice o simil, ' appaltalors & tenulo a fare immediate denuncia alla Siaziona
Appaltante (anche scritta) & ad averna la massima cura fino alla consegna; | appaltatore non pud demolire o
comungua alterare | reparti, né pud imuoverl senza I autorizzaziona dells Stazione Appaitante.

Tall oggetti di valere intrinseco, storico, artistico od archeologico spatiano di diritte alla Stazione

Appaltante salvo quanto su di essi possa competare allo Stato
L’ appaliators & pure fenuto a lare denuncia delleveniuale rinvanimento di readl umani

Art. 2.7
Canlabilita o Riserve = Pagamonti

La contabilith verra tenuta con sistemi informatici nel rispetio del principl desumiblli dal Regalamanto
di cul al D.P.R. 20772010,

In ogni caso, su siampall informalicl, verranno emessi |l Libretto di Misura, | Registro di Contabilita,
@ Liste in Economia, || Sommario del Registro di Contabillté, 1o Stato di Avanzamento Lavor ed il Centificato
di Pagamanto,

Ogni onare ineranta @ consaguents relalive agli alti contabili ed amministrativi tenutl dalla Direzione
Lavor sono & carico dell impresa.

Lo caservazionl @ le evenluali riserve dellAppaltatore sul documentl contabill dovranno essere
presentale par iscritio, pena la decadenza, nel termini @ nei mod| stabliti dal regolamento di cul Bl comma
precadante. L'Appaltators, fatte valere nel modo suddetto e proprie ragioni durante | corso dei lavori, sara
tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Stazione Appaltanie senza sospendara o
ritardars Mesacurione delio opere appaltate

La rilavazione delle misure sard effettuata in contraddittorio fra le panli non oltre il Marted] successivo
dlla settimana in cul sono stall conclusl | laver. Allo scapo F'Appaltatore metterd a disposizione della
Slazione Appaltanta un sud tecnico contabile per la verifica della contabilith in contradditiono. Ii costo di tale
tecnico risulta gia compraso nel prezzi dell’affidamants .

La mancata panecipazione di datto tecnico, B seguilo di convocaziona scritta, da diritio alla Stazione
:fﬂli::l-lﬂlll a Il'.'!fﬂ'iﬂd!ll‘il unilateralmente alla contabilizzazione del lavor, addebitando all Appaltatare tutti |

CrnaEss
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In quiritc casa |6 conlabilith sard esaguila alla piesenza di due teslimoni, il cul costo sard addebitalo
per inlaro all'Appaltatore,

| pagamanti all Appaltatore, in dipendenza dellaffidamento, saranno effettuati secondo ke prescrizioni
del "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI NEI SETTORI SPECIALI
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA®, e della relativa PROCEDURA, e secondo ls modalila @ termini specifici
rada nata all' Appallatore nell’ Ondine di Esecuzions di clascun intervento, acoettati dall’ Appaltatore stesso.

Al verificarsi della condiziona indicata nall' Ordine di asecuzione trasmesso dall’ Ufficio Appalti alf
Impresa, che permelte I' emissions della rata di pagamento, verrd redatio uno stato di avanzamanio lavor,
luLﬁﬂh saranno operate le ritenute a garanzia pan a quanto pravisto in matera dalie disposizioni sui lavor
pubblicl.

Non potranno essere contabilizzati @ quindi non inseribili nelic stato d'avanzamenio | laver non
larminatl coma prascritto allan. 2.4 del presenta CSA ai punti 1-7.

Per quanto riguarda il rfacimento del tappetl di usura In strada, 1a loro esecuzione dovrd essere
effatluata dopo che sia rascorso un cero periodo temporale dalla data di esecuzione del binder (da 1 meso
A B masl} a discrezione del DL, sako diverss disposizioni della Direzions Lavor & previa autorizzazions in
mevrito da parte dellEnte proprietario a/o gestone dalla strada

In consaguenza di cid, al termine del pericdo contrattuale riferiio al lavori, verrd redatio un verbale di
BOAPANSIONG 8 SUCCORRivaments uno di ripresa laver per una durata che verrd concordala con FAppaltatons
in basa alla guantith dei rifacimenti da cseguine.

Al sansi delfart. 200 dal D.P R. 20772010, si stabilisce che || conto finale dei lavor vemra compilato
aniro §0 {(novanta) giomi a datare dalla completa & regolare ultiimazione di tultl | lavon consegnati nali‘ambito
dell’ affidamenio, accertata madiante (| prescritio certificato di cul alfart 198 del D P.R. 20772010

Art, 2.B
Prezzl @ Ioro variazioni = Rovisiona

Sulla base di quanto previsio dal Regolamento & dalla Procedura, | prezzi unitari in base al quali, con
la deduzions dal ribaksc di cabegaria preliminarmente definito da Acqgue S.p.A. ed acoetinto dalle Impress
quale condizione necessaria per ['lscrisions all'Elenco, saranno liguidali | laverl a misura nonche |
somministrazioni ed | noleggl ed | materal, sono quelll indicatl nelfapposito slenco prezzi di Catejoria
accettato anch’ esso in sede di domanda di Iscrizione all' Elenco

Essi sond stati calcolali tenendo conto di tutto quanto occome per ['esecuzione del lavor secondo e
miglier ragole dellarte, in conformita alle prescrizionl del presente capitolalo e sono compransivi delle quote
per spese od ulili, nonché di tutli gl onar relativi alle attrezzature generall ed allorganizzazions
dellAppaliaiore nonché di utle ke misure atte a garaniire la sicurezza dei lavoraton,

Tuttl | prezzi indistintamanta sl intendono acceltati dall Appaltatore a suo fischio @ sono pertanto fiss),
invanabill ed indipendenti da qualsiasi gventunlith.

Le macchine, gii atirezzi ed | mezzi di trasporio dali a noleggio od usati per lavori in economia,
dovranng essere in perfetic stato di servibilith e provvist di tuth gli accessori necessari per || lofo regolane
funzionamento.

Oltre alle fomilure ead opere esplicilaments comprese nellfofferta, 'Appaltatore & tenuto a fornire tutle
guelle attrezzature o prestazionl necessarie allo svolgimanto di Wit | lavon dentranti nella flesofla
dall'affidamanto ad ssplichaments richieste dalla Stazione Appaltante. L'dppaltatore & tenulo pure a fomine
guelle maggiorl attrezzature, prestazioni, materiall ad cpere che si rendessero NECessars per consegnare i
lavari compiuti a regola d'arte, in perfetio stato di funzionamenlo, rispondentl in pienc al requisil richiest,
compresé anche {utle e finllure accessarie; @ lullo cid senza oumento del prezzi fissati in soede di
aggludicazions ded'affidamanto.

A narma dellart. 133 comma 2 del Digs. 1632008 per | lavori pubblici affidati dalle stazioni
appatanti non &l pud procedens alla revisione dei prezzi @ non 8l applica il comma 1 dell'aricolo 1684 del
Cadice Civile, salvo quanto previsto nel successivicommi 3.4 56,7 o 8 dello stesso decreio

Art, 2.9
Muovi Prezz|
Par Mesecuzions di calegore & lavers non previsle & per B qual non & avédsero | prezki

carrispondent], all' interno dell’ Elenco Prezzi di Categoria, s procederd:
= In caso di prezzi rlevabili da Elenchi Prezzl di altre eategoris, 41 applicheranna tall ultim| prezzi al quall sarh
npplicato il ribasso predefinito deila categoria *4 Esecuziona allacciamenti idrici e fognari®;
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= In caso di prozzi che non sana dlavabill da Elenchi Prezzi di aitre cotegorie, alla délérminaziona del nuovi
prazzl in basa allamicolo 163 dal D.P.R. 20772010,
In casi eccezionali, previa autorizzaziona del DL e specifico ordinative, poird essera scelic il
sisterna di esscuzions in economia.
w La mancata detarminazions de| nuovi prezsi nan autorizzerh comungue PAppaltaiore a sospendars |
v

Art, 2,10
Lavoro Notturno e Festivo

For lavora notlurme i intende quelio eseguito tra ke ore 22.00 & ke ore 6,00 dal giomo SUCCOSSIVE,

;'n-mni-up" lmvono festivo sl intende quello eseguilo tra la ome 000 & e om 24 00 della Domenica o dalla
el

Par il lavoro di 8cavo @ finterro che la Starxione Appaltante ordini specificatamente, sia inizialo e/o
aseguito nelle ore notturne efo festive si valuleranna e ore affettivaments lavorate, facendo riferimento al
pragzi unitan previsti in alenco.

Non saranno  congiderate applicabili alire percentuall di aumenti relativaments a  lavor
suppleamentari, straordinari, noturni 8 festivi

Art. 2.1
Responsabilith dell’ Appaltatore

L'Appaltalora & responsabile, a tlli gl effetti, deilesatto adempimento dells condizioni di
affidamento o della perfefia esecuzione e riuscita delle opere affidategli

Rimane inteso esplicitamente che le prescrizion| contenute nel presents capitolsto, nel Plano di
Sicurezza & nel'ofena presentats, sono da esso ficanosciute idonee al raggiungimenta di tali scopl, la lore
osservanza non limita quindi, né riduce 1 sua responsabilita.

La presenza sul liogo dei lavori del parsonale della Stazione Appaltante, sia esso di direzione che di
nervaglianza, Mevantuale approvazions di opens, di disegni, di calcoll e laccettazione di materiall da parie
della Direzione del Lavor, non limitano né riducono la piena ed Incondizionala responsabiita
delf Appaltatare.

L'Appaltalone sard in ogni caso lenulo a rifondere | danni subiti dalla Stazione Appaltante & da terzi,
in dipendenza o in occasione dell'esecuzione del lavorl, ed @ sollevara |a Stazione Appaliants slessa da ogni
earfiapondents richiesta di rsarcimento danni.

L'Appaltatore & parimenti tenuts a nsponders delloperate @ del comportamenta di tult | suol

dipendent|,

Art. 2.12
Ponalita

B seguits vengona stabilive la penalild economiche da applicare all’ Appaltatore par ogni specifica
inadempienza alle prescrizionl del presante CSA o di quanto indicato negli ordinativi dei singali laven.

Le penall complessivamente appiicate non potranno comungue superare || 10% dellimpono
complessivo dal singole inlervento ricevulo in afidamento,

Le penali di cui solto, come ognl altra panale prevista nel presents capilolalo, saranno addebitate
#ll'lmprasa ad ogni amissions di state di avanzamento & pid predisaments la Direzione Lavon emetiora
cerificato di pagamenio par | lavan asegulll @ neta di addabilo par l& panali i cui imporlo varrd scalato
dirétlamente dal pagamenio dl cerlificato nierito al 5.4 L.
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Tnbeila FENALITA
bt
Tipologha penalith Unita i misura “f_
. &
Rirardlats redtilugiang ils 0.1 (Ifamile e.mall & FAX) del Pledubs di Consegaa Lavael | Per ngal giema o frodone offre o giovnats | Curo
cipriaikalas by chin| Siia RRrE, COAMPIA W o rillE BEC NS dErtaghalo indediifed ol fiie doi vor 36,00
Rilariais consing ails (L b documontasions folografics particolarsgiots in tutls | Per ool gling @ franene siFe o goreali | [uio
b sl il Livesricioni RinC PRl il e dlél fireied. 36,00
For ognl plorne @ franece olive ie gRvmala
Ritardate riprising dil manta o raddle (i), sk indidasan) & phiicriilan wncrnivg af nnterro degll wowl feel penioon | Buro
AT A e b deile W ada. RO TRE  T0  AAIReATD #F  cirtudoas | 2600
fimler, b segrakiicdg dovrd sisere nanfenuial
Per ogni giorno @ fropoee oftre o dete & | Ewo
Hitardits ryecuzisne di ognl engoks lasom conisgnato Jaila D Lavon 82,00
A LamERTD (08l jRahia wWibike bilie o, § dills gooli del plano sunionte. il 1;:;,
Wik o ke bl i mudici diffoemi dai Disciglinar della Staone Appalisaie Ladauio j;ﬂ“’;
Il di matedia di dempimento digl v dilfarmil dal Disciplinan. [T FIEY Y :;anw
Manicata porid dl sabbi intefng Al lubadione. (=2 P If';.';:

Al sensi del Regolamento & dalla Procedura, al verificarsi delle fattispecis ivi previste negll articoli di
riferimanto, sard comminata inolire |a penalizzazions del puntagglio di valutazione del compariamanto dall’

Oparators Economico (soritto in Elenco,

Art. 213

Cause di Forza Magglore
I glorni di ritardo sul termine di esecuzions del lavor dovuli & causa di forza maggiore, quando
riconosaciutl, saranno scontali agli effetti del caloolo delis penalith

Sono cause di forza maggions le saguanti
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- tefremoti, calamita naturali, scioperi di categonia della durata singola supariore ad un giomo;
- iami di plaggia 6 neve solo se caduta continuamente per almano 7 {selte) ore conseculive della giornata
considerata nell'arce comprese fra le ore 8,00 & la ore 18,00.
Le cause di forza maggiore saranno press in considerazions solo se Appaltatore le comunicherd
par iscritio antro @ non olire tre giomi dal loro evento

Arl. 2.14
Omeri ad Ohblighi diversi a carico dell*Appaltators

Oltre a guanto detiaghatamente specificate nel Capilolato Generale di Appalto dolle opere di
compatenza del Ministerc del Lavori Pubblici, sard a totale ad esclusivo cafco & spese dellAppaltatore,
dovandosi inlendefe inleramants compantalo con i prezzi di affidemento, ogni aliro onere scatenuto per
consegnare | lavor compiuti od eseguiti A perfella regola  arte.

In paricolans moda ['Appaltatore ha 'obbligo di;
a) Redigere per particolad ondini di lavero e prima dellinizio dei lavor eventuall proposte integrative per
Faggiormamenta del Plano di sicurezza e di coordinamanto.
b) Redigere un planc operativo di sicurezza per quanto attiene alle propiie scelte autonome ed alle relative
responsabilita nell'organizzaziona dal cantiers & nall'esecuzions del lavor.
€) Nominare il Responsablle di Cantiers coma stabilto all’'ar. 1.10 cha dovrd essere professionalments
competante anche sulle problematiche della sicurezza e costantemenie presente in tuile ia fasi di lavoro; i
Responsabile di Cantiera dallimpresa dovrd inolire sovrintendere alla esecuzione del lavor nel pienc
rispatio del plano di sicurezza o delle disposizioni del Coordinatore per la Esacuzions dei lavori
d) attuare | provvadimaenti ordinar & siracrdinan per allontanare dagli scavi le Rcgue oi qualsiasi provenienza
@ par la posa in opera di eventuall shadacchiature qualora gl scavi abblano una profondith superiors a mi
1.50 (D.P.R, 164/56);
) mattens a4 disposiziong della Stazione Appaltante il numero di squadre previste al precodania an 2 4 par
ogni giomata lavorativa dal lunedi al venerdi compreso, quasta forza lavoro sard implegata quotidianamente
per rispondere alle amergenze della Stazione Appaltante a/o per assolvare afll impegnl programmati. Ne
cast in cul 8l rendessa necesaaria impiego di parsonale in numero superiore a qualie indicalo, I'Appaltaion
& impegna a fomire tuth quel dipandentl In soviannumerns oéeorfanti a sopperire a tali maggion necessita,
mritfa 15 {quindici) giommi, naturali @ conseculivi dalla richiesta della Stazione Appaitanie; paraltra la Stazions
Appallante non si impagna a garantire né la continuitd né il volume dei lavor da affidare all Appaltatona, il
gualé non potrd avanzare oblezion| di sorta nel casi di minere od anche di totale mancanza di implego del
suci stessi dipendenti, per periodi di qualsiasi durata;
f) provvedaere agli sventuall spostamant temparanil ed al successivo riporo del materale scavato ove clé
necasaiti per lasciare libero || ransito sin veicolare che pedonale;
f) rsarcits & tarz eventuall danni che avesseno a varificarsi in conseguenza dei laveri in atio, sd assumars
gli oneri relalivi alla loro ripamzions |
hj Il:fuw&d&m alla manutenzions delle sovrastrutture stradali ovvaro di tutte le opere eseguite find al relativa
collaudo,
i) prowwedere alla accurata segnalazions od alla recinziona dei lavori, con barrere rigide del tipo a
cancallatio con piedini, zincale, con fascia rifrangente di aitezza om, 20 monoipcciale;
allapplicaziona della segnalatica di qualungue lipo, a scopo di sicurezza, in osservanza al nuovo Codica
della Strada (DLGS. 30/4/1982 n"288 D P R 16/ 12/1892 n” 495), alla idonea protezione della manodopera
propria @ di guella aziendale & delle slesss opare in corso di esecuzione o gl ulimate dal iraffico vaicolana
in prossimitd degll scavi. Tutto cib allo scopo di prevenire qualsiasi situaziona di pericola.
j) Provweders alla fornitura @ posa in opera della segnalelics verticals ed orizzontals provvisora o fissa
neCessana per e vanazion al raffico conseguanti & lavor, ed inoltre al rifacimente della segnalatica
orizzoniale preesistenta al lavorl, da eseguirsi dope |l ripristing della pavimentazione stradale;
k) tanade afficients, giomo & notle, un posio fisso di recapito, provvisto di telefono su refe fissa @ mobile, (ale
da garantire, in breve lempo ed In qualsiasi mementa del glomo e della nolte, Farganizzazione e ia fornitura
di una agquadra di pronto intervento dotata di mezzi d'opera necessan;
Il eseguire in gualsinsi momenta ad in qualungue condizione atmosforica i@ opere urgenti di pronlo
intervents che verranna indicate dalla Staziona Appallania (i@ opére slesse verranno contabilizzate con |
prazz di alence).,
m) L'Appaltatore dovrd in egnl momants, ad a semplice rchiesta della Stazione Appaltante, dimostrare di
aver provveduto ad oltenere e autorzzazion), prima della consegna del lavarl, per |'attivitd ismporanaa che
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utilizza macchinari ed Impianti rumoros! in deroga ai imili stabilt dalla Legge 26/10/08 n. 447 "Legge
Quadra sullinguinamento acustico”, nonché adempiere a proprio carico quanto disposto dalla Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 77 del 22.02 2000 e dai regolamenti comunall vigenti in merito a normative sul
rumore”,

n) ossaryare le notme @ prescrizioni dei cantralli collettivi, delie Leggl @ doi Rogolamentl in vigore o cha
petranno essere amanall nal como dellaffidaments, relativi alla prevenzione degh infortuni sul lavoro,
alligiena del lavaro, alle assicurazioni contro gh inforfuni sul lavero @ le malaitie professionali, allassunzione
abbligatoria al lavoro degli invalidi o dei reducl di guerra, alle previdenze vanes par |a discccupazions
invelontaria, la tubercalos), nonché la futela, protezions ed assisienza del lavoratari. L'Appaitatore dovra in
ogni momanto &d a semplice richiesta della Stazione Appaltants dimostrare di aver provvedulo a quanto
sOpra,;

o) applicare (| contenuto delfart 36 della Legge 10.05.1970 n” 300, Statute dai Lavorateri, ovvaro attusre nel
confronti dei lavorator dipendenti, occupatl nel lavorl costifuenti oggetio del presente capitolale - @ se
Cooparativa, ancha nei confront dei soci - condizionl normative & retributive non inferior @ guelle pravisie
nal contratt collettivi di lavoro vigantl nelle lecalith & nel templ in cul 8i svalgono i lavorl medesimi @ con e
evaniuall integrazion| @ medifiche che s| verranno in seguilc a verificare, L Appaltatora & lenuto altres) ad
applicare | contratli collattivi sopra indicati anche dopo la scadenza e fina alla loro sostituzione;

p) adottare alfinterno del cantiere recintate ad in prossimitd dello stesso tulti | provvedimenti & le cautels
necessana & garantire la vila e fincolumitd degll operal e delle persone addetie al lavorl, del tarzi, nonché
por avitare danni alle cpere ed ai beni pubblici @ privali. In tal caso la Stazione Appaltante resta solievata da
ogni responsabilith sia civile che penale, par svantual danni armecati & parsons animali od a cose;

q) provvadere alla custodia diurma e notturna del cantiern;
1) provveders a tutte ke spese di affidamento (bollo, registrazione, copie, stampa, ecc ), alls spese di bollo

pef la documentazione tecnico-contabile previsia dall'art. 138 del D.P R. 20772010,

&) fa Starions Appaltante predisporrd 8 suo carco ed onere futta la documentaziona necessara par |6
prasentazione, ottenimanto e riliro del permessl ed autorizzazion! necessar allesecuzione del lavori da parte
degli Enti preposti richiesti nel templ @ modi stabiliti nel successivo art. 2. 15 Sarmnng comungue & carico
dellimprasa gli eventuall maggior onerl & spese previste per le autorizzazion! e occupazionl di suclo
pubblico, nal caso cha | lavorl affidali nen siano statl ultimall nal temmini stabilit,

Degli oneri @ degh obblighi di cul al presente articolo e della lero influenza sulla economia del laver sl @
mnuto conto nalle stabiline | pregz dell’ Elenco prézzi di categora. Pertanta (Nimpresa non potrd al riguardo
sollevare eccezionl alcune od avanzare domande per compansi particolar,

{} provvedere alla assunzione di tutte la informazioni utili presso gli Enti proprietan e/o gestor di il servizi,
relative ai servizi collocati nel soflosuclo per evilare in corso d'opera eventuall danneggiamentl; ogni
eventuali danno dovra essere risarcito integralmante dallimpresa;

) egnl evaniuals sanzione amanata dagli Enti proprietan delle strade per mancato rispetio delle norme dai
disciplinari saranno decurtaie direltamante dalla successiva contabilith lavori,

v) esaguire seconda la norma UNI 10576 gll scavi di assaggio per | lavor di sostituzions o astensiona retli
pir varificans |a potizions affeliva dei soliosarviz edistenti ;
w) sostenare le spese per lo oparazionl di collaudo, esclusa l'onorario per il collaudatare,

¥) provveders allapposiziona, nell'ambito del cantiers, di appositi cartelli con lindicazione del lavorn o di lutie
lo indicazion! cha saranno prescritle dalla Direzione del Lavor, come previsio dallad 118 del D.Lgs.
183/20086 o dalla circolare del Ministero dei LL PP . 1726/1980
¥) lAppaitatans deve altresl ssaguing la costruziona di eventuall ponti di servizio, passerelle, access), ecc. @
comunque {utte le opere provvisionall cccormenti par mantenere | passaggl pubblici e privati e la continuith
dei corsi d'acqua,

z) dave provvedare, a lavon ultimati ed sntro il tefmine stabilito dalla Direzione laveri, allo sgombero di ogni
opera provvisoria, del detriti, ded macchinar, del materiali non Implegati, ecc ., allo smontaggio del cantiane
provvadends, anche alla spazzolatura della carmeggiata stradale interessata dai lavord, o in previsione di
temparature inferion gli zaro gradi centigradi, allo spargimento di sale per evitare il farmarsi di ghiaccio sulla
carreggiata stradale;
aa) & @ canco dalllmprasa Mautorizzaziona & | relativi onen presso g uffici della Polizin Municipaie, por
lautorizzazions del cantiers o della ralaliva segnalalica nel glorni precedent] il lavors,
bb) provvaderns alla dproduzione di grafici ed al'agglormamanto della banca-dati,

In genarale dovranno essens aseguill | seguanti tipl di elabaral,

1 planimetrie generali
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2. tracciato di (tte e condette posate & compilazicne di monografie

4. disegni costruttivi delle opere d'arte

Nil easo di cosiruziona di

1. rab, Tappaltalors dovra provvadors all esecuzions del ralalv kel compllands Bppodita monogralia
consistenti in tracciali planimetrici, altimetrici, indicazioni di saracinesche, scarichi, sfiati, camerette, organi
Bpacial ace,

2. impianti, l'appaltatore dovrd provveders alla esecuzione dei disegni costruliii dalle opere d'ane

Tutte il materiale di cul sopra dovranno essare consegnati alla direzione lavori dolla Stazione Appaltante a
lavor ultimatli @ prima della contabilizzazione del lavori maedesimi La mancals consegna del materiale,
costituird motiva per la mancata emissiona del relativo cerificato di regolare ssecuziona o del cartificato dl
collauds,

cc) adottare nellesacuzions del laver, | DP. nchiestl obbligatoriaments dal Piano di sicurezza e dalle
normea vigentl in materia di igiene & sicurezza del lavoro.

dd) [Appaltators ha altresi l'abbligo di ottemperare a quanto stabilito dall'art 118 del D.Lgs. 163/2006 ed in
particolare:

1) presentare al Committente copia della documentazione delfavvenuta denuncia agli Entl previdanziali,

2) provvadare al collocamanio completo del carell| di cantiera nel modi @ quantita stabiiite dalla Direzione
Lavori

es) Esaguire lavor speciall disagiati quali guelli compiuti sotto |a ploggla o neve, sseguitl su pontl, in
presanza i acqua, oot sonza diritlo ad ulterion compansi;

ff} lAppaitatore ha 'obbligo di ottemparare & tutto quanto pravisto nel piano di sicurezza predisposto dal
Coordinatore per la Progetiazions,

ga) l'Appaltaiors dovri provvedere, su nchissta della Stazione Appaitante, alle segnalazioni di lavori che
possano presentare potenziali situazioni di pericolo svolti da alire imprese che cporano per conto della
Staziohe Appallante. Tall prestazioni saranno compansate con | prezzi dell'slenco;

hhj L'Appaliatore ha l'obbligo di dotare | propri dipendentl, impegnat nella realizzazione dell'opera, di
tessera di riconoscimento con fotografia o alin modi idonal atti alla identificazions. Tale obbligo & asteso a
lufte le Ditte subappaltatrici

Art. 2,15
Obblighi Procedurali a carico dell’'Appaltatore

L'Appaltatore & tenuto al rispetio delle seguenti procedure per una puniuale gestione delle atliviia
lavorative affidate al fine di permetiere alla Stazione Appaltants di fomire precise informazioni alla propria
utenza
1) Registrazions di tutti gli ordini verbali ricevuli dal tecnici della Stazione Appallanta @ nominativo daol
tecnico cha lo ha fichiasto.
2) Segnalare via fax immediatamente @ durante le [avorazion| eventuall richieste di prestazioni particolari
{maoviari, allargamanto scavi per allacciamenti da pagare oltre || prezzo stabilio a misura acc ). I mancata
eegnalazione componara il disconoscimenio della lavorazione stessa in contabilith lavon.
3) Segnalare via fax ogni sera I'elenco degll scavi eseguill per esecuzione o riparazion|, allacciamenti o
spostamanti, pranti per intervanto delle squadre o comungue la situpzione degli scavi che risultano ancora
aperti par dar mado alla Staziona Appaltants di proceders al pli presto all'esacuzions del lavoro. L'ufficio
lavori comunicherd ogni sera, via fax, gli scavi dove sona stali eseguitl | lavori di compatenza della Staziona
Appaltante che possono assene chiusi
4) Comunicare alla Stazione Appattante @ all Amminisirazions Comunale di compaetenza via fax il giomo di
inizio degli scavi su lavori programmati (allacciamenti, spostamenti, estensionl, sostituzionl ecc) per
trasmatters Minizio dai laven in Comuna.
&) Comunicare alla Staziona Appaitante ¢ all Amministrazions Comunale di compaetanza via fax il giome di
chiusura completa di ogni canliers (bindar @ sifisce in strada o tappeto sul marciapiede) per dar modo alin
stazicne appaltante di farmare | templ per eveniuall iasse di cccupazione del suolo pubblica
G) Comunicare via e:mail o via fax settimanalmente, antro Gioved). || programma sattimanale degl
allaceiamanti, comprandando in esso Wit gl allacciamanti consagnati alia data di esecuzione del suddetto
programma indicando sullo slesso la data prevista par il rilascio dalla necessans ofdinanza;
7} Comunicare via e-mail o via fax mensiimente, entro |'ultima seftimana del mese, || diagramma di Gant
Mmﬁiﬂ: A bt | laven di estensioni & scabluzionl retl consagnali indicandone in modo predss | lempl di
redlEEaE|ons
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) Consegnare gl ordinativi di lavoro debltamenta verificali entro il mared| successivo alla seftimana in cui
sanG atati ultimali | lavon. La consagne dei duddelti ardinativi di lavore dovid essers accompagnata da un
slanca degli ordinativi stessi

8} Richieders entro il giomo successivo alla consegna lavori (allacciamenti e fiparaziani) le necessarie
prelinanza

10) Mon divuigare | dati personall di cul I'Appaitatore potesse venire a conoscenza a causa del lavori da
svolgers),

11) Aggiomare |a banca dati relatva al materall eventualmante consegnati dalla Stazione Appallante
sottraendo dalla stessa | materali impiegati per ogni singolo ordinativo di lavoro che preveda l'esecuzione di
opare draulichs,

art, 2.16
Conlo Finale @ Certificate di Ragolars Esscuzions

Il conto finale sard compiate entro tre mes! dalla datm di ulimazione ded lavon, quale nsulta da
apposito certificato del Dirsttore del Lavori.

Il certificato di regolare esecuzione & emesso non oltre tre mesl dalla ultimazione del lavorl e
contiene gl elementi di cul alfarticolo 229 del DPR 2072010

Per il certificato di regolare esecuzione sl applicanc le disposizionl previste dagll articoll n.229,
comma 3, n,.234, commil 2, 3 ¢4, e n,235 del DPR 207/2010.

Sana a carico dell' appaltatore futhi gl oneri per formire | mezzi, attrezzature & manodopéra, necessari
par le oparazieni di collaudo, ivi comprese la prove (ecniche sulle opera @ gh esami di laboratoric sui
materiall implegati ove richissli

Il Carfificate Regolare Esecurione, fedaito secondo le modalith indicate dal tiolo X del DPR
20772010, asaurme carallare dafinilive decorsi dua anni dall emiasicng dollo stesse Decorso Wle barmine. il
collaudo si intende tacitaments approvato ancorché Patio formale di approvazione non sia intervenulo entro
dus mesi dalla scadanza del medesimo lermina.

Qualera durante || collaude venissero accertat! | difetti di cul al'art, 227 comma 2 del DPR 207/2010,
l'Appaltatore sard tenuto ad eseguire futll | avori che || Collaudatore riterrs necessan, nel tampo dalio stesso
AREEgnalo.

Nallipatesi prevista dal comma 3 delfart. 227 del DPR 20772010 l'organo di collaudo determiner
nallemissione del certificato la somma che, in conseguanza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito
dall'appaltatona, saka il ﬂ'lﬂﬂﬂiﬂf o chi Amane cComungue a canco dell’appalialore.

Art. 217
Manutenzione & custodia delle apare fing all’'emissions del Cerlificaio di Regaolare Esecuzions

L'appaitatore & obbligato alln custodia @ manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa o
lresplelamento delle operazioni di collauda fing all'amissiona del relative cedificato, che deve esiene amaesso
non aline sei mesi dall'uliimazions dal lavor,

Per tutto il pariodo intercorrente fra (esecuzione e [Pemissione del Cerificalo di Regolare
Esecuziona, salvo le maggion respensabilita sancilte dallart. 1668 C.C | lappallatore & quindi garante delle
opare @ delle forniture eseguile, obbligandosi a sostituire | matariali che 8| mostrassera non nspondenti alle
presorizioni contraltuall ed a riparare futli | guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in
conseguanza delluss, purchd cormaiba, delle opare,

In tale perodo la manutenzions dovrd essore eseguita nel modo pid tompestivo ed in ogni caso,
solto pena d'intervento d'ufficks, ned termini prascritll dalla Direzione Lavari,

Par cause stagionall o por ko altre cause poird essere concesso allAppaltatore di procedere ad
imerventi di carattere provvisoro, salvo provveders alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena
possibile

Fermo restando I'cbbligo di manutenzione a canco dell'appaltatore, l'obblige di custodia non sussisto
&8 dopo |'ullimazions lopara & présa in consegna dalla Stazione Appaltante, utilizzata & messa in aiercizid.
In tali casl, 'obbligo di cusiodia & a carco della Siazione Appaliants

Art. 2.8
Risoluzione dell' Affidamento
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In cltamperanza 8 quanto pravisio dallar. 135 del Dugs. 16372006, fermo restando guanio pravisio
da altre disposizioni di legge o di Procedura, qualora nel confronll del'Appaliatore sla intervenuta
lfemanaziona di un provwedimento definitivo che dispone Fapplicaziona di una o pit misure di prevenzions di
cul allarticele 3, della Lagge 27 dicembré 1858, n® 1423, owero sla inlérvenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per frod nel nguardl della stazions appaltante, del subappaltator, di fornitor, di
lavaratar o di altn soggetti comundue interessati ai lavor, nonché per violazione degli obblighi di lagge
attinenti alla sicurezza sul lavars, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato del lavon o
alle eventuali conseguenze nei riguardi dalle finalith dallintervento, 'oppertunita di proceders alla riscluzione
dalll alfidamarnio.

L'Appaitatore si cbbliga ad sseguire wtll | laver cha gl verranno assagnati nel termini indicali e
comunque secondo le prascrizion| ricevute senza che questl debbanc sssare rimandab o sospes|, fatti salvi |
casi di ferza maggiors,

La sospensions od il ritardo nellesecuzione di un ordinalivo, gid accettats, dovranno essers
camunicali @ molivati per iscritto alla Slazione Appaltante entra 3 (tre) glorni dal manifestarsi della cousa.

L' affidamanio pud essera rgollo, per grave inadempimento, grave imegoiaritd e gave ntardo
dellappaltatore, nelle ipotesi, secondo e modalita @ In otlemperanza 4 quanto previsto nella Procedura e
nagh artt. 136, 137, 138, 138 & 140 del D.igs. 183/2008

In questa caso, |a Starions Appaltants 8i raarva il diritto al rsarcimento di tutti | danni

E' fatio salvo il diritto della Stazione Appallante d| far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre
imprese, lavor attinenti ad ordinalivi accettali & non iniziati ovwerc eseguiti soltanto parzialmanta @
comungua nan ullimatl, seconda le prescrizion date, ogni qual volla Fappaltatore non vi abbia provwedulo
panastante richiesta soritta della Stazione Appaltante

In questo casa |a Stazione Appaltante dard notizia a mezzo mccomandata AR alfAppaliaions,
quantificanda il lavoro svolie ed indicando le date in cul verranno iniziat | lavori da parte di alire imprese o
diratiamente a dura della Stazione Appaltants.

Gli eventuali maggion costi saranno addebitati alf appaitatore.

E' fatto salvo || diritio della Stazions Appaltants di dichiarare risolta di diritto | affidamento per
confinuata inosservanza degll obblighi e prescrizioni previsti dal presente capiiclale, nelle forme di legge
cansentibe.

Art. 2.18
Parsonale, mezzi e attrezzature
L'Appaltatore dovra fornire al proprio personale | dispositivi di protezione previsti dal D Lgs B1/2008
& dal Piana di Sicurazza & futto cid che la Stazione Appaltiinte polrad richieders por ln buona esecuzione dal
lmvori e Nincolumita degli addetti &l medesimi @ dal terzl, per garantire Nintegrith delle proprie opere & dai bani
friibblic & privati
In censiderazione dellarea & della natura del lavori della calegoria *4 - Esscuzions allacclamaenti
idrici @ fognar® m cul si riferisce || pressnts capiiolato speciale di categoria, si rbene di indicare la
composizions e dotazione delle squadre tipo:
L& squadre tpa, sia in repanbilth che normalmants, dovid essers composta.
= N° 2 Cparai specinlizzatl di cul uno idraulica con patente di saldatore per PEAD,
= N° 1 escavalofa adeguato al lipo di inlervento da eseguire (IDONED AL RAGGIUNGIMENTO
DELLA TUBAZIONE) o secondo quante richiesto dalla DL, compreso consumi, operatore, e
guant'aliro occorra;
« N 1 autocarro, con partata minima di gl. 90, @ comungua adagualo al ipo di intervento da eseguire
o sacondo quanta richiesio dalia DL, compréso consumi @ quant'aiiro occorra;
= N° | molopompa od éleftropompa completa di tutti gll accessorl e quantaliro occorra idonea
allaggetiamento di acqua eveniuaimaente presente negll scavi,
N* 1 malecomprestons complalo di Wit g accessan @ quant'aliro occoma;
N® 1 pestonators meccanico (piastra vibranta o costipatare);
W* 1 fresa a disco per tagli di conglomerati;
tagliasfalta con disco diamantato;
Sagnaletica di cantiere a norma di lagge:
Dispositivi di sicurezza individuale previst dalla legge in vigore.
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= Altrezralure necessarie al montaggio e smontaggio di raccorderia idraulica & maleriali di fiparazione
su tubazioni di qualsiasi maleriale & diameiro,
= Afirezzalura specilics pec la loratura delle tubazioni per forl fino a dimmatro 100 mm,;
= Atfrezzalura per lluminazions del cantiere di lavora durante gli intervanti serali @ nalturni
Eventuall dotazion| inferion dovianno esasre autorizzate per scritto dalla Direzione Lavori a segulio
di richiesta da parte dellAppaitators. La Staziona Appallante non garantisce comungue [impiego
conlinuativa delle auddelte squadre senza che Mappaltatore possa trarme motive di richiesta di compansi o
indannizzl aggiuntivi

Art, 2,20
Controversie o Risorve - Arbitrato

Per la definizione delle controversie s applicherd |a normativa contenuta nel titolo I parta IV
intitalalo * contenzioso * di cul al D.igs. 1632008

Capitolato Speciale ' sppalto - Calegoria Laveri *4" = Biennia 201 32014 22



Al
ACQUE

DECENNALE 217 2012

CAPITOLO 3

MATERIALI DA COSTRUZIONE

Art. 3.1
NORME GENERALI

Quale regola ganafale sl inténde che | materiali, | prodotti ed | componenli occormentl per la cosiruzione
delle opera, provarranno da guelle lecaltd che FAppaltatore rierd di sua convenisnza, purché, ad
insindacabile giudizio della Direzions del Laverl, rispondanc alle caratieristiche/prestazionl di seguito
indicate. | matariall, inolire, dovranno corrispondere alle prescrizioni di lsgge @ del presents Capitolato
Specinle; essi dovranno assare della migliore qualith o parfattaments laverali. Le carattéristiche del materiall
da impiegare dovranno carfispondere alle prescrizioni degli articoll ad alle relative veci dellElenco Prazzi
allegato al pressnts Capitalalo.

Per i materiali eventualmente forniti dalla Starione Appaliante, o recuperafl duranie lesecuzione dei
lavorl, lAppaltalone si impegna a contrallare, all'atto del ricevimants, |a rispondenza della qualith & lo slato.

Nel caso di prodoiti industriali la rispondenza a questo capiiolalo pud risultare da un abestaie di
conformita rilasciato dal produttors @ comprovato da idonea documeniazions &/o cartificaziona.

La Stazions Appaltante, in corso d'opeéra @ in ogni momento, potrd prelevare dal manutati, campionl dei
materiall adoparati per varificarme la perfetta corrispandenza con | lipl approvati

In questo caso impresa dovrd metiere a disposizions della Stazione Appaltante una squadra operativa
per lo svolgimenio delle altivith necessarie allesecuzions di dettl controlli effettuati avvalendosi di apposita
ditta spacializzala. Tali cner saranno podti & canco dellAppaltatore, compresa Feventuale demoliziona ¢
rifacimanto delle opere risuitate non conformi

Ar. 3.2
ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI

CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO

i) Acqua - L'acqua por Mimpaste con kegant draulic dovid essere limpida, priva di grassi o sostonze
organiche & priva di sali (particolarmente solfati @ clorurl) in percentuall dannose o non essens aggressiva
per il conglomaerato risultante
b) Calci - Le calcl aeree ed idrauliche, dovranng rispondere ai requisiti di acceltazione defle norme
lecniche vigenti; le calci idrauliche dovranno altres! corrispondere alla prescrizioni contenute nalla legge
59565 (Caraltersiichs Bonichs & requisit del egant idraulici), al requisili di accettazione contenuli nelle
norme tecniche vigenti, nonché alle norma UNI EN 458-1 8 458-2

&) Cemanti & agglomerall camantizi

1] Devono impiegarsi esclusivaments | cemantl previstl dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26
maggio 16956 n. 586 e norme armonizzate della sere EN 187), dotati di atiestalo di conformith ai
aanal dalla norme UNI EN 197-1, UNI EN 187-2 8 UNI EN 187-4.

2) A norma di quanto previsto dal Decrato 12 luglio 1989, n. 314 (Regolamento recante norma per il
rilascio dellattestalo di conformita per | cementi), | cementi di cul alfart. 1 lettera A) della legge
S95/85 (o clod | camanti normall @ ad alla resistenza portland, pozzolanico e d'alioforno), se
utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato @ precompresso, devono
essare cerificall presss | laborator di cul alfart @ della legge 59565 e allart 50 del DPR.
380v2001 @ s.m., Per | camaent di importazione, |a precedura di controllo e di certificazione potra
essere svolta nei luoghi di produzions da analoghi laborateri astar di analisi

3) | cemanti @ gl agglomaerati cementizi dovianno esseré conservall in magazzini copertl, ben riparati
dall'umidita & da aitri agenti capaci di degradarii prima dellimpiegeo.

d) Porzolans - Le porrolane sarsnno ficavate da strati mondi da cappelincoio od esentl da sostanze
elerogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno fispondare a fult | requisiti prescriti
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dalle norme tecniche vigent).

e} Gesso - Il gesso dovra essere di recente cofiura, perfetiamente asciutio, di fine macinazions in mods da
non lasciare residul sullo staccio di 56 maglie & centimatro quadralo, scevro da materie elercgenss o
SONZA part alterate per estinzione spontanea. |l gesso dovrd essere conservalo in locall coperti, ban
riparati dalfumidita @ da agenti degradanti. Per l'accelttazione valgono | criten generali dellaficolo
"Matariall in Ganare” e le condizion| di accetiazione stabilite dalle norme vigent!.

f) Sabbia - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie crganiche o alire materie
nocive, assere di tipo sllices (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omaogenaea, @
pravenire da rocce con elevata resistenza alla compressions. Soltoposta alla prova di decantazione in
RCOLUE, la pardita in peso dells sabbia non dovrd superane il 2%,

La sabbia utiizzata per le muralure, per gii intongci, le sluccalure, ke murature a faccia vista & per |
conglomerali cementizi dovrd essers conforme & quanto pravisto dal DM, 14 gennalo 2008 e dalle
rolative norma vigenti

La granulomelria dovra nssere adeguata alla destinazione del gelto ed alle condizion| di posa in opera. E'
aasclutamanta vietato |'uso di sabbia marina,

| materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetic stale di consarvaziane.
Il lore impiego nalla preparazions di malte & conglomarati camantizi dovra avvenine con [osservanza
delle migliori regole d'arte

Par quanio fon sdpressameants contemplato, si rinvia alla seguente normaliva tecnica: UNI EN 480 - UNI
EN 187 - UNI EN 150 7027 - UNI EM 413 - LIN| 8158 - UNI 8608
Tutti | prodotli efo materlali di cul al presente articolo, qualora possano essere dotatl di marcatura CE
secondo | nermativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marehio,

Ar. 3.
MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1) Tutli gl inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinall alla esecuzione di opere In
conglomaraio comontizio samplicé od armaio devono oormispondere alle condizioni di accatlazions
stabilite dalie norma vigent! in materia,

2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturall e di frantumazione, devono essers costituiti da elemantl
non gelivi @ nen friabill, privi di sostanze erganiche, limose ed argliose, di getlo, ece., In proporzion Ron
nocivé allindurimento del conglomerato o alla conservazione delle armalure. La ghiaia o il pietrisco
dovone avere dimension! massime commisurate alle carafleristiche geomatriche dalla carpentara del
getto ad allingombro delle armatufe. La sabbia per malle dovrd essere priva di sosianze organichs,
terrosa o argliose, ed avere dimensione massima del grani di 2 mm per muratura in genare, di 1 mm per
gli intonaci @ murature di parametro o in pletra da taglio.

4) Gli additivi per impasti cemantizi, come da norma UN| EN B34, si intendono classificali come segue
fluidificanti, aerant rtardant, accelerantl, fluidificanti-aeranti, Nuldificanti-ritardanti;  fAuidificanti-
accelerant;, anligelo-superfluidificantl. Per le modalith di controllo ed accettazions il Diretiore del lavor
potrd far eseguire prove od accettare, secondo | criter dell'articolo “"Materall in Genere®, fattestazione d
confarmith alle norme UN| EN 834, UNI EN 480 (vare pari) o UNI 10785,

4) | conglomarati camantizi per stiulture in cemento armato dovranno rispettare tufte la prescrizioni di cul al
DM, 14 gennaio 2008 e relative circolar esplicative

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie
partl), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13138, UNI EN 13055-1, UNI EN 126820
Tuttl | prodottl efa materiali & cul al presanta articals, qualora possano assain dotati di marcaiura CE
secondo [a normativa tecnica vigente, dovianno essare muniti di tale marchio.

Art. 3.4
ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO
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Gl elemanti resstenti afificiali da implegare nella murature (elementl in |aterizio ed in calcestrurzo)
possono essere costitulll df laterizic normale, laterizio alleggerto In pasta, calcestruzze normale,
calcestruzzo alleggerito

Quando impisgati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizion
contenute nel D.M. 14 gennalo 2008, nelle relative circolan asplicativa @ norme vigenti

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizion) possono costiuire ullle riferimanto, Insieme a
gualkes dalla norma UNIEN 771

Gli slementi resistonti di laterizio & o calcestruzzo possono contanere forature rspondent alle
prescrizioni del succitato D.M. 14 gennaio 2008 @ dalle elative norme vigenti,

La resistenza meccanica degli elamenti deva essere dimosirata aliraverso certificazioni contenent
fisultati delle prove e condotie da laboraton ufficiall negli stabilimentl di produzione, con le modalith previsie
fial 0.M. di Gul sopra.

Tutti | prodott efo materiall di cul al presents articolo, qualora possanc essere dotatl di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigenie, dovranno osssra munitl di tale marchio,

E’ facolta della Dirazions dei Lavor richisdera un contralle di acceltaziona, avente lo scopo d| accerare
se gli elementi da mettera in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal predutione

Art. 3.8
ARMATURE PER CALCESTRUZZO

Gli accial par Marmatura del calcestruzze normale deveno rispondere alle prescrizioni contenute nal
vigente O. M. attuativo della legge 108671 (D.M. 14 gennaio 2008) e relative circolar esplicative
E’ fatio divieto di impiegare accial non qualificati all‘origine.

Forniture @ dogcumentazione di acocompagnamento

Tiitte e farnidure di scclaio, per le quall mon sussista 'cbbligo defla Marcatura CE, dovono esser
accompagnate dalla copia dell'attestato d| qualificazions del Servizio Tecnico Cenirale,

Il riferimanto a lale atlestato deve essare riportato sul documento di trasporto.

Lo fomilure afetiuale da un commerclanis inlermedic devono assers accompagnate da I.'.Dp|ll ded
documenti riasciati dal Produttore e complatati con || riferimanto al documento di irasporie del commerciants
SledEio.

Il Direttore del Lavor prima dalla mosaa in opera, & enulo a venflicare quania S0pra indicato ad a rifiutare
le eventuali farniture non confarmi, ferme restando le responsabilita del produtiore

Centri di trasformazione

Il Cantra di trasformazions, impianio esterno alla fabbrca e/o al cantiere, fisse o mobile, che riceve dal
produttors di acciaio alemant! base (barfeé o rotoli, reti, lamiem o profilati, profilati cavi, ecc) & confeziona
slementi strutturali direttaments impiegatili in canbieny, prantl par @ Messa in CPOra O Par BuCCEBSivE
lavorasianl, pud ricavere & lavorare solo prodatt qualificati all'origing, accompagnati dalla documentazionn
pravisia dalle norme viganti

Il Direttore dei Lavor @ tenuto a verificars la conformita a quanio indicato al punio 11.3.1.7 del DM, 14
gennaio 2008 o & rifiutarg b8 aveniuall fomiture nan conformi, ferme resiando ke responsabilith del centro di
trasformazions. Della documaentazions di cul sopra dovrd prendere atto i collsudatare, cha riporlerd, nel
Cerificalo di callaudo, gli estrém| dal centro di rasformazione che ha fornito l'eventuale malgriale [evoraio

Ari, 1.8
PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER COPERTURE PIANE

1 = & intendono prodatti per impermeabilizzazione @ per coperiure plane quelll che sl preseniano sotio
forrnm i
= membrane in fogli efo rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogll singell o pluristraio,
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= prodotti forniti in contenitori (solltamente liquidi o/o In pasta) da applicare a freddo od a caldo su
sveituali armalure {che restano inglobale nello strato finale) fino a formare in silo una mambrana
continua

a) Le membrana 8i designanc in base:
1) al materials componente (bilume ossidato fillerizzalo, bilume polimero elastomero, bitume palimarng
plaglarmend, alikne propilena digns, elilens vinil acetato, ecc ),
2) al materiale di armatura inserito nella membrana (armatura veiro velo, armatura poliammide
tessuto, armatura polipropilena film, armatura alluminio foglio sottile, ecc ),
d) al materiale di finttura dalla faccia superiore (poliestera film da non asportare, polietilene film da
nan asparare, graniglie, acc. )
d) al materiala di finitura della faccia inforore (poliestere nontessuto, sughere, alluminio foglio saltile,
e ).
b} | prodotti forniti in contenitor s designanc coma segue:
maslici di rocce asfaltiche & di asfalto sintetico:
astalli colati;
malte asfaltiche,
prodotti termaplastic;
acluzioni in solvenie di Biturme;
emulsioni acquose di bitume,
prodotii a base di polimeri organici
£} La Dieziona dei Lavor al finl dellscceliazione dei prodolti che awiens sl momenio della loro
fornitura, pud proceders a contralll (anche parziall) su campioni della fermitura oppure richiedane un
altentato di conformith della fornitura alle norme vigenti @ alle prescrizion| di seguito indicate

2 - Mambrana

a) La mambrane per coperiure di edifici in relazione allo strato funzionale che vanna a costituire
{@sempio strato di tenuta alfacqua, strato di tenuta all'aria, strato @ schermo e/o barmoera al vapors,
strato di prolezions degli strali soltostanti, ece.) devono rispondere alle prescrizion| del progetio ed in
mancanza od a loro completamento alle seguent! prescrizioni. Gii strati funzionall si intendono definiti
come riportato nalla narma UM 8178

b) Le membrane destinale a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare le
caratiaristicha praviale dalla noema LINI B380-2 appura per | pradolll non normati, nspondere al valon
dichiarati dal fabbricante ed acceltati dalla Direzione dal Laver. Le membrane rispondanti alla norma
LINI 86828 parli 4, 8, 7 & 8 per l& caratteristiche precilate sono valide anche per questo impiego,

¢} Le membrana destinate a formare strati di continuita, di difusions o di sgualizzazione dalla pressions
di vapora, di irrigidimento o ripartiziona dai carichi, di regolarizzazions, di separazione efo scorimento
o drenante devono soddisfare le caratiersticha praviste dalla norma UNI 91688-2, oppure per | prodotti
non normati, rsponders al valor dichiarat dal produtiore ed accettati dalla Direzione del Lavori. Le
mambranag riapondanti alle norme LINI B380-2 & UNI 8828 parti 4, 8, 7 & 8 par le caratteristiche
precitate sono valide anche per questo implago,

d) Le membrane desiinale a formare sirall di tenuta all'arla devono soddisfare le caratieristiche previsie
dalla norma UNI §168-2 oppure per | prodattl nen normat, al valan dichisrat dal predutiora ed
accaltali dalla Direzions dal Lavor. Le mambrand rspondanti alle norme UNI 8380-2 & LINI B826 parti
4, 6, 7 » 8 per le caratieristiche precitate scno valide anche por quests impiego

®) Le membrane destinate a formare sirali di tenula allacqua devono soddisfare le caratteristiche
previste dalla norma UNI 8529 parti 4, €, 7 o 8, oppure par | prodottl non normati rispondaera &i valor
dichiarati dal produticns ad accetiati dalla Direziona dei Lavor,

fj Le mambrane destinate a formare sirati di prolezions devono soddisfare le carattenstiche proviste dailp
norma LN 8629 partl 4, 8, 7 @ B oppure per | prodalti nen normall rspondere al valon dichiarati dal
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produltore ed accettali dalla Direzione dei Lavori

4} 1 tipl di mambrane considerate | cui cnten di accettazione indicati nel punto 1 comma o) sono:;

a) - mambrana in malenale slastomenco senza armalura Per mateiiale slsstomernco si intende un
materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superior o infaran & quelle di
narmale impego &'c che abbia subito un processo di reticolazione (per esemplo gomma
vulcanizzata):
= mambrang in materiale slastomerico dotate di armatura;

- mambrane in materake plasiomerico flessibile senza armatura. Per materiale plastomerico sl intende
un matenials che sia relativamania alastico solo entro un infervallo d| lemperalura corrispondents
generalments a guello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di relicolnzions (como par
afamplo clorure di pelivinile plastiicato o alti materiali termaoplastici flessibill o gomme non
vulcanizzate),

= mambrane in matenale plastomerico flessibile dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomarca figido (per esempio poletiens ad alla o bassa densita,
reticolato o non, polipropilene);

- membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di
armatura;

- m@mbrane polimeriche accopplate. Membrane polimariche accoppiate ¢ incollate sulla faccia intema
ad alin alementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolans, comunque non di tenuta

In questi casl, quando ln parte accoppinta allelemento polimerico impermaabilizzants ha importanza
fondamentale per il comportamanto in opera della membrana, le prove devono sssare sseguite sulla
mambrana coma farnita dal pradulions,

b} Claasi di utilizzo:

Classe A  mambrane adatte per condizion| aminentemanie statiche del contenuts (per esempio,
bacin|, dighe, sbarramenti, atc ).

Classe B membrane adaite per condizioni dinamiche del conlenuto (per esampio. canall,
acguedolt, ale. ).

Classe C  membrane adatie per condizioni di solleciiazioni meccanicha pariicolarmantia gravose,
concentrali o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, eto. ).

Classe D n;;Thrm adatle anche in condizioni di intensa esposiziona agli agenll atmosferici a/o
il LICE.

Classe E  membrane adatie per impleghi in presenza di maledall inquinanti e/o aggressivi (per
aspmpio, discanche, vascha di racoolta oo decantazions, ol )

Clagse F  membrane adatte per il contratio con aogqua potabile o sostanze di uso alimentare (per
asempio, acquadott, serbatol, contanitor per alimanti, ets.)

Nellullizze dells mambrane polimeriche per impermeabilizzazions, possono essers necessare anche
caratieristiche comuni a pid classi, In questi casi devono essers pros| in considarazions futl quel fattor| che
nellesparianza progetiuale elo applicativa risultano di importanza preaminente o che per legge devono
assere congiderat tall

¢) La membrane di cui al comma a) sono valide par gl impleghi di eul al comma B) purchaé rispatiing |a
caratteristiche previste dalle norme armonizzate UNI EN 13381, UNI EN 13352, UNI EN 13481, UNI

EN 13482 o UNI EN 13483,

4 - | pradott fofmit solitaments sotte forma di liquidi o paste destinab principalmente a realizzare strati di
tenuta allacqua (ma ancha alir sirall lunzicnali della copariura plana) & secondo dal matedials costituants,
davono soddisfare le cartteristiche praviste dalle norme UNI & devono essare conformi alle norma vigent

Tulti | prodottl @/o materiall di cul al presenile articolo, qualora possano pssere dotall di marcatura CE
sacondo la normativa becnica vigents, dovwranno aisens munit di take marchio,
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Art. 3.7
MATERIALI METALLICI

| materiall metalici da implegare nel lavor dovranne corrispondere alle qualith, prescrizion| e prove
appressa indicate.

In genarale, | matenali devranno essere asent da score, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi aliro
difetio apparente o latente di fusione, [aminazione, trafiature, lucinatura o simili.

Seleposti ad analis| chimica, dovranno risultare esent da impurits o da soslanze anormali

La loro struttura micrografica dovrd essere tale da dimostrare Fottima riuscita dei processo metallurgico di
fabbricazione & da escluders qualsiagi alteraziona derivante dalle successive laverazioni & masching, o o
mano. che possa menamars la sicurazza dellimplego

- Accial
Gli accial In barre, tondl, fili @ per armature da precompressiong dovianno essere confarmi a quanto
indicato nal D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norma lecniche per e costruzioni®

- Ghisa

La ghiaa grigia per gotti dowrd avere caralteriztiche rispondenti, per qualith, prescrizionl & prove, alla
norma LUK EN 1581

La ghisa malleabile per getti dovrd avere caratteristiche rispondentl, per qualith prescrizioni e prove, alia
porma Uk EM 1562

- Rama
Il rame dovra avere caratieristiche rispondenti, per qualith, prescrizioni e prove, alla norma UNI EN
1977

= Ferio

i ferre comune sard di prima qualita: dolce, eminentaments duttile, malisabile a freddo & & caldo, lenace,
di marcata struttura fibrosa; dovrd essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle,
saluzioni di continuith & difetti di qualsiasi nalura,

| manufatli di ferre par | quali non vénga richiesta la zincatura dovranno essere fomill con mano di yemice

antirugging

= Zincatura
Per la zincatura di profilati di accialo, lamiere di acciaio, tubl, oggetti in ghisa, ghisa malleabils & acciaio
fuso, dovranng essera fispatiate ke prescrizion| delle norme UNIEN 10244-1 & UNI EN 10244-2
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CAPITOLO 4

MATERIALI IDRAULICI

Art. 4.1
MATERIALI IDRAULICI IN GENERE

Ganoralits

Per I tubazioni, | maleriall idraulici in genere @ le apparecchinture idrauliche valgono le disposizion|
dell'art. “Malarialil in Genere® del capitolo “Mafedall da Costruzione® esse devono corrispondera alle vigenti
Morma tesnicha

Le leﬂliﬂﬂm di futio gquesio articols 31 apphcant & Wlte i@ lubazionl n genorale; & apphicanc anche ad
ogni tipo delle ubazion di cul agl articoli (tubazioni di accisio, di ghisa, ecc ) del capitolo *Tubazion/® tranne
par guanto sia incompabible con le spacihcha Aomme per ests indicals

Fornitura diretia dei materiall idraulici da parie della Stazione Appaltante

In caso di fornitura diretta, la Stazione Appaltants sffetiuers la ordinazion - tenends conta dal programma
di esecuzions dei lavor - in base alle dislinte rsultant dai rillevi esecutivi presentali dall Appaltatons a norma
dallart "Onan e Obblighi divers a canco del'Appaltatore - Responsabilitd delfAppaltalon”

La Stazione Appaltante si nserva |a facolts di disporre variazioni nello sviluppe delle epare in dipendenza
ancha della consagna delle fomilure; @ comungue Ron assume nessuna respansabilith circa eventuali ritardi
nella consegna delle forniture, per cause ad essa non imputabili, repetio alle pravisioni

La consegna dells forniture diretle della Stazione Appallants avvera & criterio insindacabils della
Staziona Appaltants atessa

All'atto dolla consegna, I'Appaltatore deve controllare | materiali rcevuti @ nel retativo verbale di consegna
che andrd a redigeni deve rportare eventuall contestazioni per materali dannegglati (anche se solo nol
rivaatimanto.

| materiali consegnati che residueranno alla fine dei lavor dovranno essere riconsegnabl alla Stazione
Appaltante - con refativo verbale in cul sard precisato lo stalo di conservazione di materiall ed al quale sara
allagata una dettegliata distinta degll stessi - con le modalith che saranno da questa, o per essa dalla
Direzione dei Lavorn, stabilite

Par i malafiali che a laven ullimall dsulteranno fon impiegali nd riconsegnat alla Stazione Appaltante
oppure che saranno riconsegnali ma in condizioni di deterieraments & danneggiamento, sard effetiuala una
corrispondente oparazions di addebito, al costo, sul conto finala,

Ordinaziono

L'Appaltaiors elfeltuerd lordinaziona dai mataniali idraulici sntro || ermine che polrd stabilire la Direzions
del Lavorl @ che sard comunque tale. tenuto anche conlo del templ di consegna, da consentire lo
svolgimanta del lavan secondo il relativo programma e la lomo ultimazione nel tempo utile contratiuale,

L'ardinazions dovra contenera la clausola saguente o equipolients,

“La Ditta fornitrice si obbliga a consentire, sia durante cha al termine della lavorazions, libero accesso
nedla sua fabbrica alle partone alfuopo delegate dalla Stazione Appaliante dei lavori @ ad eseguire | controfii
@ lo verifiche che esse richisdessaro, a cura @ spese dellAppaltatore, sulla comspondenza della fomilura
alle prescrizioni del contratio di appalto relativo ai lavori sopra indicati. 5i obbliga inoltre ad assisters, B
richiesta ad a spese dell Appaltatore, alle prove idrauliche interne delle tubazioni poste in opera”

L'unica fornitura o clascuna delle singole parti in cul l'ntera Tomfura viens eseguita, sard in ogni caso
accompagnala dal relative cedificata di collaudo compilato dalla Ditta fornitrice, atlestante la conformitd della
fornitura alle Norme vigentl @ contonants |8 certiicazions dell'avvenulo collaude & lMndicazione del valor
attenull nalle singole prave.

| rigullati dalle prove di rifenmento & di collaudo dei tubi, dei giunli & dei perzi speciali effettuate in
stabllimento a controilo della produzione, alle quall potranng presenziare sia 'Appaliators o sla la Direzione
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deol Lavori od altro rappresentante della Stazione Appaitante @ @ quall comunque si svelgeranno solto 1a
piena ad esclusiva responsabllith defla Dita farnilrice, saranna valutati con riferimanio al valore delle
pressiana nominala di formitura PN,

L'Appaltalore richlederd afla ditta fornitrice la pubblicazione di questa, o cul un ssemplare vertd
consegnato alla Direziona dei Lavori, conlenenta le struzion| sulle modalith di posa in opera delia lubaziona,

Accottazione del materali idraulicl - Marcalura

L'accettazions del maleriall idraulici ¢ regolata dalle prescrizioni di quasts capitolato & del suol allagati nel
rispatta di quante indicato al punto 2.1.4. del DM 12 dicembre 1888, del DM, & aprie 2004 n, 174
‘Regolamantc concarmants | materall @ gll oggelti che posscno essere ubilizzat negl implanti fssi di
captazione, trattamenio, adduzione & distribuzione delle acque destinate al consumo umane” nonché delle
istruzioni amanale cof la Circolare Minislero Lavor Pubblicl del 20 marzo 1988 n 27281 &, per | tubl in
cemanto armato ordinano @ in cemenio armalo precompresso, delle Norme vigentl per le strutiure in
cemanto armato, in quanto applicabil.

Mai riguardi dells presaioni @ dei canchi applicati staticamenie devono essere garantiti | requisiti limiti
indicati nells dus taballe allegate al O M. 12 dicembre 1985 tabella |, per Wi di adduzions in pressions
(acquedotti) e II, per le fognature.

Tutti | tubl, | giunti ed | pezzi speciali dovranne glungare in cantiere dolati di marcature indicanti la ditta
costrutirice, || diamatro nominale, la pressione nominale (o la classe dimplege) e pessibiimente Manno di
fabbricazione, le singole partite della fornitura dovranno avere una documentazions dol risultati delle prove
asaguite in stabilimente caratienzzant | maladial ad | wbi formitl

La Stazione Appaltante ha la facolta di effettuare sul materiali idraulicl formitl in cantiere - oltre che presso
la fabbrica - controli & verifiche ogni qualvolta lo fterd necessario, secondo e presorizionl di questo
capitolato o o disposizian della Direzione dal Laver.

Tutti 1 tubl, | glunti ed | pezzi speciali dovranno essere conformi, ove applicabill, alle norma UNI EN
10311, UNI EN 10312, UNI EN 1123-1-2, UNI EN 1124-1-2-3, UNI EN 10224, UNI EN 131801,

Tufti | prodottl /o materiall impiegatl, comungue, qualora possanc essers dolatl di marcatura CE
secondo la normaliva techica vigante, dovranno assare muniti dj tale marchia,

Rivestimento interno

Il riveatimento inlémo dal malerdall idraulici non deve contenere alcun elemoent solubile in acqua na
aleun pradatio che possa dare sapors od odore all'acqus dopo un Spponuns lil!ﬂﬂiﬁ della condatla.

Per la condotte di acqua potabile || ivestimenio intermo non deve conteners slemanti iossici,

Tipl di glunti
Oitre @i giunti specificatl per | van tipl di Wwbazioni (acciaio, ghisa, ecc,), potranno adoltarsi, In cas|
particolan (eoma alleatimants di condotia eatermae proviaaoria), | deguent altd lipl di giunt

. ?&?:11 a flange libere con anello di appoggio saldato a sovrapposizions, seconde la norma UNI EN

- Gilunto a flange saldate a sovrapposiziona, secondo le normae UNI EN 1082-1

= Glunto a flange saldate di lesta, secondo le norma LINI EN 10821,

- Glunte Vietaule, autematica (che & di rapide monlaggio @ smontaggio, paricolarments indicato per
condotte provvisora @ per tracciatl accidentali),

- Giunto Gibault (o simill, come Drasser, Viking-Johnson), costituito da un manicolto (bolticella) e da due
flangie in ghisa, da bulloni di collsgamento in ferre @ da dues anelli di gomma a sezione circolars, da
i plegard per la giunzione di tubl con estremi(ta lisce.

Apparecchisture idrauliche

Lo apparecchiature idrauliche dovranno commspandera alle caratiensliche @ requisitl di accetiazione delle
vigenti norme UNI

Su richiesla della Direzions dei Lavor, (Appaltalors dovrd esibire, antro 3 {tre) mesi dalla data della
consegna (o della prima consegna parziale) dei lavon o comunicando | nominative della ditta costrultrice, |
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lore prototipl ehe o Direzione dei Lavon, se li ritenga idonel, potrd fare sotiopore a prove di fatica nello
stabihmento di produzicns of in un laboralono di sua scelta; ogni onére e spesa per quanto sopra resta a
carico dell Appaltatore

L'acealiazions delle apparecchiature da parle della Direzions dei Lavori non esonara [Appaliaiors
dﬂrﬂbﬁ”ﬂﬂ di consegnare le apparacchiature stesse in cpera pardattaments funziananti.

Art, 4.2.9
TUBAZIONE DI ACCIAID AL CARBONIO por FORMAZIONE DI GUAINE

Tubi di acciaio senza saldatura ¢ saldati.

| tubl di mccialo avranno caratteristicha @ requisit di acceltazions confarmi alle norme UNI EN 10224, con
diamaire nominale DN da 40 a 800 mm e spessor commerciali indicall in progetio o dalla DL

Saranno senza saldalura (per | diametr mino) oppufe saldati longiludinalmente con saldatura olettrica a
resistenza (per | diametri magglori)

L& estrémitd dei tubi saranno a cordons @ a biochiers cilindrico per fubl con DN == 125 mm o slefico par
tubi con DN == 150 mm, per giuntl con saldatura aulogena per sovrapposizione,

Passono anche preveders) tubl con estremith predisposte per saldatura d| lesta

Saranno in lunghezza da 8 a 13,6 m. ma samnno ammessi tubi lunghi da 4 a 8 m,. nella misura massima
dell'8% sullintera fornitura; ia lunghezza & misurata fra le due estremith di ognl tubo, dedotta la lunghezza
della profandita del bicchiere

Saranno proteiti internamente con una semplice bitumatura che soddisfi lfesigenza della buona
conserazions della supedicle interna del Libo nel lempo nlercofrenle tra la fabbricazione del tubo e la sua
POSa In opan.

Saranno praletl eslermaments con rvestimentd nofmale (realizzalo con una pellicola di bitume ed uno
strato prateftivo isolante di miscela bituminesa, la cul ammatura & costituita da un doppio strato di feitra di
velfo imprégnato con |a slessa miscala bituminosa o con una successiva pellicola dl finflura di (drate di
calcio) oppure con rivestimento pesante (conaigtenta in una peliicola di bitume ad uno sirato protEtive
isolante di miscela biluminosa, s cul ermatura & costituita da uno siralo di feliro ed uno di tessuto di vetro
impregnati con la steéssa miscala biturminosa, @ in una successiva pellicola di finitura di idrato di calcio)

| rivsstimanti inierni ad asbom| dovianno cormispondere alle norme UNI EN 10224

Insieme con | fubi dovra éssere consegnato dal fornilore || materiale occorrente par la protezicne dei
piunli saldati a per le avaniuall rparazionl ai rivestiment],

Alfatto dellordinazions [Appaliatore richiedera al fomnilore il carlificato di controlio.

Art. 4.2.2
TUBAZIONE E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX CON RACCORDI A SALDARE (ACQUEDOTTO)

5i vada la specifica lecnica riportata nel Manuale del Materiall idraulicl rev.® del 10 agosto 2012 allegato al
presenta CSA.

Ar.4.2.3
TUBAZIONE E PEZZI SPECIALI 1N ACCIAID INOX CON RACCORDI A COMPRESSIONE
(ACQUEDOTTO)

S| veda la specifica tecnica ripartata nal Manuale del Materiali ldraulici rev.8 dal 10 agosto 2012 allegato al
presente CS5A.

Arl. 431
TUBAZIONI IN GHISA CON RIVESTIMENTO INTERNO IN MALTA (ACQUEDOTTI E FOGNATURE)

~ Tubazioni di ghisa sfercidale per acquedotto
Si veda |a specifica tecnica riportata nel Manuale del Materiali Idraulic| rav. & del 10 agosto 2012 allegato al
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Tubazioni di ghisa sferoidale per fognatura
| tubi di ghisa sferaidale avranno caratterstiche e requisitl di accettazione conformi alle norme UN| EN
588, Essl dovranno avers una struttura che ne parmatta la lavorazione con parlicolare riguardo alle

aperazioni di laglio o foralura @ prasentans alla rottura una grana grigia, compatta @ regolane; non dovranno
avare difeill che pregiudiching rlﬂ'lﬂﬂﬂﬂ al guble sons destinati.

Essi avranno di norma un'estremith a bicchiere per glunzieni elastiche, a mezzo di anello in gomma del
lipo automatico (conforme alle norme UNI 8183) o del tipo meccanico confarme alie normae UNI 9164),

| tubi saranno in lunghezze di 6 m par DN <= 700 mm & di 6-7 &/o 8 m par DN == 700 mm, ma il 10% dei
tubi potrd essere fornito con una lunghezza utile ridotta di 0,5 m rispetic alle lunghezze predetie.

| lulsi per fognatura saranno rvestitl intermmameante ed esternamente secondo quanta richiesto dalle norme
viganh in matena

h.rl lubi par fognatura in pressions saranna soitopoali ad una prova idraulica di tenuta sotlo pressions di 40

Raccord| di ghisa sferoidale por acguedotto
5i veda la spacifica lecnica riportata nel Manuale dai Maténall Idraulici rev. 8 del 10 agosto 2012 allegato al
presents C5A,

Raccord| di ghisa sferoidale per fognatura

| raccordi per le tubazioni di fognatura - tranne quelli destinati al collegamanto con strutture murarie, che
fiof BaFANNG vemiciali allesterno allo scopo di favorine [ancoraggio - saranno rivestitl sia alfesterno che
allintemao con varmice aposshdica

| giunti dei raccordi saranno a bicchiers dal tipo meccanico a bulioni Express e/o a flangia

| principall raceordi sono | eeguanti

a) Con giunto Express,

— Giunzioni ad una flangia {imbocchi)
= Glunzioni flangia-bicchisre (tazza)
=i Manicolls 8 2 bicchign
<n  Curvet a2 bicchion, ad 174 (80%.
= Cure a2 bicchian, ad 1/ (459
*  Curvi a2 bicchian, ad 116 (22* 30)
*  Cure &2 bicehior, ad 1/32 (11° 15)
. Papziia T, T1, a2 bicchion con diramazions a langia
= Riduzione a 2 bicchien

by Con giunto a langia:

= Riduzioni & 2 flangia

4 PazziaT a3 lange

|-I—| Croci a 4 flangie

¥ Curves 2 flangie. c &
Il Fiange di nduziona

Marcatura dol tubl o raccordi di ghisa sferoidale o delle guarnizioni per acquedotto,
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S veda la spacifica tecnica nporata nal Manuale dei Materiali idraulizi rav.8 del 10 agosto 2012 sllegato al
prasents CSA

Marcatura del tubl @ mccordi di ghisa sferoldale @ delle guarnizion| per fognatura

Ogni lubd porterd | seguenti marchi;

- Il marchie di fabbrica;

= il diametro nominale DN, in mm {p.e. BN 200);

- il tipo di materiale (p.e. 2GS dove 2. tipo di profilo esterno del bicchiers; & G5 ghisa sfaroidale);
- il tipo di giunto (Rapido: R - Expraas: Ex)

I:'Bl'” raccords porard | seguantl marchi'

- il tipa del pezzo: pe TI, per |l pezzo a T (par le curve sard anche indicate || grado di deviazione
angolara).

= Il diamatro nominale DN,

= il tipo di materiale.

Oigni guarmizione ad anello di gomma porterd | seguaenti marchi
- i marchio di fabbrica,

= Il diamatro nominale DN,

= Il lipa di giunto;

- iHipo di implego;

= lanna di fabbricazione,

Art. 4.3.2
TUBAZIONI IN GHISA CON RIVESTIMENTO INTERNO IN PUR (ACQUEDOTTI)

Tubazioni in ghisa sferoidale rivestimento interno in PUR
Si voda la specifica tecnica riportata nal Manuale dei Materiall Idraulici rev 6 del 10 agosto 2012 allegato al
prasente CSA

Raccord| in ghisa sferoldale per tubazioni rivestite all'lnterno in PUR
Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiall Idraulict rev.6 del 10 agosto 2012 allegats al
presanta CSA.

Art. 4.4
TUBAZIONI IN CEMENTO ARMATO SENZA LAMIERING

Tubi in eaments armalo senza lamiering

| tubd in ceamento armato (ordinario o precompresso) sanza lamierng (che appreésss indichéremo ancha
samplicémants con tubi in ca o in cap, rspeitivamenie) debbono avore caratterstiche o requiaiti di
accetiazione conlormi anche alle vigenti norme ANDIS e conformi, inolire, ol DM & apnie 2004, n 174
‘Regolamento concernante | matenali @ gll oggetti cha possonc edsere utilizzali negli impianti fissi di
captazions, Iratiamentd, adduzione e distribuzione dalla aoque destinate al consuma umano”

Essl sono costilultl da conglomerato cementizio con armatura metallica, | cui component! avranna le
carattaristiche fissate per il conglomerato cementizio armato; |8 dimensions massima degli inerti non sard
superiore ad un quario dello spesscre della parete del tubo e comungue a 28 mm: l'acqua implegata per
lmpasto dovrd essere limpida @ scaevra da qualsiasl traccin di grassi @ malere organiche & non dovrd
contanans dcidi o basl in percentuala dannosa; il suo contenuto di sostanze disciolte non dovra suporane 2
grammi per litro

Pezzi speciali per tubi di cemento armato
I pazzi speciall (curve, biforcazioni, ecc.) possono essers di conglomerato cementizic armato, di ghisa,
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ovvero di lamiera di acciaio saldato,

i nofma | pezdi di conglomeralo cementizia armato sono adatti per pression| ridotie; essi dovranno
comungue essera dimaensionall con criten @ H‘I-Fﬂ‘ﬂ"” di sieurazza Hﬁllﬂﬂhl a q.l..lﬂll stabilitl pEr | tubi.

Per | pezzi speciall di ghisa valgono l& norme vigenti par gli analoghl pazzi da fubazions |n ghisa per
acquedotio. 5i evitard peraltro Madozione di pezzi di ghisa per diamelr superior a DN &0 cm per | quali sard
impiagata la iamiera di acciaic saldata protatta con rivestimant bilumindsl & spedsore, dali a calds,

| pirzz| speciali di lamiera di acciald dovranno essere calcalntl @ pressionn @ canchi astemni o dovranno
avare appasiio rvesiimanto a prolazions dalla corrosions. Lo spessors minimo dalia lamisra & siabilito dalls
saguente tabela:

Par ki QM == fing p 48 cm da B0 adScm | a 0@ 100 cm
Pazzi spaciali ivastli con 1.6 mm <5 mm 3 WM
conglomaraln comantizic
Paezi apeciall con masicns 4 mm BB mm 7 mm

Biturmifaag

I pezzi speciall saranng normalmanta fornitl di gluni dello slesso lipo di qll'l'll della tubazions comente &
che imbacshing direttamente sul tubi Wnrlgull.

| pzzi apeciali che comporting vili, bullani o alifé pari soggette ad ossidazioni, debbono essers protettl
da apposito pozzetto accessibile

Tubl in cemento armato precompresso senza lamiering

Come caso particolare del tubl di ca. possono considerars) | bl nel quall MNearmatura trasversale sia
calcoiala @ realizzata identicamentd a quanto prascrttc per | tubl di cemenio armalo ordinario, mantre
longitudinaiments essi sono provvisti di una armatura di Gl ad alto limite slastico mess| (0 tensiona & che
confariscans al calcestruzzo una adeguata compressions,

| tubi in £.8.p. POSSONO B5S6rE:

= fubi con nucieo di conglomerato cementizio prefabbricato, armatura di precompressiona radiale e

rivestimanto protettive della medesima;

- tubi manolitici con armatura di precompressiona radiale inglobala nella parete di conglomerato.

Quando Fambiente di posa presenta caratteristiche tall da compromattere la consarvazione nel tlempo
dalla apirale di decomprassions o del suo ricoprimentd cementizio, | tubi in cap saranno dotali di un
rvestimento - che dovwrd soddisfare le prescrizioni delle vigentl narme CNR - eseguito con mastice
biluminosa armato con essuto di vetro, ale da garontire isolaments, durevolezza o nalerabililh, o
precisamante costituito da:

- uno strato di vemice bituminosa a freddo (prirmer),

- uno sirals, di spassonrd non infériore a 2.6 mm, di masiice biluminoso a caldo:

= una lasciatura continua di tessulo di valro reticolare,

- uno sirato, di spessore non inferiore @ 2.5 mm, di masiice bilumincse a caldo che incorpor

complatamants il tessuto di velro relicolans.

Artd.b

TUBAZIONI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO
(ACQUEDOTTI E FOGNATURE)

La tubazioni in PYC (cloruro di palivinile) rigido non plastificalo devono comisponders alle carmtanisiiche
od al requisiti di accetiazions prescritli dalle Norme vigenti, dalla norma UNI EN 150 1452, UNI EN 1401 ed
alle Raccomandazioni |1LP. & conformi, inoltre, al D.M. & aprile 2004, n 174 "Regolamenta concaments |
mitariali & gl oggelti che possano assers utilizzatl negl implanti fissi di caplazions, trattamento, adduzione o
distribuzione delle acqua destinale al CONSUMO UMAanNo™

| tubi in PVC sono fabbricati con clarura di polivinile esente da plastificanti e carcha inerti, non coloraio
artificialmante » miscelato - a scelia del fabbricante, purché il manufatto ottenuto risponda al requisiti stabilit
dalle Normae vigenti - con opportun| stabilizzanti e additivi nelle quaniiia necessarie

Devono avere cosiiluzione omogenea e compatta, superficie liscia ed esente da ondulazioni o da
sirture cromaticha notevoli, da porosita @ bolle; preseniare Una aeZiona circolara costants, ad avers s
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astromita rifinite in modo da consantie || montaggio ed assicurare la lenula del giunto previsto per e
tubazion| stesse

| tubl & i raccordi di PYC devono essere contrassegnati con il marchio di conformita 1iP, o marchio di altro
istitute auropec aquivalents, che na Bssicura la nspondenza alle narma UNL

| raccordi ¢ | pezzl speciall in PYC per fognature dovranno rispondere alle caratteristiche stabilite
rispattivamants dalle narme LNI EN 150 1452-3 o LNI 14011

| raccordi @ pezzi spaciali per | tubl acquedeiio in PVC saranne comungua in ghiga sferaidale, per | quall
5 nmanda alla specifica tecnica riportata nel Manuale del Materiall ldraulici rev 8 dal 10 agosta 2012
allegato al prasenie CSA

Tutti | prodotli efo materiall implegall, qualers possanc essere dotall di marcalura CE secondo la
norfmaliva tecnica vigente, dovranno essene munili d| tale marchio,

Art. 4.6
TUBAZIONI IN PEAD (ACQUEDOTTI E FOGNATURE)

Tubl @ pezzi speciall In pead a lenta propagazione di frattura per acquedotio, Pe100 sigmaBo,
Si veda wm tecnica riporiata el Manuale dei Materiall Idraulici rev.8 del 10 agosto 2012 allegato
al presanio

Tubi ¢ pezzi apsciall in pesd a lenta propagazions di fratlura per acquedotto, Pe100 sigmaBo,
CORAZZATO
5i vada la specifica techica riporata nel Manuale dei Materiall idraulici rev § del 10 agosto 2012 allegato

Bl prosents CSA

Tubi e pezzi speciali in poad por fognatura

Lo tubazioni in Polistilene ad alta doensita, deatinele &l trasporo dells acque reflus dovranno ossere
prodotie in conformith alla UNI EN 12201 del 207120 dovmanno essere contrassegnate dal marchio P
dall'lstitute ltallano del Plasici &io equivalents marchio suroped.

I tubl devono essera formali por estrusions, @ possono essere fomitl sia in barme che in rofoli

I bl in PEAD sono fabbricati con (| polimero polietilene con Faggiunta di sostanze (nerofuma) atte ad
impadife o ridufre |8 degradazions dal polimens in cantaguenza della sus esposizione alla radiazione sclare
ad in modo paricolare a qualla ultraviolatia,

| tuibi in PEAD ad | relativi raccordi in mabériali termoplasticl devono essere contrassegnati con || marchio
di gonformita LIP., o marchio di aliro stiuto surcped equivalante, cha ne assicura 1a ﬁlpﬂﬂﬂﬂﬂ!ﬂ alle
Norme UM, limitatamente alle dimensiani previsie dalla norme stesso

| raccordi ed | pezzi speciall devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche del tubl;
possano aasene prodottl per slampaggic o ricavall direttaments da fubo dinitte mediants opportuni taglh,
sagomature ed oparazioni a caldo (plegatura, saldature di tesia o con apporto di materiale, ecc ). In ogni
cato (6l opbfation devano siters asmpre sdeguitd da perschale speciallzzato & con idanea altrezzatura
presso fofficina del formitore. Per le figure o le dimensioni non previste dalle norme UNI o UNIPLAST ai
possano usare raceordi @ pazzi spaciali di altd materiali purché siana idonel allo scopo.

Art. 4.7
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO (FOGNATURE)

Le fubazipni ad | maleral in gros coramico par colletion di fogna devong comspondare alla
carattéristiche ad al requisiti di accettazione prescritti dalle Norme UNI EN 286-1 & UNI EN 295-2 & conformi,
inoltre, al DM, 6 aprile 2004, n.174 “Regolamentc concements | matarall e gl oggetti che possono essere
utilizzati negll implanti fissl di captazions, rattamento, adduzione & distribuzione delle acgue destinate al
CoNBUMS umana” @ prodalt in stabilimenti conformi alla Narma UNI EN 1SO 8001

Essl sono fabbricali con miscela di argilla plasiica, caoling, quarza a feldispall &d avranno una coparura
vetrificata ciod saranno copardi totalmente o parzialmente da una vetrina, esclusivamenie o prevalgniamopnis
a base di allicall, ottenula ad alta (emparalura mediants reazioni chimico-fisiche fra soatanze di apporto & e
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Dovranng presentarsl di imphils omogeneo, compaltd anche in frattura, ban velrificato, senza
incrinature, difetti o asperita, @ dare, percossi al marielio, un sucno matallico

| tubi saranno famill di doppio giunto prefabbricato in poliuretana.

L'Appaltatore richisderd alla fabbnca Torniirica il rlascio di un cenificato di collauda, per clascun |otio in
cul sard suddivisa Fintera fornitura dei lwbi, Ogni lotlo comprandera di regola almana 300 unita dello stesso
diamatra. Ogni cedificato dovrd atlestaré la conformitd del tubi di ogni lolto alle Norme vigenti, secondo e
quall in particolane;

- alla prova di tenuta idraulica, la giunzione dovra risultare stagna ad una pressiona interna di prova di 0,5
Kglicm® par la durata di 57,

= | fubi inten (in posizione varicala) soltoposti od una praddione idraulica inlema, varabile a saconda del
diameiro intemo, non dovranno presentars in aloun punto rotiure, perdite o msudamant

Arl. 4.8
FLANGE, BULLONI e DADI (ACQUEDOTTO)

Adattatori di flange antisfilamento per tubl PYC, PeAD, GS o Acclala;

Giuntl a grando adatiabilits;

Flange in accialo forgiato;

Buliani in acclaio inox AZ;

Bullani in acclaio zincato,

5| vadano e lPl":m':r'l-l tecnichs nporiate nel Manuale del Matedal idraulici rev.6 ael 10 agoslo 2012
allegato al presente CSA,

Art, 4.9
CASSETTE E SPORTELLIVANO CONTATORE, CHIUSINI (ACQUEDOTTO)

Cansotta par vano contators;

Sportello per vano contatore;

Chiusinl per allacel fissl @ leleacoplel, per scarlchi @ passi d'uome.

Si vedano le specifiche lecniche riportate nel Manuale del Materiall (drauliel rev.8 del 10 agoste 2012
allagato al presante CSA.

Art. 410
RACCORDERIA PER DERIVAZIONI D'UTENZA (ACQUEDOTTO)

Collari di prosa a staffa o di derivazione d'utenza;

Raccorderia ad innesto rapide in ottana;

Racoordi filettati in ottone, zincati, tipo primofit;

Tranchetti inox filattatl per allaccl;

Valvole a squadra, a sfera o di ritegno a clapet;

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale del Materiall |draulic rev.6 del 10 agosto 2012

allegato al presenta CSA

Art. 4.11
SARACINESCHE (ACQUEDOTTO)

Saracinesche a cuneo gommato in ghisa PN16 o PN2S;
5t vadano le spacifiche tacniche riportate nel Manuale del Materali ldraulici rev.8 del 10 agosto 2012
allegato al presente CSA,

Ar. 4,12
ACCESSO0R! # COMPLEMENTI {ACQUEDOTTO)

Guarnizioni plana;
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Prolunga asta di manovra per saracinesche;

Idrante UNI 70 soprasuolo;

5i yvadano |8 spacifiche tecniche riportate nel Manuale del Malerall Idraulicl rev.8 dal 10 agosin 2012
allegato al prasents CSA,

Art. 4.13
POZZETTI Q CAMERETTE DI ISPEZIONE (FOGNATURA)

| pozzetli o "camarelte’ di ispezione & affluenza dovranno essere prefabbricati in calcestruzzo di
cemanto vibrocompresso o & colata di sazions circolars intama @ base di appaggio platta | confezionali con
alti dosaggi di cemanto ed aventi un peso speciflico maggiore o uguale a 2,4 Kgidme

| pozzatll davranno ridpondera alla nofma DIN 4034 ed essers conformi al requisitl previsti dalle

narme UNI vigent, Comprase o scavo a sezione ristrelta obbligata per alleggiamento del manufatio;
Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua di calcesiruzzo ReK=200 con dimensioni lal
da "sbordare” della sagoma della camaretia di almene em. 20 ed armato con rete elettrosaldata om. 10x10
diametro mm. 8 e risultare compatti, levigall, senza fessure @ con sazions interna che non present
apprezzabili deformazionl. Ciascun slemenio dovrd assers composio da due (massima tre) pezzi di allezza
necessana al rAggiungiments del plana siradala a/s di campagna, varabile da 1,20 a 3,80 m, che risulterd
dal profila del piano di scorrimento, alfappoggio del chiusino-passo d'uomo posto a quota del plano stradale,
la evantuale diferenza di quola sard compansata tramite anelli di spessors aventi incastro adeguate per la
interposizione tra cono e chiusing

L'insieme dovrd essere composto da:

- una camanilta di londo dotata di sedi di innedto (fno a quatiro) rivestita con camicia inlegrata in PVG, |
rivestimento avente canaieita idraulica a tulta sezione, idonea al deflusss onde evitare turbolenze, si deove
edtendera fing allestérno del manufatio con sedl adeguate allinserimento delle guamizioni in elastomerns in
mado da assicurans la perfetta lenuta idraulica, sia per la condalta principala, sia per la immissioni affluenti
anche se di diametro diverso e con angolazioni rispondentl alle necessith di progetio, di cul due, enirata-
uscita per linea principale ed eventuall altre nspondenti alie tubazion| confluantl, Faltezza » lo spessora della
camaralia saranno adeguate al dismalro del tubs pia grande
= un elemento cilindrico monolitico della lunghezza stabilia, di spessore mm 150, dolate di appositi forl
dinpaali par Ninderiments di scalinl alla marinara (alzata mm 280), terminante a cono can foro diamalre mm
625 o adeguato incastro per l'inserimento del chiusine passo d'uomao.
- un elements (eventuals prolunga) cilindrico monolitico della lunghezza stabilita, di apessare di mm 150
dotsio di appositi fori disposti per lNinserimento di scalini alla marinara
- evaniuale esecuzions di collare In cls gettalo in opara ad eventusl intonacature di raccordo inteme al
porratio delle dimensioni inteme indicate dalla DL ed altezza tale dn pormotiere || posizionamenta del
chiusing a giusta quota;
= fornitura & posa di chiusing in ghisa sfercidale secondo norme UNI 4544 con resistenza a rottura maggiore
di 40 1. ed altre caratieristiche secondo norme UNI EN 124, ciasse 400 con passo d'uomo circolare di 600
mm, rivesiito di vernice biluminosa e costituito da telaio & sagoma quadrata di 850 mm di lato ed aitezza 100
mm, con ferr ed asole di fissaggio & munito di tre piani inclinatl par Fappoggio ad | Bloccaggio sul telaio, con
dizegn| antisdiuceislo sulla suparficle superore con soviaimpressa la dicitura FOGNATURA, il tullo dovra
essere realizzato in mode da garantire |'appoggio del coparchio al telaio in tre soli punti cosl da escluders
fisicamante ofgni possibilith di basculamento, @ compresa (@ muratura sulla soletta cvwaro sul collare di
mattoni pleni;
- rinfiance del manufatto nel modi & ned mateniall riportati sugli elaborati di progette o indicati dalla DL e
rinterro dello scavo a pozzelto esequite;
;’mtm quants possa cocofrere in mazzl d'opera, materall ed aned per dare | pozzetlo eseguilo a regole
‘ate.

La glunzions degll elemanti, base-alzata, sarh realizzata da punta maschio realizzata sull'slemanto
di base opporfunamente sagomata o da scanalatura femmina sullelemenio di alzala con integrata
guarnizione cellulare in elastomero secondo nomma DIN 4080, UNI 4920 idonea per la parfotita tenula
idraulica sia dallintarno sia dallesterno, cid vale anche per gli eventuall slementi aggiuntivi di sopralzo, il
lubrificants per effettuare una cometta glunzions, deve essere compalibile con |a qualith della gomma, g
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slemanti di aizata devono essers trattatl internamente con resina epossidica data in due mani per lo
spessore minimo di 400 micron, lNelementa di fondo, camareita, deve rspondere a quanto sopra speailicato.
| manulatli devonc Bvan ﬂlﬂll ingar di iﬂﬂ-ll'h:hl pradiapost per || sollevamenio, la movmaniaziona
& posa In opora; @k oparazionl devono ¢35arG l“ﬂﬂ"ﬁ CoNn Apposite brache tramite autegra di adaguata
pﬁtuﬂu nél repeiio dal D.Lﬁﬂ. 484 | rferimento al *Plano di Sicurezza”, FEnls I-FIHIIHI‘IH' dard a quasto
proposite una slesurn di sinlesl dalla Guale non 8 pud darcgara
| manufatti dovranno resisters alle sollecitazioni trasmosse dai massimi carichi stradall previst
par strade di 1 categoria, limpresa aggiudicataria & tenuta a produrre calcoli di verifica statica che attesting
ldonaitd @ cha la DL potra farme yenlicars a labaratono di propria fiducia |a rispondanza del manulatl, |a
qualith della gomma degli elastomen, del rvestimento interno sia per spessore sia per qualith. Gli elementi
dovranng easene datall & marchiall dalla ditta coslrutifics, non sarannd accatlall manulatl ché non abblans

almeng 20 giomi di stagionatura

Ar, 4.14
DISPOSITIVI DI CHIUSURA E DI CORONAMENTO

Il presenta articolo 8i applica al dispositivi di chiusura delle camaretie d'ispaziona ed al dispositivi di
corpnamento del lombini per la recooita delle acque di scorrimants in superficie.

Par tutto guanto non asprassamentd precisalo nel presents articalo, valgono la norme surcpes EN
124,

#4.13.1. Clazsiicazione.
| dispositivi di chiusura e di coronamenta sono divisi nelle classi di seguitc alencale, coralate al

luago di instaliazions:

Classa A 16 : Zone usale esclusivaments da pedonl @ ciclisti @ superlici paragonabili quall
spaz| verdi,

Classe B 128 © Marciapiedi, zone pedonali aperle solo occasionalmente al traffico veicolare e
suparlicl paragonabil, area di parcheggio @ parcheggl a pil pianl per macchine,

Ciasse C 250 . intoressa esclusivamente | dispositivi di coronamento installali su banchine
carrabill & nelle cunetle ai bordi delle slrade, chae s astendont al massimo find a
0.5 m sulle corsie di circolazione e fing & 0.2 m sul marciapiedi, misurati a partire
dal bordo del marciaplede,

Clagse D400 . wvie d| circolazions normale, incluse le zona padonall in cul il traffico & vietalo par
cartl pEriodi,

Classe E600 :  wie di circolazione private sotloposte a carichi assiall particolarmanta elavati,

Classe F 900 : zone speciall, in paricolare asroporuall

£.13.2. Matariali

4.13.2.1. Proscrizioni ganerai.

Per la fabbricazions dei dispositivi di chiusura e di coronamanto, accello e gnglhn. pﬁhinnl:r BEEETD
utilizzati | asguant materall, saconde e indicazioni del progetto a/o della Direzione dal Lavorn: ghisa a grafilte
lamellare, ghisa a grafite sferoidale; getti di accialo; acoimio laminalo; uno dei materali precedenti abbinato
con || calcastruzro, calcasiruzzo armalo. E' eacluss il calcastrulzo non armals.

L'uso delfaccialo laminalo & ammesso solo se & assicurata un'adeguata protezione contro la
corrosione:; i [i-p-f.'ll di ﬁl‘ﬂtﬂtlﬂnﬂ richiesta contro |a corfodiona dave assere stabllitc in bate alle prescriziont
dalla Staziohs appallanis.

Par la fabbricazione della grigiie, che permetiono la raccolla delle acque di scorrimanto, potranno
assera utilizzali | seguenti materiali, seconda le indicazioni del progetto a/o della Direzione dei Lavon: ghisa
a grafite lamellare; ghisa a grafite sfercidale, getti di accisio

Di narma Il Aempimento dei coparchi dovr essare réalizzalo in calcestruzzo 8, solo pravio consenso
della Direzione dal Lavor, in aliro materiale adeguaio.

4.13.2.2. Fabbricazione, quaitd e prove,

La fabbricazicne. Ia qualila @ I prove del matariall sotto alencall devona assare conformi alle normae
150 & alle peguant Euranarma:
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~ Givisa a grafite lamellare - IS0/R 185 Classificazions della ghisa grigia,

= Ghisa a grafite sfercidale - 150 1083 - Ghisa a grafite stercidale o grafite nodulare,
- Gatti di accialo - IS0 3785 - Getti di accialo per costruzione meccanica d'uso genarake,
= Acciaio laminato - 150 630 - Acciai di coslruzione metallica.

= Agcial delle armature:

Eurandim 80 - Actisl pér armatufe passive del calcestruzzo, prescrizion| di qualita,

Euronorm 81 = Fondi per coemants armato liscl laminall 8 calde, dimension, masss,
tolleranse;

Euranorm 82-1 - Agcialo per cemento armato con aderénza mighorata; dimeansionl, masas,

tollEranss, proacrizani genarall
Il calcestruzzo ulilizzato per lFeventuale rempimento del coperchi dovrd avere [ seguenie

EOMposizions:

= Cemento Portland (CPA 45 o 55) = 400 Kg/me
= Sabbia di iume 038 mm = 00 Kg/mo
— (ihiats silicea 8/15 mm = 1120 Kgime

Il calcestruzzo finale dovrd avers una densit superion & 2.4,
N La redistenza caralteristica alla compressione del calcestruzzo dopo 28 giomi deve essera non
infanore a.
45 Nimmg su una provetia cubica con 150 mm di spigolo,
- 40 N/mmaq su una provetta cilindrica di 180 mm di diametro e 300 mm di allezza.
Il rivestimanto in calcesiruzze dellarmalura deve avera uno spessore di almena 20 mm sulle parti
superion ed inferion del coparchio, accettuati | coperchi che hanna il fondo in lamiera d'acciaio

4.13.3. Carattaristiche coslrutiive

4.13.3.1. Ganaralfg.

| dispositivi di chiusura & di coronamento devono ossere esenti da difelli che possano
comprometieme ['uso,

Quando un matalla viena usato in abbinamanta con calcestruzzo o con altra materiale, deve sssere
ottenuta tra loro un‘aderenza soddisfaconte

4.13.3.2 Aperture d'serazione del dispasinivi of chivsura,
Nel caso in cul | dispositivi di chiusura siano prowvisti di aperture d'areazions, 1A superficie minima
d'aerazione deve essere conforme ai valori delia tabelia seguente

Dimensione di passaggio Suparficie minima d*aerazione
= 800 mm 5% della superficie del cerchio che ha per
diamatira la dimentiona di pataaggio
> 600 mm 140 emq
La apariure d'aprazione dei dispositivi di chiusura devono avere e seguenti dimensioni:
a) scanalature
lunghezza fino a 170 mm
larghmzza maggicre di 18 mm fing & 26 mm per lp classi A 15 8 B 125,
maggiore di 18 mm fing & 32 mm per le classi da C 250 a F 800,
by fon:
diamairo da 30 mm a 38 mm

Solto | dispositivi di chiusura muniti di aperture di ventilazione, polrd essere richiesta [instaliaziona di
un alemanta mobile pulilons destinalo a trattenara | frammanti penatrall dalle aperura

41133, ﬂfﬂﬂﬂm i pazsaggio

La dimansione di passaggio dei dispositivi di chiusura delle camoratie dispezione deve essere di
alimana 800 mm, par consanting il libera Miﬂ-ﬂﬂﬂiﬂ di persone atlrézzale con un Ippll‘lﬂ:l:h!d di Téspirazona
4.132.2.4. Profendita dincasta
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| dispositivi dl chiusura e di coronamento delle classi D 400, E 800 @ F 900, che hanno una
dimanaiona ol passaggio minore o uguale a 850 mm, devona avere una profondith d'incastro di almenp 50

mm, Questa prescrizions non si applica al dispositiyl il cul coperchio o griglia & fissato nella posizione
corfetts, par mezzo di un chiavistelio, per prevenine gl spostamenti dovuti al traffico

£13.3.8 Sed

La suparficie sulla quale appoggiano | coperchi @ le griglie nel loro quado deve pssere lisca @
sagomata in modo lale da consantire una parfetta aderanza ed evitars che si venfiching traballament,
garantendo cosl la stabilith @ la non emissions di rumore. A tale fine, |8 Direziona dai Lavori sl riserva di
prescrivera l'adoziona di speciali supporti elastici

4.73.3.8. Prolezione degl spigoli

Classe Spessore minimo
Gli spigoll & la superfici di contatto fra quadro e A8 2 mm
coperchio del disposilivi di chiusura in calcesiruzze armato di B 125 3 mm
classs da A 18 a © 400 devono essere protetti mediante una G 280 & mm
guarniziona in ghisa o in accisio con uno spassore pard a D 400 & mm
quello riportato nella taballa a fianco.

La protezione degli spigoll @ delle superfici di contatto fra quadro @ coperchio dei dispositivi di
chiusura dells classi E 600 & F 800 deve essare conforme alle indicazion specifiche di progeiio.

4.11.3.7. Costelii
Mol caso di ullizzazions di cestelli, quando il cesielic & riempito dovono essemm assicuradi il

passaggia delle acque o AaTAZIGNDG

4.13.3.8. Siala dalin Suparfichs.

La suparficia superiore delle griglie delle classi da [ 400 a F 900 deve exssra piana

Le superfici superion in ghsa o in acciaio del dispositvi di chiusura devono avere una
confarmaziona che renda quesie superfici non sdrucciclevall & libare da acque di scorrimento.

4.13.3.9. Stlaceaggio e rimozione dei coperchi
Dova assdrm provisio un disposilivo par assicurars o !HGGGIHM affaitivo dei Iﬂltlpllrl:lﬂ prima dellm

loro rimozione @ la sicurezza durants la rimoziong

4.13.4. Marcaturn,
Tutti | coperchi, le griglie ed | quadn devono portare una marcatura leggibile @ durevole indicante.
a) la clasae corrispondenta,
b} il nome a/o la sigla del fabbricante,
&) MNndicazione della Stazione appaltante;
d) Mrevaniuale nferimenio ad un marchio di eonfarmitd.
La marcature devono essere visibli anche dopo Minstallazione dal dispositivi

4.13.5. Prove oi realstenza
Le prove di seguito desaritte devono essere realizzate sul dispositivi di chivsura o di eoronamonio

nal lero stalo d'utilizzazions.
Gli inslemi di alementl destinatl alle prove devono essere preventivamente solloposti a un coniralio
di conformita alle prescrizioni dei precedenti punti 2, 3e 4

4.13.8.1. Forza di confrolio,

Classo Forza di controllo
Clascuna delle classi del dispositivi di chiusura A8 18 kN
@ di corenaments deve essers solloposta ad una forza B 125 125 kN
di controlio pari m qualle ripariaie nella abolls a fanco,
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C 250 250 kN
D 400 400 kN
E 800 00 KN
F 600 400 kN

4.13.8.2. Apparocchintura i prova
L'apparecchistura oi prova, cosbtuita da uwna pressa dravlica & da punzoni, deve avers lo
caratiariatichs ad assare messa in opora teconds |a modalit deacriite dalla Narma Eurapaa EN 124,

4.13.5.3. Procaedimenti di prova e resistenza.
Tuttl | dispositivi di chiusura @ di coronamento devono essere soltopoati alle aequantl provi:
- misura della freccia residua del coparchio o della grigla dopo Fapplicazione dei due terzi della forza di
controllo, coma ilustrato al punto § 3.1;
-~ applicazions deila forza di controlla, coma indicato al punto 532,

4. 11511, Misure della freccia ragidus.

La velocita di incremento del carico deve essere comprosa fra 1 @ 3 kN al secondo @ applicata
uniformemente fino ai dus terzi della forza di conirolio; @ forza cosi applicats sullinsiema viens
successivaments eliminata; questa operazions deve esser fpelula § volle. Al lefmifie deve essers
misurata la freccia residua; essa corrisponde alla differenza ded valor misuratl prima del prime e dopo I
quinta incremanta di canca; il valore della freccia non dave risultare superiore a 1/8 della dimensione di
passaggio

Sul dispositivi in calkestruzzo, dopo lesecuzions di questa prova, non devono apparie nel
calcastruzze armals fessurazioni superion & 0.2 mm di larghezza.

4.11.58.3.2. Appiicazione della forza di controlio.
Al termine della prova descritta al punto 5.3.1, si affeltua un incremento di carico ad una velocita
uniformie gomprasa tra 1 o 3 kN/s senza nlerruziona fino & quando viene raggiunta la forza di contrallo,
Nessuna fessurazione deve apparire, durante la prova, sul dispositivi composti da ghisa ed acclalo,
evantualmanta in adsociazions ol calceatruzza. Fer quall realizzati in calceslruzzo armato, Fapplicazions
della forza di controllo non deve dar luogo a perdite di aderenza tra il calcestruzze o le armature di acciaio.

4.13.8, Foza in opora,

Prima della posa in opera, la superficie di appoggio del dispositivi di chiusura & di coronamanto
dovrd essare convenieniemants pulita @ hﬂﬂﬂllﬂ. varrd quindi steso un (stto di malla a 500 Hﬂ di camenlo
lipo 425 par matro cuba di impaste, sopra || guale sark infine appoggiato il quadro

La superficie superiore del dispositivo dovrd trovarsi, @ posa avvenuta, al perfatio piano dells
pavimantazions siradale.

Lo spassore dolla malta che sl mndesse a tale fine necessaric non dovra lutiavia ecceders | 3 cm;
gualora occormessero spessor maggion, dovwrd provvedersi in alternativa, a giudizio della Direzione del
Lavon, o allesecuzions di un soflila ﬂluﬂ' di Wﬁﬂlﬂl'ﬂﬂﬂﬂ' a 400 Hﬂ di camento tipo 425 per mealro cubo
dimpasto, confezionalo con inerti di idenea granulometna ed opportunaments armata, owero allimpiego
di analli di appoggio in conglomerato cementizio armato prefabbricato. Non potranno in nessun caso esserns
irgariii sofio (| quadro, a §eces o immarsi nel laiic di malka, pietre, frammant, Iﬁhﬂﬂl‘ a Gootl

Qualora, n seguito ad asseslamenti solto canco, dovesss essore aggiustata la posizione  del
guadro, quesio doved essare rimogso & | reati di malta indurita saranno asportall. Si procederd qulnlﬂ alla
stesura del nuovo strato di malia, come in pracedanza indicalo, adottando, 46 dal caso, analll dappaggic

| dispoailivi di chiusura @ di corgnamanto palranno essers sotioposti a traffico non prima che siano
irafcorae 24 ome dalla lono poaa. A giudizio della Direziona dal Lavari, par ﬂﬂl‘ﬂl‘l“l‘ﬁ la correlta collocazione
altimeirica, dovranng essers impegate armature di sostegno, da collacari allintarng delle camaretie o da
fecuparars a presa avvenula,
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MOVIMENT! DI MATERIE, OFERE MURARIE E VARIE

Art. 8.1
COLLOCAMENTO IN OPERA - NORME GENERALI

L'Appaltatore, oltre alle modalith esecutive prescrite per ogni calegoria di lavere, @ obhbligalo ad
implegane &d eseguire futie le opere provvisionali ed usare tulte le cautele ntenuite @ suo gludizio
indispensabil per la buona rivecita delle opere @ per la loro manutenzione & per garantire da eventuali danni
o plena sia le attrezzaturs di cantisrs che | opere slesse

La posa in opera di quaisiasi materiale, apparecchio o manufatio, consisterd in genare nel suo
pralavamanto dal luogo d deposita, nil suo rasparts in sila (intendendosi can cid tanto il trasporto in plano
0 in pendenza, che il sollevamento in alto o Ia discesa in basse, Il lulto eseguite con qualsiasi sussidio o
MézEs Meccanico, opera provvisionale, acc ), nanché nel collocamento nal lwogo esalto di destinaziona, a
qualunque altezza o profandilh ed in qualslasl posizions, od in tulte (o opam cansegueni.

L'Appaltalore ha 'obbligo di eseguire || collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga
ordinato dalla Direziona dei Lavor, anche &a farniti da altre ditte.

Il collecamenio in opara dovra aseguinl con Wile @ cure @ caulels del case, il materiale o manufatto
dovid essare convanientements proteito, se necessario, anche dopo collocato, assanda [Appalinlors unico
redpotabils dei danni di qualsiagi genedne che polessers essare armecati alle cose poste in opera. anche dal
solo traffico degll operal durante @ dopo lNesecuzicna del lavor, sino al loro lermine @ consegna, anche se ||
particolare collocamento in opera si svoige sotto la sorveglianza o assistenza del porsonale di altre ditta,
fornitrici del matarisle o del manufatio.

Art. 5.2
COLLOCAMENTO IN OPERA DI MATERIALI FORNITI DALLA STAZIONE APPALTANTE

Qualdiasi apparecchio, materiale o manufatto fornilo dalla Stazione Appaltante sard consegnaip asslemp
alle istruzioni che FAppalialors fcevera lempestivamente. Partanle [Appaltatore dovrd provvedere al suo
trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, @ successivaments alla loro posa in opara, A seconds
dalle istruzieni che riceverd, eseguendo |e opare di adaflamento & ripristing che si rendessero necessarie

Par il collocamenta in opera dovranng seguirsl inolire (utte le normae indicate per clascuna opera nel
presénte Capilolato, restando sempre ‘Appaltatore responsabile della buona conservazions del matariale
conaegnatogl, prima & dopo dal sud collecamanio in opara

Art. 5.3
SCAVI IN GENERE

Gl acEvi in genera per qualsiaal lavore, & mana o con mezzi meccaniol, dovranno essere esaguil
secondo | diamgni di pragatio @ la relazione geclogich & gestecnicn di cul alle nomme lecniche vigantl, nencha
gaconda e particolan prescriziani che saranno dalé all'atto esecutive dalla Direzione del Lavor

MNellsgecuzione degli acavi in ganeti 'Appaliatore dovid procedens in modo da rrl'lplf.ﬂm scoscendiment
e franamanti, restando @sso, oltrechd totalments responsabile di aventunli danni alle persone ad alle opara,
aliresl ﬂb”ﬂ!lﬂ a provvadars a sud carico @ spesa alla nmozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvaders A sue apess affinché le acgue scorrentl alla auperficie dal tarreno
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iiano diviale in modo che non abbiano a rivarsarsl nai cavi,

Le materie provenianti dagli scavi, ovie nen siano utiizzabill o nen maenute adatte (a4 giudizio insindacabile
della Dirazione del Lavon ) ad altro implego nel lavorl, dovranno essere portate fuorl della sede del cantiare,
ally pubblichs discanchs avvero su aree che [Appaltatore dovrd provvedene a rendere disponibili a sua cura
8 Spese.

Qualora le materie provenienti dagll scavi debbano essere successivamente utilizzate, asse dovranno
maaore doposilate in lUogo idonao, pravio asaenio dells Diretione dei Lavor, per essand pol riprese a tempo
opportuno. In ognl caso le matere depositate non dovianno essere di danno ai lavor, alle proprieths
pubbliche o private ad al libéro deflusso delle acque scormenti in superficie,

La Direzione del Lavor poird lare asporiare, a spese dellAppallatore, le materie depoaitata in
contrayvanziane alle precedenti disposizionl
hﬂu:lnrl | matertali siano ceduti alfAppaltatore, si applica | disposto deifart. 38 del Capitclate Generale

ppalto

Art. 5.4
SCAVI DI SBANCAMENTO

Par acavi di abancamanio o aterr andanti a'intandono quelll eccormenti per Io spianamento o sisternazione
del terreno su cul dovranno sorgere le costruzioni, per tagl di terrapieni, per la Tormaziona di cortili, giardini,
scantinali, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespal, rampe incassate o frinces stradall ecc. @ In
generale il quell esegquiti 3 sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile raliontanamento delle
mataria di scavo avitandona il sollsvamaento, s pung con 1a lermazions di rampe provvisorie ecc.

Saranno pertanta considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotio del plano
E-IFHPI;.I;.I;IEH o dil plano alredale di progetlo (se infafore al prme), quando gli acayl rivestano | caratter| sopra
accen

Art. 6.8
SCAVI DI FONDAZIONE E SUBACQUEI E PROSCIUGAMENTI

1. Per scavi di fondazione in genarale si intendono quell incassatl ed & sezione ristrelta necessari per dar
|uago ai mur o pilasti di fondazione propriamente detil,

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelll per dar iuogo alle fogne, condutturs,
fossi & cunethe.

Qualungue sia la nalura & la qualith dal terreno, gii scavi per fondaziona, dovranno essers spint fing alla
profondita cha dalla Direzione dei Lavorl verra ordinata allatto della lora esecuzione

Le profondith, che si trovano indicate nel disegni, sono percié di stima preliminare e la Stazione
Appaitante & rigerva piena facolth di variarie nella misura che repulerd pil conveniente. senza cha cid possa
darg al'Appaltatore metivo alcuno di fare eccezioni ¢ domande di speciall compensi, avendo egll soltanto
diritto al pagamento del lavoro eseguito, col prazzi contratiuall stabiliti per s vare profondith da raggiungers.

E' viataio alfAppaltatare, softo péna di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la
Direzione del Lavor abbia verificato ad accetiato | plani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno esseme generalmente orizzontali, ma per quells opare che cadono sopra
falde inclinate, devranno, a richiesla della Direzione dei Lavor, essere disposti a gradini ed anche con
daterminate contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scava che resta vuolo, dovrd essere diligentements nempite @
Eﬁlumﬂ. il CUrR & spasa dellAppaliatare, con b slesdn malsre scavale, sino al plano dal terreno naturale
primiliva.

Gl acavi par fondazione devranna, quando occorra, #ssen soldaments puntellall e sbadacchiati con
rabusta armature, iIn modo da proleggere contro ogni pericolo gll operal, ad impedire agnl smottamento di
miaterie duranie Mesecuziona tanto degli scavi che delle murature.

L'Appaltaiore ¢ responsabile dal danni ai lavori, alle persone, alle proprietd pubbliche e private che
polesserc accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti @ sbadacehiaiure, alle qual deve
proveedere di propria iniziativa, adottando anche futte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza

Capitolatn Specials & appalto - Categoria Lavor “4" - Blennio 2013/2014 43



A i,

ACQUE

rifiutars! per nessun pretesto di otlemperare alle prescrizionl che al riguardo e venissero impartite dalla
Direziona del Lavor,

Col procedere delle murature 'Appaltatore potrd recuperare | legnami coatituanti le armature, sempreché
nen &l tralli di armature formanti pane integrante delfopera, da restare quindi in posio in proprieta della
Stazione Appaltante; | legnami perd, che a gludizio della Direzions dei Lavori, non potessero essers tolli
senza pericolo o danna del lavoro, dovranna essere abbandonali negh scavi.

2. Se dagli scavl in genera @ dagli scavi di fondazione, malgrado I'osservanza delle prescriziond
precedenti, lAppaltatare, in caso di fitrazieni o acque sorgive, non polesss far defluire l'acqua naturalmante,
i in facolld della Direzione del Lavor di ordinare, secondo | casl, & quando o rierrd ppporiuno, Mesecuzions
degll scay subscqual, oppure i prosciugamanto

Sono considerati come scavi subacquad soltanto qualll eseguiti in acqua a profondit maggiore di 20 cm
wofio il livello costanie a cui s slablliscono e aoque sorgive noi gavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale
prosciugamants ottenuto con maccehine o con Mapeura & canall di drenaggio

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondita non maggiore di 20 em dal suo lvelio
coatants, vard percid considerato come scavo in presenza d aocqua, ma NoN COME §CAYVO subacguUen.

Quando la Direzione dei Lavorl ordinasse || mantenimento degli scavi in asclutto, sia durants
l'escavazione, sia durante lesecuzione delle murature o di altre opers di fondazions, gl esaurimenti relativi
varranne eseguill in economia, @ lNappaltatore, se richiesto, avrd fobbligo di formire le macchine & gll opera
necessar .

Par | prosciugament praticali durante la esecuzione delle murature, I'Appaliatore dovred adottare tutt
quegli accorgimantl atfi ad evitane i dilavamanto dalle maite.

Arl. 5.8
RILEVATI E RINTERRI

Per la formazione dei rilevati o per qualungue cpara di rinterma, ovwwers per fempire | vuoli tra le pareti del
cavi @ o murature, o da addossare alle murature, & fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Laven, =i
impiegheranno compatibiimenie con la normativa vigente &, salve quanto segue, flno al lora totale
esaunmanto, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasl ganere eseguili per quel cantiers, in quanta
dispon|bili e adatte, & giudizio della Direzions dei Lavori, per la formazions del rilevati

Quando venissero a mancare in lutlo © In parte | materali di cui sopra, i preleveranno o matene
occoffenti ovunque Appaltatore crederd di sua convenienza, purché | materiali sisno riconosciutl idonei
dalla Direziona del Lavorl

Par i rilevati o | rinterri da addossarsi alle muratuie, 8 devianno sempre impiegare materie sciolte, o
ghinioas, reelando vieiato in modo assoluto Mimpiego di quelle argilose o. in ganerale, di utle qualle che con
fassorbimento di acqua sl rammolliscono & si gonfiano generando spinte.

Nella formazione del suddetti rilevati, rinterr @ rempimenti dovrd essere usata ogni diligenza perchis la
lare sRecuzicns proceda per sirati orzzontall di eguale altezza, disponendo contemporaneamants & maleris
bene sminuzzate con la maggiore regolantd e precauzione, in modo da carlcare uniformements e murature
Bu fulti | lati @ da evitare le sfiancature che potrebbaro derivare da un canco mala distribuito.

Le materle trasporiate in rilevale o finlerro con automezzi o carrettl non potranno essere scaricale
dirsttaments contro le murature o paretl di scavo, ma dovianno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere
fipreda pol 8l momenio dalla formazione dei suddetii rinterri,

Per tall movimenti di materie dovrd sempre provvedersi alla pllonatura delle materia stesse, da farsi
secanda e prascrzioni che verranno ndicate dalla Direzione del Lavor

E' vietato addossare terrapian) a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzion| chie sl rendessen necessans per la mancata o imperletta osservanza
della prescrizionl del presanta aricolo, saranno a compleio cargoo delFAppaliaton.

E' cbbligo dellAppaltators, sscluso qualsiasi compenso, di dare al rilevati duranto la loro costruzions,
quelle maggion dimensioni richieste dallassestamentc delle terre, affinché allepoca del collaudo | rilevat)
aseguitl abblana dimensioni non inferion a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovré consegnare | rilevatl con scarpale regelard e splanate, con cigli bene aliineat e
prafilati @ compiendo & sue spese, durante lNesecuziona dei lavor @ fino &l collaude, gl occarmenti ricanichi o
tagli, la ripresa @ |a sislemazione delle scarpale & lespurgo dei fossi,

La superficie del terreno sulla quale dovrannc ealevarsi | lefrapieni, sard previamente scoticata ove
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pecorma, @ 48 inclinata sard lagliata a gradoni con leggera pendenza versa monte.

Art, 5.7
PARATIE O CASSERI

L& paratie o casseri in iesgname oocorrenti per le fondazioni debbono essare formati con pali o tavaloni o
palancole infissl nel suclo & con longarng o filagre di collagamento in uno o pib ordini, & distanza
conveniente dalla Hﬂl"“ e dimansion che saranno prescrtta, | favelonl debbono edsers batiuti a pﬁrl‘.itn
contalto funo con faltra; ogni palo o tavolona che si spezzi solto la battilura, o che nolls discesa devii dalla
varticale, dove sssers esiratio @ sostiluito & cura od a Bpenp lﬂl!“'ﬁtmﬂlllnri; B550 pud BIsEME reinssniio
regolarments se ancora ulilizzabile a gludizio della Direzione del Lavor

Le lesie dei pali o dei tavoloni debbono essere muniti di adatte cerchialure in fermo per avilame e
schaggiature @ gli allrl guast che polscno dddans chusal dal colpi di mqiiu. Le punts dal plll @ del tavoloni,
prevantivamente spianate, debbono essers munite di puntazze in ferro quando la Direziona dei Laver lo
gludichi necassario.

Le teste delle palancole debbono essera portate al livello delle longarine, recidendone la parte sporgente
quando sia stata riconosciuta Fimposaibilith di farke maggiormaente penatrare nel tefrenc.

Cuando le condizan del soltosucls Io parmations, | tavolani o le palancole anziché infisal nel lermeng,
possono asaere postl arzzontalmante sulla frenbs dai pall versa o scave @ debbano assens assicurati ai pali
atessi madiante robusla ed abbondante chiodatura, in modo da formare una panete siagna ® resistents.

Art. 5.8
MALTE E CONGLOMERATI

| quantitativi del diversi materlall da impiegare per la composizione delle malte & del conglomerat,
gecondo & paricolari indicazioni che poltfanno essere imposte dallm Direzione del Lavori o stabilite
nellelenco prezzi, dovranno cormspondare alle seguenti proporzioni:

1" | Maha oormine:

Calga Comundg in pasta 048 '

Gahim 0,00 v
2* | Maka semidraviica di pogrciana

Calce comune in pasta 0,45 m"

Sihbia D4R m?

Pagealana 048 m
& | Maun iFaUSLE 0 pOERS|EfA

Cpboi COMiNG W DasIA 0,45 m?

Prozzalana 0,00 m?
47 | Calcastruzzn draulico (par fondagions)

Mailla kiraulica 045 m

PMalisco o ghiala .80 m*
& | Hmalo drauits par cappa;

Maits Kraulica 0,45 m*

Plaliigos 0, B m*
B | Conglomarstn cemeniizio (par fondagiond non ammale);

Camanto nomale (8 lents prsea) 2004

Sabbia 0,404

Fratracs o ghisis 0.800 m"

| Congiomerato eemaentisia ipat cunetls, pinzsucis, Boc |

AgQlompranis oama iz & bl press 1389
Sabbia 0400 m*
Piatrison o ghiaia 0.800 m*
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0" | Conglomeraln per calcestnuzzl semplcl od amah;
Camonio ooy
Babbia O 400 m*
Piatrseo @ ghisis O BO0 m*
W | Conglomeralo per soltofarado df pawmaniazian m comenta o
i bifato
AQlanadants cemenE0 & bnta feeia 200 g
Ganhg 1 400 m*
Pl isc o 0,804 mb
10" | Conglomaraio per o sireto o wsura 0 pEvEmanT n —
comanio s dus sirafl, oppine pa pavimantazion ad
urnico alreto
Camanlt ad §ia retlalansa 1604
Eabbin 0,400 m*
Piotiiaca 0,000 m*

Quando la Direzione del Lavor ritenesse di varare tall proporzioni, Appalisiore sard obbligate ad
uniformarsl alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguentl varazion| di prezzo in base alle nuove
proporzioni previste. | materiali, le malte ad | conglomarali, esclusi quelli fornitl in sacchi di peso determinato,
doyranno ad ogni impasio essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzions dei
Lavor @ cha |'Appaltatore aard in obbligs d provvedans @ mantendre @ sus spese costantemente su futt |
piazzali ove verh effetiuata la manipolazions

Limpasto dei matariali doved essers fatio a braccia d'uomo, sopra ares convanientamania pavimaniate,
oppure & mozze di macching impasiatrici o mescolatric

Gli ingradienti componenti le malte cemaentizie saranno prima mescolali a secco, fino ad oftenere un
miscuglio di tinla uniforme, il quale varrd pol asperso ripelutaments con la minor quantita di acqua possibile
ma sufficiente, rimescolando continuameanta.

Nella compasizione di calcestruzzi con maita di calce comung od iraulica, sl formerd prima ['impasto
dalla malta con le proporzion preacritte, implegando la minore quantith di acgua possibile, pol si distribuing la
malta sulla ghiala o pielrisco @ si mescolara il tulto fino a che ognl elemento sla per risullare uniformemante
distifibuita nella massa ad avviluppalo di malta per tulta ln suparicia

Per | canglomarali cemantizi semplici o armati gii impasll dovronno essere eseguill in conformitd alle
prascrizioni del D.M. 14 gennaio 2008

Quando sia pravislo lmpiego di accial speciali sagomati ad allo limite slastico dove essers prescritio o
sludio praventivo dalla composizions dal E‘h‘lﬁﬁﬂ'lll‘ﬂlﬂ con H-I-p-ﬂrhll'ﬂ.tl! di Isboratorio sulla gr'nulnmﬂﬂl
degli inerl| & sul dosaggio di cemento par unité di volume dael getio.

Il quantitative d'acqua deve asiere il minimo necessario compatibile con una sufficianta lavorabilita dal
getto & comunqua non supenone alio 04 in peso dol camenlo, eksendo inclusa in detto rpporto I'IﬁquI
unita agll inarti, il cul quantitativo deve essere periodicaments controliate in cantian

| gatli dabbono assara convangnlamanis vibial

Durante i lavon debbono eseguirsi frequenti controlli della granulomealria degli inert, menire la resistenza
dal conglomaralo deve aisere comprovata da frequénti prove a compressions su cubatli prima o duranis |
g,

Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranng essers proparatl solaments nella guantith
nacassana, par Mimplego immedialo, ciod dovranno assere preparati volla per voltn @ per quanio & possibiie
in vicinanza del lavoro. | residul di impasti che non avessero, per qualdiasi ragione, immediato impiega
davranng assefa gettali & rifiulo, ad eccezions di quelli di malta formati con calee cemune, cha potranno
assene ubilizzati pard nella scla stossa giornala del oo confezionamanto.

Tutii | predotil a/o materiall di cul al presante arlicols, qualora possanc essere dotatl di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essers muniti di tale marchio,

Capitolato Speciale d° appatto - Categoria Lavori “4" = Blonnio 20132014 4



A\
ACQUE

DECENNALE 20012012

Art. 5.9
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzl, acc., sia in rotlura che parziall o complete, devono essers
pROGUIS con ofdife & cof & necessarie precauzion, in modo da non danneggiame le residus muraiure, da
prevenire qualsias inforiunio agll addetl ol lavero @ da evitare incomadi, danni collaterali e disturbi

Rimane pertanio vietato di gettare dallalto | materiali in genere, che invece devono essere trasportatl o
guidati in basso, @ di sollevare polvera, per il che tanto le murature quanto | materiall di risulta dovranno
sssere opportunamants bagnati

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve incltre provvedera alle aveniuali necessarie puntellature
par soRlenens e parti che devono restafd & disporma in modo da non debariorare | matariall Asultandl, | guall
devono ancora poters| iImpiegars nal limitl concordati con 1a Direzione del Lavor, sollo pena di rivalsa di
danni a favore dalla Stazione Appaltante

Lo demolizion| dovranna limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamanti o di altre precauzioni, venissarc demalite altre partl od oltrepassati | limiti fissati, saranno pure
b cura & spese dellAppallatore, senza alcun compenso, ricosiruite @ rmesse N ripristine e pani
indabitamants damolite,

Tulti i materiali ritilizzabil, a gludizio insindacabile della Direzione del Laver, deveno essers
opporunamants scalcinali, pulit, custoditi, trasportati ed ordinatl nel luoghi di deposita cha verranne indicati
dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel frasporio, sia nel loro
assestamenti e per avitarne la disporsiona

Datli rmatariali restana titti di proprietd della Stazione Appaltante, a quale potrd ordinere sl Appaitatore di
impiggari in tutto od in parte nei lavorl appaltati, al sensi del vigenta Capilolato Generale, con | prezzi indicat)
nel'elenco dal prasents Capitolato.

| matariall di scafo provenient dalle demolizioni & Amozion| devono sempre dall Appaltatore sssern
trasporiati fuori del cantiere nel puntl indicati od alle pubbliche discariche.

Art. 5.10
CALCESTRUZZI E CEMENTO ARMATO

Gl impast di conglomeraio camanlizio dovranno assan HHﬂuiH in conformitd con quanto previato dal
D.M. 14 gennaio 2008 @ dalle relatie narmae vigant

Il calcastruzss da impiegarsi per qualsiasi lavoro sard messo in opera appena confozionato e digposio a
sirati orizzontall di atezza da 20 & 30 om, su Lilla leslensione della parte di opera che si esegue ad un
lempo, ben battuto & costipato, per modo che non restl alcun vano nelle spazio che deve contenerio @ nella
fla Maksa.

CQuanda || calcestruzzo sia da collocare in opara entro cavi mallo sireltl od a pozzo, esso dovrd essere
calate nallo scavo madiants secchi a ribaltamento

Golo nel caso di acavi molta langhi, W Direzions del Lavor potrd consentire che il calcostruzzo venga
gettato liberamente, nal Qual caso prima dol conguagliamanio a della baitiura deve, par I!II]I‘II sirate di 30 em
d'allezza, asaans ripreds dal londo dél cavo e rimpastalo par rendere uniforme la miscela del companenti

Quando il calcestruzzo sia da calare solt'acqua, &i dovranne impiegare iramoggie, casse apribili o quegli
aliri mezzi dimmersione che la Direzione del Lavon prescrivera, ad userd la diliganza necessara ad
impading cha, el passare altraverse 'acqua, || calcasiruzzo i dilavi con pregiudizic della sun consisienza

Finito che sia il getto, & spianats con ognl diligenza la supaerficie superore, || calcestruzzo dovrd essers
|sdcialo assadars per tutto il tempo cha (a Direzidna déi Lavor) stimerd necessario.

Neifesecuzions delle opare in comenta armata normale @ precompressa PAppallators dovrd attenarsi
strattarmante a tutte le norme conlanule nel D.P.R, 380/2001 & s.mi, nel DM 14 gannaie 2008 & nella
ralatva nermativa vigents

Tutte la opana in cemanto armato lecantl pare dell'opars appaliata saranno Il‘l-llﬂultd' in base al calcoli di
siabilith accempagnali da disegni esecutivi & da una relazione, che dovrannc essare redatti @ firmatl da un
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tecnico libero professionista iscritio allalbo, e che 'Appaitatore dovra presentare alia Direzione dei Lavori
entro (| lermine che le verra prescritto, attenendos| agli schem| @ disegni facenti parte dal progelto ad allegati
al contratta o alle norme che @ vermanna impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dal lavor,

L'ssama @ varifica da parte della Direzione dei Laver del progetti delle varie strutture in cemento armato
non esonefa in alcun modo FAppaltatore dalle responsabilith ad essa darivanti per legge @ per le precise
pathiizioni del coniraito, restando contrattualmente slabiiito che, malgradeo | controlli di ogni genere esaguiti
dalla Direzione del Lavor nellesclusive interesss della Stazione Appaltants, Appallatore stesso rimane
unico & completo responsabile delle opere, sia per quanto ha rappero con |a lero progeltazions @ calcolo,
cha pr I qualith dei materiali & a loro esscuzions, di conseguenza agli dovr rispondere degli inconvenianti
che avessero a verificarsl, di qualungue natura, importanza e conseguenza essl polessaro risullare,

La respansabilith verrd invece lasciata piena & completa all Appaltatore, anche por cid cha concarms
forma, dimensioni @ risultanze di calcoll, quando &i trafll di appalti nei quali venga ammessa la presentazionn
da parta del'Appaitatore del progetto asecutivo delle opare n coments armalo

Tale responsabilitd non cessa per effetio di revision| o eventuali modifiche suggente dalls Stazions
Appaltants o dai sual organi lecnici ad acceltale dall Appaliatore.

Awvenuto il disarmo, la superficle delle opera sard regolarizzata con malia cementizia. lapplicazions si
fard provia pulitura & lavatura delle superfici delle gettate e la malta dovrd essers ben conguagliata con
cazzucla @ fratazzo, con |'agglunta d| cppariuno spolvers di cemento puro,

Art. 5.14
MURATURE DI MATTONI

| mationi, prima del lom impiego, dovranna assere bagnati fino a salurazione per immernsions prolungata
in apposill bagnaroli @ mal par aspersions

Essi dovranno maettersi in opera con le connessure alternate in corsi ban regolan @ normall alla superficie
aalarma, aaranno podali sopra un abbondante sirato di malta @ premutl sopra di esso in modo che la malta
refluisca allingiro @ rempia utte lo connassure

La larmghazza dele connessure non dovrd essers maggiore di 8 né minore di 5 mm (@ seconda dalla
naturs dolle malie impiegate)

| giunti nen verranne rabboccall durante la costruziona per dare maggiars presa allintanace od alla
succatura col farra

Le malte da impisgarsi per Fesecuzions di questa muralura dovrianno essens passale al setacoio per
evitare che i giunti fra | mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essera opportunamanin
ammorsate con la parta intarna

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di scagliere per la facce
walarng | mattonl di miglions cottura, meglic formall & di calore pid uniforme, disponendoli con perfetta
regolarita @ ricorrenza nelle connessure orizzontall, alternando con precisiona | giunti vertical,

In guesto genens di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avers grossezzea maggiore di 5
mm, @, previa loro raschiaiura e puliura, doveanno essene profilate con malla draulica o di cemenio,
diligentemente compresse @ lisciate con apposito ferro, senza sbavatura

Le sardine, gli archi, le piatiabande e le volte dovranno essdre cosbruite in modo cho | mationi slang
sampra disposll In direzione normale alla curva dellintradossa & e connassund del giunti non dovranno mai
ecoieders |a larghezza di § mm allintradosso & 10 mm all'estradosso

Art, 5,18
OPERE IN FERRO

Mei lavari in ferro, questo deve essers lavorato diligentementa con maesiria, ragolarith di forme e
precisions d| dimensionl, escands | disegnl che fomich la Direzione del Lavor con paricolare attenzions
nelle saldature & bellature. | for saranno 1utll eseguili col trapano, le chiodalure, rbattiture, ecc. davranno
aikefe pirfatte, senza shavalure, i tagll essere rifiniti a lima

Saranng rigorosamenta rifiutall iulll quel pezzl cha presenting imperfezione od indizio dimperfezione,
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Ogni mezzo od opara complala in farmo dovia assare fornita 8 pie’ d'apara calarla a minic.

Per ognl opera in ferro, a richiesta della Direzione del Lavor, 'Appaltatore dovrd presentare | relative
madello, par la prevenliva approvazions,

L'Appaltaiore sara in ognl caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rlevare aul posta @ misune
esatte delie diverse opere in ferro, essendo essa responsabie degll inconvaenienti cha potessaro varificars|
piaf lamissiona di tals contralio,

in particolare i prescrive;

a) Inferdate, cancellate; cancelll, eco. - Saranno costruitl a perfetta regola d'are, secondo | {ipl che
varranno indicati allatio esecutivo. Essi dovranno presentare tulll | regell ben diritt, spianati ed in perfetia
compasiziona, | tagli delle connessure par | farr Incrociati mazzo a Mazzo dovranno essare della massima
pracisions ad esatiezza, ed il vuolto di uno dovrd esattamente corrispondere al pieno deifaiiro, sonza in
frifima ineguaglianta o discontinuita

Le inferriate con regall intrecclati ad occhio non presenteranng nel buch|, formati a fuoco, alcuna lessura.

If el caso lintreccio del feri dovrd essere dintto ed in parte dovrd essére munilo di oochi, in modo che
nassun alemento poasn asasne ahlalo.

| terlal saranno fissati al ferri di orditura @ saranno muniti di forti grappa ed arpioni, ben chiodali &l regoll gl
talaio. in numen, diménsion| @ posizioni che verranno indicate

b) Infissi in ferro. - Gil (nfissi por finestre, vetrale ad altre, potrann assere nchiesti con profilatl fermo-
finestra o con ferri comuni profilati.

n futli & due | casl dovranno essefe simili al campione che potrd richieders o fomie la Stazione
Appaltante. Gl infissi polranno avere parte fissa od apribile, ancha a vasistas, come richiesto, le chiusure
saranno aseguite a ricupero ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il fermo inferiore @ superiore. i
sislema di chivaura polrd essens 4 leve od 8 mManopola & seconda di coma sord richiesta. Le cerniara
dovranno essere a quattro maschiettature in numero di due o ire par clascuna parita dellatazza nen
infarione a 12 em, con ghiande terminali

(i apparecchi di ehivsura @ di manoyra in genere dovranno risultare bene equilibrati @ non richiedara
eccessivi sforzi per ln chiusura,

Le mancpols & @ cermiere, e richissio, saranno cromals

La anla apribil dovranno assam munile di gocciolalsio

Le ferramenta di legno dovranno essens proporzionate alia robusiezza deilinflisso stesso,

| manufatti in fafro, quali infissi di porte, finesire, vetrale, acc. saranno collocati in opera fissandoli alle
strutture di scalegno medianie, a seconda del casi, grappe di ferro, ovvero vill assicurate a tassell di legno
od a controlelai debitamante murat,

Tanio durania |8 loro giacenza in cantien, quanto durante il lofo trasponio, sollevamento & collocamento
in sitp, I'Appaltsiore dovrd curame ché non abbiano a sublre alcun guasio o lordura, proleggendali
convanientamente da urli, da schizz| di calce, tinta o vernice, ecc., con stucie, coperture, paraspigali di
faruna, ace.

Nel caso di infissi qualsiasi muniti di controtelaio, Mppaltatore sard tenuto ad eseguire || collocamanta in
opera anticipalo, a8 murature rustiche, a richiesta della Direzione dei Lavori. Nell'esecuzione della posa in
opara e grappe dovianng sasore murale & calca o camanto, sa ricadent| enlro sirutture mMurars, insata con
piombo & battute a mazzuolo, se ricadent] entro pietre. marmi, ecc.

Sarh & canco del'Appaltatons ognl operd Atcessora occoffente per permettere il libero e perfatio
movimente dellinfisse pesto in opera (come scalpellamenti ol plattabande, ecc ), come pure 1o verifica che
gl infissi abbfano assunto l'esalta posizione richiesta, nonché Feliminazione di qualsias imperezione che
vanmee raconirata, anche in saguilo, 4ing al momanto del collaudo

Il montaggio in sito @ collocamento dovra essere eseguito da operal specializzati, con la massima
esatiezza, ritoccando opportunamenis quegli elemanti che non fossero a perfetio contatto reciproco e
enendo opportuno conto degll effetli delle variazionl termicha

Diovrd tenersi presente infine cha | matariali componenti le opers di grossa carpenterin, eco., debbono
assare witi completaments recuperabill, senza guast nd pardile

Nel caso di infissi di qualsiasi fipo muniti di controtelalo, MAppaltatore aved l'obbligo, a richiesta della
Direzione del Lavori, di eseguire il collocamenio in opera anticipato, a murature rustiche.

Ciascun manufalo, prima dollspplicaziona dalla prima mano d'olio cofle, dovrd easars aclioposio
aifesame ed allacceltazione provvisoria delia Direzione del Lavor, la quale potra rifiutare tutt quelll che
feasaro slal vamiciall o colonti sanza tale accallazions,
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Art. 517
OPERE DA STAGNAIO

| manufalti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, In mme, in plombo, in ottone, n
alluminia o in altr metall dovranng essere dalle dimansion| & forme rchieste, nonchéd lavaratl a rllﬂ-lﬂl o' mrto,
con la maggiore precisione.

Daiti lavon saranna dali in opera, salva contraria precisazione contenuta nella tanfia del prezzi, complet
d Cgni BgCEsR0ND necossano al lore parells funzienaments, come rmcoordl di altacco, coparchi, will di
spurgo in ottone o bronzo, Pl:d spaciall @ sostegnl di ognl geanara (Bracceill, grappe, acc.), Sarannc inaline
varniciali con una mano di catrame liguido, ovvero di minio di piombo ed olio di lino cotte, od anche con dus
mani di vemice comune, a secenda delle disposizion| della Direzione dai Lavori,

L& giunzioni del pezzi saranno fale mediante chiodalure, ribattiture. o saldalure, secande quanio
praacriiic dalla Direzione dei Lavor ed in conformild ai campioni, che dovranno essere presentati par
l'approvaziona.

L'Appaltatore ha obbligo di presentare, a richiesta della Direzions dei Lavori, | progetl dells vare opere,
tubazieni, rell di distribuzions, di raccolta, ecc., completi dei relativi calcoli, disegni e relazioni, di apporiary
le modifiche che saranno richieste @ di ofteners 'approvazione da parie della Direzione dei Lavor prima
dallinizio dells opera slesse

Art, 5.18
OPERE DA PITTORE

Qualunque linteggiatura, colordiura o vemiciatura dovrd essere procaduta da una convenania ad
acouratisgima proparazions dolle auperici. o préciaaments da raschiature, scrostature, eventuali riprese di
spigoli & tutlo quanto occorre per uguaghane le suparficl medesime

Suctasaivaments & dette superfici dovranno assare perfettaments levigate con carta velrata @, quando
trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate @ |isciale, previa imprimitura, con
modalith & sistemi atti ad assicurars ln parfatta riuscita del Invoro,

Spaciale riguardo dovil avorsi per le superfici da rivestice con vernici. Per o opere in legno, Ia stuccaiura
ﬂﬂr}Tﬂ-F""Hurl dovil assors fafta con mashcl adatti, & la levigaturs & rasatura delle duperlici dovrd essern
i ;

Per la opere metalliche |a preparaziona delle superfici dovrd essere preceduta dalla raschiatura dolle
parti ossidate.

Le linteggiature, colorilure & vernicialure dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colon divarsi
:l.l ::HH siassa parele, complate di leltatun, Zoccoll @ quant'alifo occorre per 'esecuzione del lavori a regola

‘arte.

La scalta dai colon & dovula al cniens insmdacabile dalla Direzione del Lavon @ non sard ammossa
alcuna distinzione tra colorl ordinart @ calor fini, dovendosi in agnl caso fornine | materiall pid finl e delle
mighon qualith

Lo successive pasaale di colonture ad olio & vericiatura dovranno essere di tonalita diverss, in moda
che sia possibile, in qualunque momento, controllare | numero dells passate che sono stale applicate.

In ¢caso di contestazions, qualora I'Appallatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di
passate affettuate,. la decisione sars a sfavore dellAppaltatore stesso, Comunque questi ha Fobbligo, dopo
fapplicaziona di ogni passata & prima di procedere alfesscuzions di quella successiva, di fars| nlasciare
dalla Direzione dei Lavor una dichiaraziona scrtia.

Prima diniziare le opere da pitiore, IAppaliaiore ha inolire F'obbligo dl asagiire nal luoghi & con e
modalita che gli saranno prescritli, | campioni dei vari lavor di rifinitura, sia per la sceita delle tinte che per il
genere di esecuzions, o di fpatar svantualmenta con le vanant richieste, dino ad ottenand lapprovazions
della Direzione del Lavor. Egli dovrd infine adottare ognl precauzions & mezzo att ad evitare spruzzi o
macchie di tinte o vermici dulle opers finite (pavimenti, fivestimenti, infissi, eco ), restando a suo carico ogni
lavorg necessario a riparare | danni eventualmanta arrecati,
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Le opere da pitiors dovranno esegulrsi di narma combinande opportunamente le operazioni elementar| e
le particolari indicazioni chi seguono,

La Direzione dei Lavor avrd la facoltd di variore, a suo insindacablle giudizio, lo opore elemantar
elencale in appresso, sopprimendone alcune od agglungendone alire che ritenesse pl0 parficolarmente
adalte al caso specifico e I'Appaltatore dovrd uniformarsi a tali prescrizionl senza polera percid sollevare
ecterioni di sorta. || prezzo dellopera stessa subird in conseguenza semplici varazioni in meno od in pli, in
relazione alle wvanant introdofie &d alle ndicazion della landfla prézz, senza che lAppaltatore possa
accampare percid dintto a compensi speciall di sorta

A) Tintegglatura a calce. - Le tinteggiature a calce degll intonaci interni @ |a relativa preparazions
eofsialars in;

1) spolvoratura @ rmachialurs Oells auparic)

2) prima stuccalura a gesso e colla;

3 Ievigamano can cara veliala,

4) applicazions di dum mani di tinta a calce,

Gli intonaci nuavi dovranno gid aver ricevuto la mano preventiva di latte di calce denso (scialbalura)

B) Tinteggiatura a colla e gesso. - Saranno éseguite come appresso;

1) apolvaratura o ripulifura delle supeic;

2) prima stuccatura a gesso ¢ colla;

3) lavigamanto con carta velrata,

4) spalmaiura di colla lempaerata;

8) rasatura dellintonaco ed ogni altra idonaa preparazions;

8) applicazions di dus mani di tinta a colla & gessa,

Tale tinteggiatura potra essera esaguila a mazze linte oppure a tnta forti e con calori finl

C) Verniciature ad olie. - Lo vermiciature comuni ad olio su intenact interm| saranno eseguite come
Apprasso.

1) spolveratura @ ripulitura delle suparfici,

2) prima stuccalura 8 gosso @ & colla,

3) levigamento con carta vetrata;

4) spalmalura di calla fore;

4) applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunia di acquaragia per facilitare

lassorbiments, ed eventualmenta di essiceativo,

) stuccatura con stucco ad olio,

7y acourato levigamenta con carta vetrata @ lisciatura;

) asconda mano d| vemice ad ollo can minor proporzion| di acquaragina;

9) terza mana di vernice ad olio con esclusieni di diluente.

Par la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementar) si svolgaranno come per la
varniciatura degll intonaci, con lomissione delle operazioni nn. 2 e 4, per la opare in ferro, foperazione n. &
sard sostitulta con una spalmatura di minio, la n. 7 sard limitata ad un conguagliamento delia superficie e si
ametieranna le oparazioni nn. 2, 48 8

D) Verniclature a amalto comune. - Saranno eseguite con approprinte preparazionl, a8 seconda dal
grada di rilinitura che & Diezong del Lavoer verd conseguire ed a secanda del maleriale da Hcoprire
{intonaci, opera in legno, lemo, aco.),

A superficie debitamanie preparata i eseguiranno le seguenti aperazioni:

1} applicazona di una manc di yamice & amalio con lisve Iﬂﬂﬂlﬂlﬂ di Iﬂﬂulfﬂﬂll,‘

2) leggera pomiciatura a panno,

3} applcaziond di und seconda mano di vernica a amalto ¢on esclusions di diluents.

Art. 5.19
Eascuzione delle preds atradali acqua

Par gll allacciamantl di utenza alla rele di distribuzione acqua &l seguiranno e modalitd indicate nelie
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relative voci dellelenco prezzi .
La fornitura dei materiali da porre in opera per l'esecuzione degli allacciamenti idrici sarh a carico della

Staziona Appaltante, salvo casi parlicolarn, ed in particolans:

I tubazion| da posars;

I pezzl speciali (curve, tee, flange, ecc.),

i giunti salant|,

- maleriali per opers varie {(chiusini, botole, soc.j;
malariali di rivestimanta,

Saranne comungue sempre a canco dellAppaltatore la fornitura dal materall di consumo, aletiredi
compras|, nenché || legname per Maccatastamento ed il sostegno dei tubi.

UAppaltatore eseguird || lavoro con propria attvezzatura che dovid essere adeguala alle opere
commistionate

L'Appaltatore pranderd in canco | matariall fornili dalla Stazione Appaitante e ne rsponderd dal momenlo
dalla congsgna fino al termine ded lavor],

L'Appaltalore praleverd | mabenali &d | tubi dal magazzino della Stazione Appaltante & provvadars al loro
earico, Irasporic @ scarico lunge il traceiato o in allre luago di propria scelta purché giudicalo idoneo dalla
Stazione Appaltante

Par | matefial d fvestimento, FAppallatore provwedend, a sua cura o spese, al loro ricovere in locall o
baraccha atll a presarvarli dalle intamparie, dallumidita o dai danneggiamenti.

Il carico, |l trasporto, |0 scanco ¢ tutte le manovre in genere sui materiali, dovranno essene aseguite con
la maggiore cura possibile in modo da evilare rotture, incrinature & dannegglament in genere ai materiali od
al laro rivestimanto.

Comunque, futti gli eventuali danni causati al materali sonc a carce del'Appaliatore, che dovrd
sostenae liltls le speda per la riparazions o la sostiluzione di quelll danneggati

Al momento della consegna FAppaltaicrs ha fobblige di accertarsl, con | mezzi che rterrd pi0 opportuni, a
lotale sus curs & spese, della nlegrith del materiali, segnalando le iregolarnitd eventualmente rsconirals

Qualora I'Appaliatore non rtenesse opporiuno proceders a lale contrallo, || materiale sard consegnato e
prelevato a suo rischio @ quelio che in un secondo lempo risultasse difetiose dovia essers soslitullo a sua
CUrA & Spese,

Lo spese & gl onar par detll conlrolll 8ona comprasi nel prezzl per la poda in opera di tubi

La consegna dei materiali approvvigionati dalla Stazione Appaltante allAppaltatore, risulierd da appositi
buoni che verranno di volta in volta amessi, & che dovranno essere firmati dallAppaltatore alfatto dal ritiro,
affettuato il quale, MAppaliatore diventerd responsabile 8 futll gii affetti del materiale consegnata.

Le eaventuall differenze che venissero riscontrate tra | materiall consegnati all Appaltatore @ quelli masai in
apera (tenuto conta della eventuale restituzions dei materiall eccedenti @ riconsegnati al magazzing delln
Stazione Appaitante) dovule a furll, imperizia, detercramento o qualaiasi alira ragione, verranno valutati in
base ai prezr di mercalo vigent alfatto della presentazione, maggiorati del 18% e regolarmente fatiurate &
debitc dell Appaliatore

Per l'esecuzions degll allacciamentl idricl la Stazione Appaltante fornird allimpresa | quaniiiativi di
materiall necessar (n funzione del lavori consegnatl,

Al fine di svitare cha | materiale consegnato | per insargenza di particolan problemi, non sia sufficiente
all'esecuzione del lavoro, la Stazione Appaltante consegnera | quantitativi di materiali comungue stimati
necessar par affrontars gli stessi interventi imprevist).

Limpresa sard quindi obbligata a consagnare, in formato cartaces @ magnebico, per ogni allacciamento
E2agiiie o livaro aseguito, il qguantitativo esatto di matenali impiegata affinché a Stazions Appaliants possa
controllare continuamante Fesatio Implego del materiale consegnato.

La suddeita documentazione dovra essere allegata alla comunicazione di esecuziona dell allacciamants |,
via fax o via E-mail | per parmetiene i| controllo alle nostre squadre operative prima della chiusura completa
degll scavi

Linvia della documentazione per gli allacciamenti dovrd essare fatto quindi giomalmente.

Sarh inolire facoltd della Stazione Appaltanta chisders laggiomamento, a carico deil’ impresa, di
eventuall database informatici, allo scopo realzzali, che possanc glustificars | moviment del suddeti
materiali consagnatl.

| tubi, | pezzi speciall @ gl organi di sezionamento, precedentemants irasportall o sfilall lungo lo scavo,
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prima di essers calali, dovranno essere puliti accuratamente allintamo nmuovendo o maiorie che vi iosaero
depositate. Quindi FAppaltatore provvederd, & 8uU8 cura @ spese, ad esaglire Meventuale ripristing del
fivestimento protettivo nel punti ove questo risullasse dannegglato dal trasports, adoparando a tal fine |
maleriall ad | procadimant] oppontun

A

A) Prase Stradali Acqua

Par l'esscuzions delle prese stradali in derivazione dells Wubazioni di distibuzions acqua & dovra
OEEArVArE |4 normativa saguente;

= Tracciato del lnvan

La Direzione del Lavori stabilira 1a posizions, le apparecchisture ed | diametn. L'Appaltatare presenziera
alle operazion| di cul sopra ¢ prendara in consegna gl aventuall dssgnl o schizzl

Senza aulorizzarions della Direzione del Lavor non polrd essere variato quanto disposio o la slesss
Direziona Lavor i riserva || diritto di apportara durante | corso del lavor tulte quelle variazioni che saranno
fitefiuté necessare, senza che I'Appaltatore possa chiedere compaens| parficolan, escluso | pagamante di
quanto gia aventualimanie aseguito distre istruziane della Direzione dei Lavar.

Nel caso di previsions di pii contatori nel solito allogglamanto si aseguird una preparazions, con 1ubl @
pozzi speciali di acciaie zincato, secondo le indicazioni della Direzians Lavor,
| lavori dovranno essere esegultl a regola d'ane, secondo le seguanti specifiche:

[ | eontator di norma dovranno essere montatl perfettaments orizzontall; in caso di necessita
potranno essere leggermanta ructati attormo allasse varso Festerno par facilitarma 1a lettura;

a lavoro terminato non si dovranna riscontrare perdite o gocciolamenti, anche minimi;

Ia fintialure dovranno essare aseguite sacando la norma UNI-tab. 338 2° adizione, & tali da
garantire [a perfetta tenuta con ia minor quantith di materiall di giunzioni, | residui eventuall dei quali non
dovranno rimanare all'interno del lubi;

prima di porre definitivamants in opera le condutiure i dovra controllare che la luce dal tubo sia
libera da depositi; alla fine di ogni giomata di lavoro, o duranta evantuall sospansioni dal [avon, b egiramitd
dalle lines in costruzione dovranno essare chiuse con appositi tappl;

| prima dalla chiusura dello scave dovd essere verficals || passaggio d'acqua altraverso
lallacciamants;

| devianng essere asselutamente avitati | danni alla zincatura, ove cid si verifichi [Appaltatore, a
sUe cure @ spese, dovrd provveders ad accurata fasciatura o vermiciatura di proleziona

L'Appaltatore dovrd provvedare ai materniali di giunziona del lubl (canapa e pasta per giunti filettall, nastr
tipa Teflon o simili a base di PTFE) & al materiall di ancoraggio delle tubazioni (cales, cemento, staffe, collari
il @rpiani). Saranna a cafco dell Appaltalon tulle |e spese relative ad ogni tipo di collaude, anche se ripetuto
par difetti di tlenuta

L'Appaltatore, per | nofmali collaudi dovrd provveders alla fornitura @ montaggie di tllo quanta
necassario alla esecuzions dalla prove stesse.

Ancha giil anari relativi alla evantuala ricarca d| perdite ed acceramanto dal pumo o dei punti di difettosa
lenuta, saranno a carco deifAppaitatore

Par | press iricha || collaudo avwarrd con acqua alla prassiona di 1.5 valte |a pressione di esercizio per
la durata di 186 minuti

La prassions dovrd sssers controliata con manomaeatro metallico oon fondoscala non superions & dus volle
In pressione di collaudo,

Nel caso vengano regisirati call di pressione '‘Appaitatore & tenuto con onere & proprio carico alla
riparazicna dalla pordita @ alla ripatizions del collauds.

Dopa il buon esito del collaudo, eseguito in presenza di un incarcato della Direzione Lavori, le condutiure
dovranie assede portate alla pressions atmasferica

- Saavi, fintérm & riprstini pavimantazioni
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Il taglo della pavimentazione stradale deve essere effettuate normalmente a cm. 30 dal borde di scavo
6ia con sega tagliasfallo che con martello pneumatico demolitore.

Dovianno assers pradisposts, owve necessario, le segnalazionl stradali di prescrizione a norma del
vigente Codice della Strada e regolamaenio di atuazione seguando & rispettando le eventuall prescrizionl ad
istruzioni specifiche che saranna impartite dalla D L, o dall'Ente proprietario della Strada

Gli scavl, ove cccorra, devono essere provvistl di parapetti costruitl con materiall nuovi od in parfatio
stato, di sezioni sufficient! @ solidamante coliegati in modo da assicurane la pubblica incolumith

| materiall escavali devono essers di norma trasleritl a pubblica discanca.

Il rempimento degll scavi dovid essers eseguilo di norma con misto di flume o di cava calcareo,
completaments esente da argilla e terra, granulometricaments compattato con apposite macchine od a
discreziona della D L. polra essere costituito da misto cementato dosato a 50 Kg. di cemants tipo 325 per
metro cubo di rempimenta finite, con granulometria degli inerti idonea al dempimento di lultl gil spazi vueti,
procurato e dato in opera a consistenza asciutta o da malto cementizio aarate.

Il npmpimanto deve avvanine fing alla costituzione del cassonetto per (a posa del binder che deve asgera
posato immediataments dopa || iempimanio.

Il ripristing della pavimentazione stradale manomessa deve essere eseguilo nel saguente modo:

' formazione del cassonetto come sopra esteso di em. 30 dal taglio stradale;

. stesa di stralo di collegamento dello spessore minimo di cm. 12, in eenglomaralo bituminoso a
caldo di granulomatria 0/20 (binder) o quante pravislo dall Enta proprietario della Strada;

I rullatura con compressore “Vibram™ o “Tandem” di4-81;

aloaa & rullatura di uno strabo di conglomarato hil,umlm;m a caldo dallo spesscre compresso di

om. 3 di glanulometria 0-10 (tappeto di usura), con sevrammonie della pavimentaziona asistents come
erdinato dalla D.L su ambo | lati rispatto alla buca, per innastars I'allacciaments al condotio, da eseguirsi nel
lempi previsti dall'ar. 21 dal C.5A.

Il ripristing dei marciapiedi manomess| deve avvenire mediante | posa in opera di materiali dello stosso
tipo, dimansions & forma di quelli presanti sul luogo, oppure di quelli usati o autorizzat dalls DL

Lalterazione del suolo pubblico per la posa in opera degll implantl dovrd essere eseguita solo con
andamaento ortogonale allasse stradale.

Sono peranta vietall allacciamenti @ comungue scavi con andamento obliguo, salve casi particalar ehe
patranno essere eseguiti in modo diverso previo benestare della D.L.
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CAPITOLO 6
COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE IN GENERE
Art. 6.1
MOVIMENTAZIONE E POSA DELLE TUBAZIONI
6.1.1 Generalith

Mella costruzions dale condofte costiluenti l'opera oggetio del presente appailto, saranno osservale e
wigant Normae iecniche;

= la normativa del Ministero del lavor pubblici;

- o disposizioni in materia di sicurez za igienica o sanitadia di compatenza del Ministero della sanit;

- ln norma specificha concernanti gli impianti fissi antincandio di competenza del Ministero delfinteme;

- lo prescrizioni di legge e regolamentarl in matera di twtela delle acque @ del'ambiante
dallinquinamania,

= la speciall prescrizionl in vigere par @ cosiruzioni in z2one classificale sismiche, allorché la lubazioni
siano impiegale su Iracdiali che ricadano in dette zone,

- altre aventuali particolar prescrizioni, purchié nan siano in contrasio con la normaliva vigente, in vigore
par spacifiche finalita di determinati settorl coma qualls disposte dalls Ferrovie delle Stato per lesecuzione di
tubazioni in paralleio con impianti ferroviari ovvera di attraversamento degll siessi

L& prescrizioni ol tto l'an. "Movimanfaziona & Posa dele Tubarion”™ & applicanc a tutte la tubazioni in
generale; si applicano anche ad ogni tipo delle tubazioni di cul agll articoli seguent di guesto capitolo, tranne
par quants s incompatibile con le specifiche norme per esse indicate.

Tutli | prodoiti a/o materiali di cul al presente arficolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
sacondo la normativa tecnica viganhe, dovianno easere muniti di tale manthic.

#.1.2 Movimontaziono delle tubazionl

1) Carica, Irasporio & SCaneo

il carico, il rasporto con qualsiasi mezzo (lerovie, nave, aulomazzo), |0 scanco o fulle le manovie in
gerers, dovianng essers esequiti can la maggiore cura possibile adoperando mezzi idonel @ seconda dal
tipe & dal dinmadro del bk od adottands il gl accorgimant) necesaarn al fine di evitane rotture, incrinaturs,
lesiont o danneggiament in genaere al malenall cosbiuenli le ubazioni stesse od al oo eveniuale
rivastimanta.

Partanto 5l dovranno evitare urtl, inflessionl @ sporgenze eccessive, strisclamenli, contattl con corpl che
possano comungue provocare deterioramento o deformazione dei tubi Nel cantiere dovra predisporsi
quanta occorra (mezzi idonal o piani d| appoggio) per ricevare | tubi, | pezzi speciall @ gli accessori da
inataliars.

2) Accatastemento @ deposifo

L'accatastamenta dovid essers effélluato disponendo | lubl a catasts in piazzole opporfunaments
dislocate lungo Il treccialo su un'area piana o sinbile protefin &l fine di evilare percali di incendio, riparate dai
raggl solari nel caso di tubi soggetti a deformazioni o deteriorament! delerminatl da sensibill variazioni
lerriic i,

La base delle catasie dovra pogginre su tavole cpporunaments distanziale o su predisposto lefto di
appoggio.

L'aliezza sara contenula antro | imitl sdeguatl ai matenali ad al diamaln, per avilare deformazion| nalla
ubazioni di base & per consentire un agevale prelievo
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| tuibi sccatasiali dovranno essens bloccall con cunel onde evitare iImprovvisi rotolamenti; provved imant di
profezions dovianno, In ogni caso, Gasere adolinll per evilare che |& testale dei tubi possanc subire
darnneggiamanti di sorta

Par lubi defarmabili le estremitd sdrannao rinforzate con crociere provvisionall,

| giunti, le guarnizioni, le bullionerie ed | materiall in ganere, se deteriorablli, dovranno essere depositati,
fino al momenta del loro implego, In spazi chiusi entro contenitor protetti dal raggl solan o da sorgentl di
calore, dal contatie can olll o grassl @ non sottopoati & canchi

Le guarnizioni in gomma {come quells fomite a corredo del lubi dl ghisa sfercidale) devono essere
immagazzinale in losali freschi ed in ogni caso riparate dalle radiazioni ullraviclette, da ozono. Saranno
conservate nalle condizioni originall di ferma, evitando cioé la plegatura ed ogni altra tipo di deformazione.

Non potranno essere implegate guarmizioni che abblano subito, prima della poss, un Immagazsinamants
Bupafions 8 36 mes).

6.1.3 Scavo per |a tubazione

1) Apertira della pista

Per |a posa in opera della tubazione 'Appaitatore dovrd anzitutto provvedere allapertura della pista di
mﬂn che occorma per consantire il pasaaggo, lungo il raccialo, dii mezz| necessarn alla installazions della

otta,

A lal fing &ard sp@nato il lerment &, B dove @ condotla dovrd alfraversare zone montuose can irath a
mezza cosla, sard eseguilo | necessaric sbancamenio; in aleuni casi potranne anche doversi costruire
strada di accesso L'entitd e le caratteristiche di dette opere provvisorie vaneranno in funzions del diametrs o
dal tipo di tubazioni nenché della nalura & delle cond|zioni del lermeno.

2) Scavo @ nicehie

Nelio scavo par |a posa della condolta si procederd di regola da valle verso monte ai fini delle scolo
naturale delle acque che si immettana nel cavi

Lo scavo sard di norma eseguito a pareti verticall con una larghezza eguale almena a DN + B0 cm (dove
DN & il diametro nominale della tubazions, in centimatrl), con un minima di 60 em par profondit sine a 150
m & di B0 cm per profondith maggior di 1,50 m

Quando la natura dal armeno lo richieda potrd essere autorizzalo dalla Direzions dei Lavon une scavo a
sézione lrapezia con una determinata pendenza dolla scarpa, ma con i fondo avenie sempre la larghezza
sopra indicala, a salvaguardia delfincolumita degli operai

Il terrenc di nsulta dallo scavo sard accumulalo dalla parte opposta - riepelto alla trincea - a quelia in cul
sona stati o saranno sfilatl | tubi, allo scopo di non intraiciare || successivo calo del tubl stessi

L& pareti della irincea finka non devono presentare sporgenze di blocehi o massi o di radici

Il fondo delio scavo dovrd essere stabile od accuratamente livellato prima della posa della tubazions in
mado da evitare gibbosith ed avvallamenti & consentine appoggio uniforme dei tubl per tutta 18 lono
lunghezza

Questa regolarizzazions del fondo potrd ottenarsi con samplica spianamanto e || lerrenc & aciclto o
disponends uno strato di terra o sabbia ben costipata se il terranc & roccioso

Le profondits di posa del tubi sono indicate sul profill longitudinall dells condolte medianta “livelletie”
determinate in sede di progetio oppure prescritte dalla Direziona del Lavor|,

Saranno pradisposte, alle pravedibili distanze dei giunt, opporuna nicchie, sufficienti per polens eseguire
regolarmente nello scavo tutte e operazioni relative alla formaziona dei giunil,

Paf tulta il tempo in Gul | cavi dovranno rimanere aperti por la costruziona dells condotie, saranno ad
esclusivo carco dellAppaltatore fulll gli oner per armature, esaurimentl d| acqua, sgombero del materiale
eventuaimente franato e la perfelta manutanzione del cavo, indipendentementa dal tempo irascorso
dallapartura dello stesso & dagll aventi meteoricl verificatisi, ancorché eccezionall,

L'avanzamento degll scavi dovra essere adeguato alleMattivo avanzamento della foritura del tubi
pertarie, gl scavi par posa condolte polranno essere sospesi a gludizio insindacabile della Diezione dai
Lavorl qualora la cosiruzione della condotia gia iniziala non venga solleciiaments completata in ogni sua
fana, comprasa a prova idroulica sd il rintemo,
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6.1.4 Posa della tubaziona

i) Shinmonio dei hibi

Col tarmine “sfilamenio” si definiscono le operazioni di trasporto del tubl in cantiera, dalla catasta a pié
d'opara lungo il racciato, ad il loro deposito ai margini dalla trincea di scavo.

In genere converra effettuare lo sfilamento prima dellfapertura delle scavo sia per consentine un migliore
accasao dei mezd di trasporio & movirnantazions ala per una pid convenianté onjanizzazione della posa.

1 tubi prelevati dalle cataste predispesie verranno sfilali lungo l'asse previsto per la condolta, allineati con
le testate vicing ('una all‘altra, ssmpre adoftando tutte e precauzion| necassana (con criter] anslogh! & qual
indicati per lo scarico ed il trasparto) per evitare danni ai tubl ed al loro rivestimento

I tubi saranno depositati lungo il tracciato sul ciglio dello scave, dalla pane opposta & quell in cul sl tova
o 8 prévada di moltera la terra scavata, ponendo i bicchier nella direzione prevista per il monteggio ¢
curando chae | ubi stedsi alano in aguilibrio stabile par futto || pariedo di permananza costrutliva,

2] Poga in opars dad Hibl

Prima della posa in opera | b, | giunti ad | pezzi speciali dovianno essers accurataments controllati, con
particolare riguardo alle estremitd ed alfeventuale rivestimento, per accertare che nel trasporo o nelio
oparazionl di carice @ scanco non slano stali dannaggiati, qualli che dovessera risultare danneggiati in modo
tale da comprometiers la qualith o la funzionalith dell'opera dovranno essere scartall o sostituiti Nel caso in
&idl il danneggiaments abbia interessalo 'eventualae rivestimento si dovra proceders al sup ripristing,

Par il scllevamentio o |a posa dal Wbl in scave, in rlevalo o su appoggl, 8l dovranno adollare gii stessi
criterl usati par le oparazioni precedenti (di trasporto, ecc ) con Mimplage di mezzl adattl a seconda del tipo &
dal diamalto, onde evitire || delerdoramenta del tubl ed in particolare delle festale @ degll eventuall
rivestimant protettivi

Melfoperazione di posa dovrd evitars che nellinterno dolle condotte penetring detrill o corpl estranael
qualungue natura @ che venga comunque dannegglata la loro superficke interma; le estremita di ognl tratto di
condolta in corso dimpianto deveno assare comungue chiuse con tappe di legno, reetando vietalo affeliuare
{ali chiusure in modo diverio,

La posa in opera dovrd essere affeltuata da personals specializzato.

| tubi con giunto a bicchiere saranno di narma coliocali procedendo dal basso verso I'ailo @ con Biechien
rivalti varso Malto per facililare Mesecuzione delle glunzioni. Per tali tubi, le due estremith vermanno pulite con
una spazzola di accialo ed un pennello, eliminando eventuall grumi di vermice ed ogni traccia di terra o aliro
materiale estranco.

L& poka in opera dei tubi sard offetivata sul fondo del cavo spianato @ liveiiato, sliminando ogni asperiti
cha possa danneggiare tubl @ rivestiment|.

Il letto di posa - che non & necessanio nel caso di terreéno sciolio @ lo & Invece nal caso di termani roceiosl -
consistard, nal casi in cul & prescritto dalla Direzione dei Lavorl per costituie un supporta continuo della
tubazione, in uno sirato, disteso sul fondo delio scava, di materiale incoerenie - coma sabbia o terra non
arglliosa scioita e vagliata & che non contenga pletruzze - di spessore non inferiore a 10 cm misurati sotto (a
ganaratrica del lubo cha vi veird posats.

Se | tubl vanno appoggiati su un terreno roccioso @ nan & possibile togliere tutle o asperita, o spessare
del letlo di posa dovra assens convenientemente aumentalo,

Qve sl renda necessario costituire il letto di posa o implegare per il primo rinterro materiali diversi da
guelli provenienti dallo scavo, dovrdh accertarsi la possibile insorgonza i fenomeni coarrosivi adotiando
appropriste contromisure,

In nessun caso 8l dovra regolarizzans la posizions del lubi nella Inncea ubilzzands pletre o matten od altr
appoggl discantinui

Il plane di posa - cha vard lvellslo con appositl iraguardl in funzione delle "livelletta” di scavo
{apponendo e quotando del picchalti sia net punti del fondo della fossa che cormspondene alle verticall del
cambiamanti di pendenza e di direzione della condotta, sia in puntl intermedi, in mado che la distanza tra
picchatio e picchetio non super 15 melrl) dovra garaniire una asscluta continuita di appeggio e, nel tratti in
cul 8i temano assestamenti, si dovranno adottare particolar provvedimenti quall. impiego di giuntl adeguati,
trattament] spaciall del fondo dalla trincea o, 86 occoime, appoggl discantinul stabili, quall selle o mensole.

In questultimo caso la discontinuita di contatto tra tubo e selle sard assicurala dallinterposizions di
malerialke idoneo

Nel caso specifico di tubazioni metaliche dovranno essere (nserite, al fini della protezione catodica, in
carrspondenza dei punti d'appoggio, membrane isolanti
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MNal cago di posa in lermeni particolarmenta aggressivi la tubazione di ghisa sferoidsle sard proletia
M:Immm con manicolta in palielilens, dello spessore di 20 + 40 mm, applicalo in fase di posa della
condoita.

Par i tubi costitulli da materiall plastici dovra prestarsi particolare cura od aftenzione quando le manovre
di cul al paragrafo "Movimentazione defle Tubazioni® ed & questo dovessero effettuarsi a temperature
inferiori a 0 "C, per evilare dannaggiamaenti

| bl che nelfoperazione di posa avessero subito danneggiamanti dovranno essera riparatl cosl da
ripristinare In complata integrtd, ovwero saranno definitvamonts scarstl & sostituil, secondo gquanto
pracisato nel primo capoverso di questo paragraio al punio 2

Dgni tratto di condatta posata noan deve presentans cantropendenze in cormspondenza di puntl ove non
siano previsti argani di scarico o di sfiate

La posizione esatta in cul devono essere posli | raccordi 0 pezzi speciall @ le apparecchisture idrauliche
dave esaom riconoaciula o approvals dalls Direzions dai Lavorl, Quindl resta determinata la h.lﬂﬂhl.‘l‘:.l dal
diversi tratti di lubazione continua, la quale deve assers formala col massimo numen possibile di tubi inter,
cosl da ridurne al minimo | numero defle giunture,

E’ vietato Iimpiego d| spazzoni d tubo non strettaments necessari.

Durants l'esecuzions ded lavori di posa debbono essere adotiali tutl gli accorgiment) necessar| per avilare
darni agl alementi di condalta gid posati

5| impedird quindi con e necessare cautele durante | lavor| & con adeguata sorveglanza nel periodi di
sospansiona, la caduta di pletre, massl, ecc. cha possano danneggiare le tubazioni @ gl apparecchi

Con oppoftune anjinalure a deviazioni i impedird che le frincee siano invaso dalle acque piovane o si
eviterhi parimant, con rinterr parziall eseguili & tempo debilo senza comunque interessare | giunti, che,
verificandosi nonostante ogni precauzione la inondazione del cavi, le condotie che siano vuote & chiuse agl
edlremi popaans essars sollevate dalle acgue.

Ogni danno di qualsiasi entith cha ai verificasas in tall casi per mancanza di adozione delle necessarle
cautele & a carico delf Appaitatore

3) Pasa in opera def pazz speciali p delle apparecohinture idrauiiche

| pozzi spaciali @ lo apparecchiature idrauliche saranno collocati seguendo futte e prescrzion| prima
indicate per i fubi

| perzi speciali saranno in perfetta coassialith con | tubi

Gl organi di mapovra (saracinesche di armesto o di scarico, afiati, gruppi per la prova di pressione, ecc. ) o
i giunti isolanti - che & conveniente prima preparare fuorl cpera @ pol montare nelle lubazioni - vefranno
ingtalati, seguando fullé le preschzionl prima indicate per | tubl, in pozzetll o cameretie in muralura
accessibill @ drenate dalle acque di infilirazione in mode che non slana a contaito con acqua e fango.

Fra gh argani di manovra ed evenluall muretti di appogglo verranna inlerposte |lastre d) materiale solants.

Nei casl in cul non & possibile mantenere le camerelte sicuramenta e costantemente asciutie, ie
apparecchiature suddette saranno opporunamenta rivestite, operande su di esse prima della loro
installaziona & successivamante sulle flange in opera.

Parimanti saranna rivestil, negli stess! casi o e al tratta di giunt solantl interrati, | gluntl medesim|

Le saracinesche di arresio avranno in genere o stesso diamelro della ubazione nella quale debbono
BRLAME iNSefile & saranno collocale nel punli indicali nei disegni di progetio o dalla Direzions dei Lavor,

Lo saracingsche di scarico saaranno collocato comungue - sulle diramazioni di pezzi a T o di pezzi a orooe
- netl punti pid depress| della condotta tra due tronchi (discesa - salita), cvvero alla estramitd inferiore di un
tronco isolato.

GH sfiati autcmaticl saranno collocati comungue - sulle diramazionl di pezxi & T, preceduti da una
sarpcingscd @ muniti di apposito rubinetio di spurgo = nei puntl culminanti della condotta fra dua tronchi
(salita - discasa) o alla esiremits superiare di un tronca [Rolalo ovwars alla sommits dei sifani.

4) Glunzioni dol pezzi apeciall langlati e delle appamcchialine idrautiche con s ivbazionns.

Il colegamento del pezzi speciall flangiati o delle apparecchiaiure idrauliche con la lubazions &
nermalments aaeguile con giunlo a langia pena consistente naella unione, mediante bulloni, di due flange
posle alle estremita dei tubi o pazzl spaciall o appargechiature da ﬂ}"iﬂlﬂ. ira & quall & =tata iﬁHI‘Fﬂﬂlﬁl
una guamizions richvala da pombo in lasira di spessome non minone di 5 mm ¢ una gQUarNEZIoNE in gomma

telnta
Le guarnizioni avranno la forma di un anedlo piatta il cul diamatro intems sard uguake a qualls dal tubi da
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conglungere @ quello esterno uguale a guello estarna del “collarng” della Nangia. E' vietato Fimpilego di due o
pili rondelle nello stesso giunto. Quando, per particolati condizionl di posa della condotia, sla indispensabile
Mmpiego di ringrossi ira le flange, quest debbono essere di ghisa o di ferro @ posti in cpara con guarnizioni
su entrambe la facce. E' vietato ingrassars le guarmizion

| dadi del bullonl saranno stretll graduaimente e successivaments per coppie di bullonl post alle
astremits di ung stesso dismetno evitando di produrreé anormali sollecitazion| della flangia, che poirebber
provocarna la rottura

Stretti | bulloni, la rondella in piombo sard nbattuta anergicamants twio intomo con adatlo calcalon a cal
martello per oftensre una tenuta parfetia.

5) Prova diisolamento @ praleziond calodics

Sulle tubazioni metalliche o con armature metalliche munite di rivestimento protettive esterno, al termine
délle operazioni di completamento e di eventuale ripristing della protezione slessa, saranno eseguite
dalerminazioni della resisienza di isolamenio delle ubazioni in opera per tronchi isolatl, al fine di controllare
la continuith del rivestimentc proteltiva, procadando alla indwiduaziona ed alleliminazione del punti di
discontinuitd del rvestimento,

Le tubazioni suddatte, nel casi in cul la presenza d cofrentl vaganti o la nalura particolarments
aggressiva dei terreni di posa lascin preveders elovain possibiitd di corrosione, verranno portale in
candizient di immunith ciod tali da neutralizzare ogni fenomano di corosions, mediante applicaziona dalla
protezions catodica.

A prescindere dal sistema con cul questa vorrd eseguita, secondo le prescrizioni della Direzions dei
Lavor, aard nei suddetl casi comundque realizzata la protezione catodica lemporanea, per impadire gl
aventuall process! iniziall di corrosione che potranno manifestarsi specie nel caso di templ lunghi
intereacrenti fra la posa delle condotte & fapplicazions della protezione catodica

6) Giunzioni dai fubi

Warificati pandanza ad alineamanto si procederd alla giunzione dei tubi, che dovra essere ofiefiuata da
personale specializzato

Le ealtemith dei lubi e dal pezzi speciali da giuntare @ le oventuali guamizioni dovianne easare
paertatiamanta pulite.

La giunzione dovra garantire la continuita idraulica & il comportaments siatico pravisto in progetto & dovrd
essare realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione dipsndent! dal tipo di tuba & giunta iMmpisgat
nonché dalla pressions di asercizio.

A garanzia della perfetta realzzazione del giuntl dovranno, di norma, essere predisposti del controll
sialamatici con modalith eseculive specificatamants riferite al lipo di giunto ed al tubo impiegaio

Ar. 6.2
ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI

Morme da osservare

Mol cas| di interferanza (attraversamentl, parallstismi) di condolte di acqua potabile sofio pressiong
{acquedolti) o di fogna con le ferrovie dello Stato owero con ferrovie, tramvie e flovie extraurbane,
funicolar, funivie e impiant similar, concessi o in gestione governativa, aserciti sotto || controlle della
Direzione generale della molonzzazions civile @ trasporli in concessions, saranno osservate le Morme
vigenti ed in particolare le prescrizioni del D.M. 23 febbraio 1671 coma madificato dal D.M, 10 agosto 2004,

Attravorsamenti di corsl d'acqua, ferrovie o strade

5i devene predisporre manufatll di atraversamanto ogni valia che la condotta incontri:

- un corso d'acqua naturale o artificiale;

- una siroda ferrala;

= una strada a iraffice pesania,

Negl atraversamenti di cors| di acqua importantl, & in generale necessario effeliuare il sovia passaggio
madiants piccoll pontl progeiiat per il sostegno della tubazione, oppure servirsi come appoggio di un ponte
esistente. Nel caso di piccoli corsi d'acqua, coma forrent, sard affetiuate un sotiopassaggio ncavato in una
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briglia del torrente, che abbia sufficiente robustezza

In ganare, in corrispondanza all attraversamanto di un corse d'acqua i ha un punto basso delia condotta
& In tale punto & convenienta sislemare un pozzetio di scarico,

Gl attraversamenti ferroviari - per | quall vanne comunque scrupolosamants osservate le prescrizioni del
DM. 23 febbraio 1971 come modificalo dal DM, 10 agosic 2004 - devono essere sempre eseguitl in
cunicolo, possibilments ispezionabile, avents lunghezza almeno uguale alla larghezza della piatiaforma
ferroviara, alle estramild del cunicolo, prima & dopo Fatiraversamants deve sitans predisposio un pozzetio
conienenta Una aaracinesca di interceilazione ed una darivazione per scarico,

Anche gli attraversamaent stradali saranno in genere posti in cunicolo, per non essere cosirett, in case di
roftura del tube, & manomatlens la sede stradale por ln rparezione; & in Bl caso nacessario, quando non
sia convenients cosiruire un vere @ proprio cunicolo, disporre la condotta in un tuba pid granda (lubo guaina)
ad in un tambino, In modo da proteggeria dai sovraccarichl e dalle vibrazion| rasmesse dal raffice sul plana
siradale @ permettare 'aventuale sfilamento. Le saracinesche di intercetiazione verranno poste in pozzett
prima ¢ dopo Mattraversamentc per facililare aventuali riparazioni della condotta,

Le condotte contenute in tubkguaina (pe., negl altraversament stradall e ferroviar) saranno isolate
siglincamants insefendoc reppe e tassell - nspetiivamenie alle esiremith del tubo-guaina & nella
intercapedine fra condofta @ tubo-gomma - di materiale slettricamants isolante & meccanicaments
regiatents.| lassalli non dovranno occupare pil di un quarte dell'area dellintercapedine e saranno in numero
tnle che in nessun caso | Wbi possana venire a contatto per flessions.

| tubl-guaina saranno dotatl di adeguato rivestimento estermo; | tubl di sfiato dei ubi-gusina saranno
roalizzati in modo da non avers contatti matallicl can e condatia,

Distanza della condoita da esistent] tubazioni @ cavi interrati

La condolta sard mantenuta alla massima distanza possibile dalle altre tubazion| (acquedetti, gasdott]
BCC.) @ cavi (elettricl, telefonicl, ecc ) interrat)

Per la condotte urbane.

- nei parallelismi, 46 sccazionalments si dovesse ridurre la distanza 8 meno di 30 em, verra controllato
angitutto il rivestimento con particolare cura madianta un rlevatore a scintilla per verificame in ognl punto a
conlinuitd @ sard poi edeguilo un fivestimento supplementare (come quello per la protezione del giunti nel
tubl di acciaio), nella eventualith che possano verficars contatti fra le parti metaliche, saranno inserit
tansalli di materiale isolante (p e tela bachelizzata, PVC, ece ) dello spessore di aimeno 1 cm;

- negli incroci verrd mantenuta una distanza di aimeno 30 om; se eccezionalmenta si dovesse ridurm,
sard eseguita un rivestimento supplemaentare come sopra per una estensions di 10 m a menie @ 10 m a
valle, se edisté il pericolo di conlatto fra le partl metaliche (pe. per assestamenti del terrenc), vera
interposta una lasira di materiale isolante con spessore di almano 1 om, larghazza eguale a 2 = 3 volte il
diametro del lubo maggiore @ lunghezza a seconda della posizione della condotta rispetio alle altre ubazion
o eavi.

Analogamente 81 procederd per le condolte extraurbane, nel paralielismi 8 negli Incroci, quando |a
distanza di cui sopra si riduca @ meno di 75 em

Attraversamantl di pareti e blocchi In ealcesiruzzo

La tubazione. per la parte in cui attraversa pareti, blocchi di ancoraggio o brighe in calcestruzzo eco.,
conserverd il rivestimento proteitivo @ verrd tenuta ad una distanza di almeno 10 cm dagll eventuall ferri di
armaiura,

Se in comspondenza allatiraversamento deve essere realizzato Fancoraggio, sl ricorrerh 8 cerniers
protetts con idones vernicl isolantl (p.e. spossidicha) mentre il lubo sard sempre dotalo di rivestimento

Sosategnl per condotte acree

Fra |a tubazione e le sellstte di appoggio sarannc interposts lastie o guaine d materiale isclants (p.e.
Palistilens, gomma telata, @cc ) sia nei purti in &ul la condotta & semplicemanie appoggiata che n quelli in
cul la condotta & ancorata al sostegni mediante callare di lamiera & zanche di ancoraggio,

Art. 6.3
PROVA IDRAULICA DELLA CONDOTTA
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Puntellamenti ed ancoraggl per la prova

Prima di procadara al fampimanto della condotta per la prova (dravlica deve essara esaguilo il rinfianco
ad || rinterro parziale della condotta in modo da impedife ¢he la pressione interna di prova provechi lo
spostamanto dei tubl, ed | raccordi corrispondenti alle estremitd, alle curve planimetriche ed altimetriche, alle
diramazioni ed alle variazioni di diametro devono essere opporiunaments puntallat,

Prima di eseguirg gli ancoraggl definitivi in muraiura, (ma di quelll che venissero cosiruiti si dovrs
accetiare la stagionalura, prima della prova) saranno effettuati puntellamenti provvison sulle pareti dello
SCAVO B Mazzo di carpantera in legno o in fefro (pe. puntelll in ferro telescopici regolabill in lunghezza,
martinett idraulici) per faciitare lo smontaggio della condotia nel caso di eventuall perdite

Par aquilibrare la spinta longitudinale sul terminale della condolfa pubd renders| lalvolta opporuno
costruire un blogco irmsversale in calcestruzzo, in tale caso sl provvederd nel blocco slesso un foro par il
Buccessivo passaggio, in prosecuzione, della condotia

Nel caso di raccordl collegati a valvola di interruzione in linea, | raccordi stessi devono casare
opportunaments ancoratl mediante apposite staffe melalliche collegate alle murature del pozzeiio, allo
scopo di contrastare le spinte (drostatiche, dervanti dalla differenza di pressione monte-valle della valvola,
genarate dalla sua chiusura

Per | blocchi di ancoraggio sard genaralments adotiata |a forma & planta trapezia od allezza costante,
eaf | lati maggiors @ minore del rapezio di base adiacenti rspetiivamants alla parete verticals dello scavo
ed alla condotta,

| blocchi di ancoraggie destinati ad essere solleciiall esclusivamente a4 compressione saranno realizzatf in
talcailfurza cemantizio non armato dosato o 300 kg di cemento par 1 m* 4l inerti

| biocchi destinatl a sollecitazione di lraziona e presso-flessione saranno realizzall in calcestruzze
cemantizio armato.

Le dimansioni del blocchi saranno quelle di progetto o stabilite dalla Direzione del Lavor,

Tronchi di condotia - Preparazione della prova

Sl fara In modo di provare ronchi aventi alle estramitd nod) o punti caratlenstici della condotta, gqual
ncracl, diramazionl, sfiati, scarichl, cosl da avere a disposizione | raccordi al quall collegars le
apparecchiatune cecarmant alla prova idraulica; in guoesto caso, quando manching saracinescha di linaa, pud
essere realizzato || sezionamento del ronco da collaudare interponendo lemporaneaments, fra due flanga
plane, un disco di acciaio

Sa invaca le satramila della condatte non sona costituite da raccordi wtilizzabili in via definiive, cccare
chiudere provvisoriamenie lo estremita della condotla con ghi oppantunl raccord) a flangia (tazza o imbocco)
& ralativi piatt di chiusura avanti un foro filettato.

L'Appaltatore eseguira le prove dei lrenchi di condotta posata al pil presio possibile o pertanto dovra far
seguire immaediatamente alla esecuzions delle giunzioni quella degli ancoraggl provvisord & di tulte le
operazion per e prove

La Direzione dei Lavor potra prescrvens dispositivi speciali {come l'esecuzione di bloochi di caloestruzzo
- da rimuovere in tulto o in parle dopo e prove per eseguire il irafto di tubazions corrspondents alla
Interruzions - con fubi di comunicazians ira Mino e 'aliro muniti di saracinesche per || passaggio dall'acqua).

L'Appaltatore dovrd provveders B sus Cure @ spese a tulta quanto & necessario (acqua per il fempimento
delle lubazioni, piati di chiusura, pompe, rubinetli, raccordi, guarnizionl & manametis feglatralore
ufficialmente tarato) per lesecuzione delle prove @ per il loro controllo da parte della Direzione del Lavon,

Saranno inoltre effettuati, a cura & spese dell Appallatore, |a provvista di maleriali @ twtti | lavor oocorrenti
pir abalacchiature & ancoraggl provvisori delle estramitd libere della condotta o del relaiivi piaiti di chiusura
durants le prove, curando Pesecuzione di tali cperazioni 8| da non dare luoga a danneggiamenti della
tubazione a di altrl manufatti

Disinfezione della condotia

Par ogni tratto colloCata, & camungud paf lunghezza non superore di norma a 600 m, dobbong essere
posti 20 kg di grasselio di calce nelflinterno della condolta per la sua disinfaziona.

L'acqua d| calce sard scanicala durante | lavaggl

La Direzione del Lavor potrd prescrivers aliro sistama di disinferions

Limmissiana del grasselio o Madozione di altr sistemi di disinfezione dovranno assere rpatull tuite le
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walle che dabbano finnavarsi I prova delle condutiuns.

Rismpimento della condotia

S| rlempird la condotta con acqua immessa preferibilmente dall'estremita & quota pit bassa del tronce,
per assicurare il suo regolare deflusso e per la fuoriuscita deilaria dall'estremits alta; il rempimento sard
sempre fatto mollo lentamente per assicurare la complela evacuazione dell'aria

Il piatto di chiusura del raccordo sull'estremith alta deve essere forato nel punic pli alto corrispondents
alla sezione interna del tubo & munito di rubinetto di spurgo d'aria

In medo analogo occorre assicurare o spurgo dellaria in eventuall punti di colma (sfial) intermedi della
tratta da pravare e, in alcuni casl, in comspondenza delle variazion di diametro. Limmissione dalfacqua
déve esders falta ad una discreta préssione (2-1 bar almono) collegando la condolta alla rmete gla in
esercizio, nel caso di condolte di adduzions esterne sl pud prelevare facqua dai tronchi gia collaudatl o da
vasche, pozz|, corsi d'acqua, mediante pompe munite di valvola di fendo. Nella fase di rempimento cccorma
tenere completamaents apert | rubinatti di sfiato

Si lascord fuonuscin I'acqua dai rubinedll per || lempoe necessana affinché allinterno della condolta nan i
siano residus sacche d'aria {le quall renderebbero praticaments |mpossibile |a messa in pressions)

In caso di necessitd possono realizzars punti di sfiato mediante foratura della condotta in cormspondenza
dolla generatrice superiore & posa in opera di "staffe a collare”

Caollocazions della pompa @ mossa in praasions

Ad avvenulo riempimanto della condotta sarmnno asciati aperti per un corto tempo gli sfiati per consantine
Fuscita di ogni residud d'ana e sard poi deposta, preferibilmente nel punlo pit basso di essa, la pompa di
prova @ pistone o a diaframma (del lips manuale ¢ 8 molore) munita del relative manomelro registralore
ufficialments tarato. La pompa, se posta nel punto di immissione principale (collegamento alla rete, scc.), va
collegata madianie apposita diramazione @ relative valvole di interceftazions, allo scopo di poler effettuare
ulterion riempimenti della condotta senza perdite d/ tempo por disconnession| lemporanea.

Agendo sulla leva della pompa (o sulfaccensione del molors) si metterd in condotta in carico fino ad
ottenare la pressione di prova stabilita, che sard ragglunta gradualmente, in ragions di non piti di 1 bar al
minuto prima,

Specia nel parodo esliva e per e condotte sotloposte ai raggi solar nelle ore pil calde della giornata, si
controllers | manometro, scancando s@ necessano con lapposila valvola della pompa evenivale aumenta
di pressione oltra | valori stabiiiti.

Dopo il raggiungimaents della pressione rchiesta, verh ispezionata & condotta per accerare cha nan vi
Iiﬂ:;n&: atto sposiamantl del punteli o degli ancoraggl in cofrispondanza dei punli caralieristicl della
ca

Le due prove

La prova idrailica dilla condoila consisterd di due prova, una & ﬂiul‘lli scopart & condoltd saminlerrata a
l'aitra a cavo semichiuso, che samnno esaguite ad una pressions par a 1,5-2 volie la pressiong di oBerczio,

Alla prove la Direziona dei Lavar polrd richiedans Massislénza della ditta fornitrice daei tubi,

Durante || pericde nel quale la condalia sard soliopodta alla prima prova, 1o Direzions dei Lavar, in
contradditiorio con ['Appaltatore, eseguird la visita accurata di futti | gluntl che, all'inizio della prova, debbono
riguliare pullli @ perfeliamenta aseiutll,

Il buon esito della prima prova sam dimostrato dal concord| risultati dell'esame dei glunti & dal grafice del
manomeiro regisiratore, non poilrd percid accettars| una prova in base ale sole indicazioni, ancorché
poditve, dal manomaltro regiaralens, aanza cha aia slata alfelluata la complela ispaziona di tulli | ﬂl’uﬂﬂ

Qualora la prima prava non abbia dato risultati conformi alle prescrizionl relative al singali tipl di tubl, ossa
thavrd assan ripatuls

'.‘Jupu il risultato favoravola della prima prova, 3i procederd alla seconda prova 8 cavo semichiuso, |l cul
buon esito risulterd dal grafico del manometro registratore.

Sa quasia aeconda prova nan dard raullal conloimi allé préscrneen ralative al ill'lﬂﬁli tipl di tuba, || cavo
dovra essare riapeno, [ giuntl revisionati o rifatt @ || rinlermo nnovato, La prova varra quingdi ripatula con le
fledsd modaltd di ul sopra.

La sostituzione ool fubi che risulipssere rolh o a1 rompessens durania @ prove & a iclale canco
dellAppaltatore, sia per quanto riguarda |& fomitura del materale che per la manodopern ¢ Fatirezzatura
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Dapo |l risultato favorevole della 1" @ 2° prova, per le quall la Direzione del Laver redigerd “varbale di
prova idraufica”, verra completata il finterrs.

Art. 6.4
RINTERRO

Rinfianco @ rinterro parziale {cavallottamanta)

Al lermine delle operazioni di glunzione relative a ciascun iratto di condotta ed eseguiti gl ancoraggl, si
procedera di norma al rinflanco od al rinterro parziale dei Wbl - per cirea 2/3 della lunghezza di agni tubs,
con un cumulo di terra {cavaliotio) - sino a raggiungere un opportuno spessomn sulla generatrice supericra,
Insciando compleiamanta scoparti | gilunli.

Modalita particolarl dovranno essere seguite nel caso di pancolo di galleggiamento dei tubi o in lutl quel
casi in cul lo nchieda la stabilith dei cavi.

Il rinterre vorrd effetiuato con maleriale proveniante dagli scavi, selezionato (privo di sassi, radici, corpi
estranel, almeno fino a circa 30 em sopra la genaratrice supariors del 1Wbo) o, 86 non oneo, con materiale
proveniante da cava di prestito, con le precauzioni di cul al paragrafo “Posa della Tubazione” su sfilamento
fuabi,

Il materiale dovrd essers disposto nella rincea in modo uniforma, in sirali di spessore 20-30 em,
abbondantements innaffiato & accurataments coslipalo sotto o lateralmante al tubo, per oftenere un buon
appoggio esente da vuoti 8 per impadire | cedimenti @ gii spestament! laterall, Per | bl di grande diametro di
tipo flessibile, dovrd essere effettuato in forma sistematica il controlio dello stato di compatiazions raggiunte
dal malerniale di nnlero, secondo e prescrizioni della Direzione del Lavor.

Ove occarra, il rinflanco potra essere eseguilo in conglomeralo camaentizio magro.

Baranno in ogni caso osservate e normative UN| nonché e indicazion| del costrutions del tubo,

Eintarra a semichiusura dol cavo

Easguita |a prima prova & giunti scopari & procederd al rinterro dei iratli di condotta ancora scoperti, con
le modalita ed | materiali stabiliti nel precedents punto, ed al rinterra completa di tulta la condotia del tronce
fing @ circa 80 om sulla ganeratrice superiore della tubazione, impiegando materali idonel dispost| per strali
succesaivi, spianatl ad accuraiamenta compatiali dopo avare aliminata & platre di I'l'llgﬂll!ri dimensioni.

Rinterro definitivo

“linumdtl la prova idraulica si completera il rintarra con le modalits ed | materall stabilitl nel precedents
pu

A rinterra witimato, nel ronchi fupr strada vermanno effefiuatl gli opporuni rcarichi alti & consentine il
fipristing del livello del pianc di campagna - quale dovr risultare allatto del collaudo - dopo il naturale
assastamento del rintermo,

Nei tronchi sotto strada si avra cura di costipare il rinterre, procedendo alle necesaarie innaffiature fina al
livello del plano di posa della massicciata stradale, raggiungendo un grado di compattazione & di
nasnstamants del rintermo talo par cul. una volla cha sia siate atfalluals i Aprsting della strutiura stradale, il
pianc di calpestio di questa non subisca col tempo e per effetio del traffico anche "pesante” alcuna modifica
fiapeiic all'asastto alimetfico preesislente alle operazioni di posa. Mel caso in cul dovessero verificarsi
cedimenti, (Appaltatore, B sua cura @ spesa, dovrd proceders alle opporune ed ulterioni opere di
campattarione &d al ripristino della struttura siradale (massiociata, binder, strmte di  usura), fino
all'gtienimento della condizione di atabilita.
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CAPITOLO 7
COSTRUZIONE DEI VARI TIPI DI CONDOTTA
An. 7.1
COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE DI ACCIAIO (ACQUEDOTTI)
Movimentaziono

Durants || raspota, | ubl di accialo dévono agsere sistemali in modo da impedire e oscillazioni & gli
sfregamenti; | montanti contro | quall pogglane | tubl esternl devono essers convenientemente imbottili o
fasciatl con materiall marbidi (paglia, stracel, aco )

| bl non devona assone [asciall cadere @ terra, rololatll o sirfisciati, ma sollevati @ trosportati sul luogo di
impiego con cura per evitare dann| al rivestimanio

Durante s operazioni di carco @ scarico, | ubi, singoli o in fascio, non devono essere sostenuti con funi o
con catena, ma con larghe bands di lela gommala od imbottita; &e i lubl hanng un diametro maggiore d| 100
mm, saranno manovrati singolarmente agganciandoli alle dua estremita,

| ki di acciaic devono essere accatastatl interpanendo ira | van stratl dei iistoni di legno o dai
materassini di paglia in mado cha la astremits a flangia © & Bicchiare non panatring nel rivestiments dei tubl
govrastanti @ sotiostanti

5i deve limitars Fallezia delle cataste per avitaré o schiascclamento del rivestimento dai tubi posti negll
strati inferior tenende present le condizioni amblentall (in particalare modo la temperatura).

La zana di accatastamento deve avere una superficie di appoggio plana a priva di ghiala, pletre o alin
oggeti acuminall che possono penetrare nel rivestimento, deve inoltre essere sgombarata dalla gramigna
che ha il potere di intaccara | rivestimanti 8 base di bitume

Revislone del rivestimento - Protezione del glunti - Posa in opera
Prifria di calare | tubl di accialo nello scavo s| deve procedere ad un'accurata revisions dal rivesiimenio
per individuarna @ ripararne gl aveniuali difetti
La riparaziona si esegue asportando accuraiamants Wit & pare danniggiata, pulando a mezio di
spazzola malaliica la superficie scoperia e verniciandola con vermice al bitume. Quando |a varnica & asciulla
al tatto, si applica ung sirato di bitume fuso & 8l ficopre accuratamentis con eessuto di vatro imbavuto dallo
stesso bitlume, la ricapertura deve estendersi con un buon margine sul contorno della parte lesionala
Nel caso di piccoll difelti o di plccale avarie la Aiparazione pud limitars! a semplice spaimalura 4| biluma
caido
La protezione del giunto viena esaguita come segua
4 F?u“. astremita del rivestimento di fabbrica ai realizza, con opporiuno utensile, un invito a becco di
aulo;
- 81 puligce a fondo tulta la superficie da rivestine con spazzola metallica in modo che risulll esenie da
polvare, terra, scoris di saldalura, 8ce., una accurata pulizia deve essera effetiuata ancha su un tratta di
10 = 18 cm del rivestimento esistente sul fubl nolle parti adiscentl alla zona metallica nuda;
- #i applica sulle parti sopra indicale, rese pulite ed asciulte, aimeno una mano di vemice bitumincsa;
= 5| applica, dopo che la pallicola di varnice @ ben sssiceata, uno sirato di biluma fusa dallo apetsore di
almena ¢ mm, [operazione va eseguitn versando || bilume con un mesiole nella pare superare o
spalmandolo con un tampona od una spalola od altro idoneo sistema in qualia inferiors;
- 8i controlla, eventualmente con un rilevatore elefirico a scintilla (detector), la continuitd del rivestimento;
- 8 gdague una fasciatura in deppio strato con tessuto di vetro imbavuto di bitume caldo, sovrapponando
la fasciatura al rivestimento preesistente per almeno 15 cm
Per effetiuare la posa, la condotta deve essere solevata in puntl ravvicinall in mods da evilare
follecitazionl paricoloda fel materale, pafment il fivestimenio deve esseére conservato intatio impiegando
s/stemi idonel (esempilo. fasce di tessuto a base di luta)
A aeconds dal fipo di giunzione, &i avvicinano le lestate del tubi & si accoppiano | bicehier & pol &l
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proceda alla loro giunzions mediante saldaturs, onde formare del lunghl tronehl da daparm & lalo dello
scavo, ad in qualche caso sopra o scavo siesso,

A

Glunzionl con saldatura

La saldatura in cantiare dei giuntl 8 sovrapposizions (glunti a bicchiare cllindrico o sferico) o di testa delle
tubazioni di acciaio deve assicurare, oltre alla tenuta idraulica, l'efficlenza nalle normall condizioni di collauda
& di esercizio

5i richiedonc pafcié

- materiale base atto ad essere saldato con |l procedimento adottato;

- materiale d'apporto con caratteristiche meccaniche adeguate a quelle del materiale base;

- procedimanto di saldatura appropriato;

- preparazione, esecuzions e controlll della saldatura adeguati al procodimento adoftato od alla
imporianza dalla condotia,

- saldatar| qualificat

La realizzaziona del glunti saldatl in cantlere sard oftenuta, di norma, per fusione ed apperio di acciaio al
carbonio, o a bassa lega, normalmenta con saldatura manuale allarco aletirico con eletirodi rivestiti. Nal
caso di tubazionl di spessore piccolo (<= 3.2 mm) @ di piccolo diamatro (<= B0 mm) sard usaic il
procadimento al cannello osslacetilenica.

La aaldatrici, o motosaldatnic, 6 linge alalirche di collegamants & gii accasson melalivi dovranno assers
mantenuti durante tulta (a durata del lavorg in condizioni tall da assicuram I cometla esecurions @ 1a
cantiiuith del lavaro nonché la sicurezza del personale.

Isnﬂg E:;ﬂwdl rivesiiti per saldaiura manuale ad arco dovranno essere classificati secondo la norma UNI EN

Par | giunli a bicchiere cilindrico @ eferico, prima del loro accopplamento, la estremita deformaie a causa
di dannaggiamenti sublti durante il trasporto dowianno essere ApAstinale, normalmenta previo adegualo
riscaldo della zona intéressala

Per la saldatura di lests, quando questl fubl presentine ovalizzazionl o comungue un eccessivo
disalineamente anche locale della superfici interne, si dovrd usare un accoppiaiubi internc o asiermo di
allingamenta che non dowrd essere tollo prima che sia stata eseguita In prima passata, aventes una
lunghezza totale non infericre al 50% della circonferenza del luba & comunque uniformemente distribuita
sulla circonferanza stessa

Prima dalla saldatura lé estremith da congiungere dovranno risultare completaments esanti da scoria,
varnicl, grasso, ruggine, tera, acc Le impurith eventualmenta presenti dovranno essens accuratamaente
rimosse con spazzole metalliche, decapaggio a flamma o alti mezz| idoned,

Le saldaiure dovianno essere effetiuate con lemperatura ambiente uguale o superiore a + 18 “C; per
iemparature pid basse dovid eseguirsl un opporiune prefscaldo; inalife ai aviterd d| effatiuare saldature
guando le condizionl atmosferiche per pioggia, forte umidits, venlo, slano giudicale, dalla Direzione dei
Laver, pregiudiziavel per la busna esecuzione delle saldalune slesse
i L,E'Im“ terranng gl eletirodi da implegare negli appositl fernaiti recaldaton ad una lemparatura di 40 »

Il previscalde si rende necessario se la lemparatura ambiente & inferiore & + § °C @ in ogni casa per tubi
di spessare superiore a B mm; esso polra essare effetiuato con flamma di qualungue tpo (bruciaton a gas
propanici, @cc.) a induzione o con resistenze eletiriche

Dovranno nasere impiegati saldator qualificati

Per quanta non indicato nelle suddetie normae UNI, si seguiranno le norma ANDIS

Prova fdraulica

La pressions di prova idraulica delle condotie di accialo sard pari a 10 kgliem® oltre quella di esercizio e
dovré mantenersi costante par una durata di 24 ore continue, durante le quall nessuna perdita dovrd
verificarsi in coffispondenza delle saldature. Qualora sl dovessero invece verificare perdite le saldature
relativin varranng contrasisgnate o, dope lo svuolaments della condolla, riparate o rifatle come potrd
ordinare la Direzione dei Lavari

Par le tubazioni con giunti saldati FAppalialore ha 1a facolts, previa autorizzazione délla Direzione del
Lavorl, di eseguire preliminarmenta una prova di tenuta ad ara che permetie di localizzare ed eliminare e
eventuali saldature difetiose senza attendere il risultato della prova idraulica.

Datta prova di lenuta consiste nalla immissions, nel ronco di candolta da provara chiuso alle due
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aslromita, di ara compressa a B « 7 Baf menlne & bagnano con acqua lortemente saponata le singole

saldature, se la prava dl lenuta ha esito lavorevole, MAppaltatore polrd rivestire | giunli anche prima di
collocare | lubi nello scave. Sequiranno || rinterro & a prova idraulica di cul al relativi articoli

Ar. 7.2
COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE DI GHISA (ACQUEDOTTI)

7.2.1 Movimentazione

Per il rasporto del tubl di ghisa sarannc realizzall appoggl accuratl @ stabill, collecande appositi
intercalari in legno sia sul piano di carico che fra | van strati di lub.

Le operazionl di canco o scarico devono essere effetiuate sollevando i bl o dalia parte centrale per
mezzo di “braghe” o ° tenagls” rivestite o dalle estremitd per mazzo di ganci ricoperl in gomma, atti & non
danneggiara il fvasiimenio cemenlizia inlerno. Saranno evilale manovre brusche eod witl che possano
provocare diformazion| dalle esiremita lisce dai jubl & conseguanti distacehi dei rivestimenti intarni

| tubi di ghisa possono essere accatastal):

- 0 collocandoli sulla stessa verticale con orientamento unico; 853! poggIanc su dud inlercalan in lagna
Bifuali ad un melro circa dalle dus sstramitd;

-
< L

[d—'lm—hlil an ; +_|,H_..|

- o ¢ollecandoli 4 “testa-coda”; asel sono disposti in "gquinconce”. quelli dello strato inferiore pogglano su
una genarairice & quali degli stratl suparion su due genarairici; quesia disposizione fichiade che | tubi dello
sirato inferiore siano posatl su un intercalare in legna di altezza tale che i bicchinri non tocching tara
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Can lNung o l'aliro iatema verranna limitate e atezze delle pile e, quindi, | numero degii strati in funzione
invarsa del diametro dei tubl, alio scopo di non sovraccaricans | lubl degli strall inferian
Il fumers massimae di tratl sard il seguente:

N H* i alrati
80 18
100 16
128 14
150 13
200 11
250 10
400 g
350 8
400 7
4500500 &
&00 &

7.2.2 Taglio del tubi

i raghio
QJunndo, nel corso delle oparazioni di posa dalle lubazioni, sia necessario tagliane - fuor o dentro gli scavi
- bl di ghisa normale o sfercidale di lunghezza standard per ricavarna Wonchelti o spezzoni, vi &
provvadard.
- par | bl di ghisa normale, con | comuni tirezzi "aglaiub® dal tipe di quelll usali dalle aziende di
gestione acqua e gas,
- per | tubl di ghisa sferoidale, can fagiatubl spaciali indicali dalie case forniirici ded tubl stess|
Per il taglio dei tubi saranno segulte lo seguenti istruzioni
1) Nel caso di taglio fuor scava disporre il tubo da tagliare su appoggi abbastanza aiti da consontire Ia
lipera o completa rofazions del taghalubl bloccars il Wb con una chiave a calena, in modo da
impadime la rofazione sotio Taziona del Inglialibi, In casc d feglio di bl gid posti malle dcave,
praticars una nicchia sufficientements ampia al disotto dal punto da tagliare.
2) Accerlarsi che le rotelle predisposte sul tagliatubi slano adatie al laglio del materale ubolare (ghisa
aferoldala o ghisa grigia), altimenti sostiluide.
3) Dopo aver segnato sul fubo |8 sezione da iaglare, disporyi il lagliatubl serrando moderatamente i
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vitona con Fapposita leva a tesla dentata.

4) Ruotare pid volte, aternativamonte, in senso orario @ antiorara il taglatubi, in modo che le rotelis s|
dispongano in un unico solco su un plano porfettamanta perpendicolare alfasse del lubo. Evitare
accuratameants che le rolalle & “avviting® intformo al fubo in diverse spina.

5) Serrare fortemente i vitona del tagliatubl in modo cha le rotelle aderscana al Wbe con una glusta
prassione, tale da consentire lincisiona della parete, senza che la rolazions del tagliatubi sia resa
accossvamants difficile, da polar provacare la rottura delle rotelle: In linea di massima deve esserm
sufficients, per | diamatri pil grandi, razione contemporanea di dus oparai,

) Ruotare di un gira complieto il tagiiatubl (0 aternativamenta, pid volte, nel caso in cul la forma del
tagliatubl non consenta la rolazione complata) fino a fare ridurre sensibilments |a resistenza di attrito
delle rotelle sul tubo

T) Stringere nuovamenta il vilone del lagliatubi con le modalith indicale ol punto 5) e ripolems o
oparazioni ing ad oftenare | taglho del ubo,

Mai tubi in ghisa sferoidale con riveslimento intermo camenlizio il Bglo con iagliatubi deve assere limitalo
al solo spessore defla parete metalica: cid al fine di non danneggiare ie rotelle o gli utensill in accialo
lr:ulrl:Jllli Il taglio della parete interna cemantizia polrd essere facimenta ottenuto percuatends uno dai due
monconl.

Le oporazioni successive al taglio

A seguita del laglio s effetltusrannd in cantiera, sulle esiremith rsulianti dal taglio siesso, o operazioni di
spazzolaiura delleventuale siraio di casidazione eaterns, di arrotondamants del borde astemo dalleatremita
liscia da montare, di controllo della circolantd della sezione tagliata o di reitfica della eveniuale
ovalizzazions, con b modalith seguanti.

a} Spargalatura

Sara sliminato levantuale strato di ossido (ruggine) Interposto Ira la parete metallica @ |a vernice estema

Pud essers impegata allo scopo una normale spazzola metalica manuale o una spazzola circolare
rotativa azionata slelificaments o ad ara comprassa.

La spazzolatura non deve assolutamente essere spinia in profonditd ma deve interassare soltanto 1a
sallile péllicola eslema di ossidazione senza intaccare la massa metalica della parste. La zona da
spazzolare dove avere una larghezza pari alla profonditd del bicchiere corrispondente.

Verrd pol, ripristinato, con vernice a base di calrame o bituma, 1o strato d rivestiments esternmo.

b} Arrotondamento

Solo nel caso di spezzoni da montare in blochier di tubl con giunto RAPIDD & necessaro procoders
allarrotondamenio del bordo estemno dell'esiremits tagliata. Cid in quants Fintroduzions forzata dell'esiremité
a spigolo vivo sarebbe pid difficile ¢ polrebbe comportare il dannegglamento della guamizions di gomma
Par tutti ghi alin tipd di giunta MNoperazions pud estens limitata ala semplica aliminazione di eventuali “bave” di
taglio

L'arrotondamantc pud essers falto con una normale lima manuale adatta al materiale o, pi0 rapidamente,
con Una mola rotativa,

c) Contrallo della circolarita o retiifica della ovalizzazione

Servendosi di un compasso o di un comune maetro milllmelrato, verificars le dimenalon| di alcuni diametr
edlemi della saziond risultante dal taglio, individuando & annolando, sé vi sono differenze, || diamatro
estemo massimo ¢ quella minime. La differenza milimetrica fra | dus diametri costituisce il “grado di
ovalizzaziona®

Qui di sagulic vengono indicati | gradi massimi di evalizzaziene (cios le differanze tra diametr massimo e
minimo} olire | quali yerra sffetiuata la RETTIFICA in cantiers della sazione ovalizzala, seconde e Eiruzion
della Ditta fornitfice dei fubi

3 i pa il D 300 4 & mm par | DH G0
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A5 rm par A DM 350

& i pai A DN 700

3.5 mim par i DN 400

B mn por il DN BOO

4 mm par il ON 450

7 mm par il DN 900

4 mm par W 0N B30

8 mm per il DN 1000

AC%U E

7.2.3 Glunzions del tubi di ghisa sferoldale
La deviazione angolare consentita, sia per | tubl con giunto automalico che meccanico, & di 5° per | tubl
ainge DN 150, 4° par DN 200 + 300, 3° par DN 350 + 500, 2° par DN 800 = F00.

Con giunto automatico (RAPIDO)

Lubrificazione dela sede dells guarnizions

Pulito Finterno dal bicchiere & lanelle di lenuta in gomma, si lubrifica, con fapposita pasta forita a
comedo daoi tubl, a parte interna del bicohisre destinata a sede della guarnizione, nalla guantita stiretiaments
necesiana a formane un leggero velo lubrificanie come da tabella seguente.

Cuaniité indicativo di pasta lubrilicanis necesasnia pad ogni punio

ON  (mm) B0 @0 100 13% 180 F00 N0 100 ARG 400 48D SO0 ROO

e B 10 1& Ly I8 =} 1% il ik (1] fia

in sostiluzione della apposita pasia 8 pud usare solo vasellina industriale, con esclusione di altr
lubrificanti quali grassi & oli minarali, vernici, ecc,

insarimanto & lubrificazione della guarniziona

Si introduce la guarnizione nel suo alloggiamento allintemo del bicchiere, con le "labbra” rivelte verso
linterna del tubs, curando in modo particolare cha lintradossa sia perfettamenta circolare & non present|
rigonfiamenti o fuoriuscite

Si lubnfica, con |e stesse modalith del paragrafo precedents, la superficle interna cenica della

guarnizions

Misura delia panatrazione @ lubrificazione dell'estremita liscla del lubo

Servendosi di un apposito calibro, 5 traccia sullestradosso della canna del tubo una linea di fede ad una
distanza dall'esiremiid iscia del lube pan alla profonditd dimbocco del bicchiere corrispondente, diminulta di
& = 10 mm,

Si lubrifica con la pasta Pestremita liscla del wbo limitatamente al tratto da imboccare.

Caatramento ¢ conlrollo della coagsinifd
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Si imbocea lestramith |iscia del lubo @ si controlia il centramanto mediante un righelio metaliico calibrato
da Inllmi:l::.rm nalla spazio anulare fra Pinterno del bicchere & festernc dells canna. fino a toccare la
guamiziona.
Si verifica Ia coansialith dei lubl contigul, comeggendo eventuall irregolarithd del fondo scavo; saranno
ammesse deviazion| sino ad un massimo di 5° per cansentine la formazione di curve a grande raggio.

Disposizione del'atirezzo di irazione @ degll accesson

Per tubi da DN 80 a DN 125 pud essere impiegata una leva semplice

Por tubl da DN 150 & DN 800 viana pormalrmsnie impiagato un apparecchio da trazione tipo *TIRFORT"
con redativi accessor o, in allemativa, macchine operatrici lipo escavator, molcpale, ece. in quastultimo
caRa, la duccessiva operazione di insedmento sard effeltuata con la curn o gradualita necessare a
mantenere la distanza al fondo del bicchiers, come precisato al parsgralo “Misura della penelrazione o
lubnficazions dellasfremits liscia dal fubo®

Messa in tiro e controffo penelrazione

Agienda fulla lbva dellappanecchio, i introduce il tuba fino a far coincidens la linea di feda di cul al punio
"Misura daila penetrazione  lubrlicazione dell'estramita iscla dal fubo® eon || piano frontale del bicchiare.

All'atto della messa in tino & normale che il tubo presenti una certa resistenza iniziale alla paneirazions;
quesia limitala resiztenza coincikde con la prima penelraziona in corrispondenza deila guarnizione ed &, in
genere, crescante col diamelro ded tubl Se 81 dovessere verilicars resislenze accessive, esss devono
considerarsi anomale o dipendenti da un difettoso assetio defla guamizions neila sua sede o da una
amuasatiira non appropriata dellestremith liscia del tubo, in guesto caso & nacessaria non insistere nalla
manovra; pocoorme invecs astrame il (ubo & controllare Massetic della guarnizione o migliorara, medianta mola
o lima, la geometria dalla smussalura.

Con giunte meccanico (EXPRESS)

Pulite lintermo dal biechiare & 'essiremitd liacia con una spazrola d'acciaio ad un pannelio, par eliminare,
oltre che ogni treccia di terrm o aliro materiale estranes, evoentuali grumi di varnice, s procede coma
APpressd

Sistemnarione della coniroflangfa e della guamizione - Nicchie

Si insarisce la controflangia sullestremita liacia del tubo rivelgends al biechiere cofrispondenta la parte
concava della controflangia slessa

5i insafisca la guarmizions sullestremith liscia del tubo tenendo lo smusso in direzione opposta rispetio
alla controflangia

5 scava al di solto del giunto una nicchia sufficientemants ampia da consantire Mavvitaments del bullend
nilla parte infericrs dal giunta

intraduziona del lilio, confroio coassiality @ cenframenta - Conlrolo del grado di panalrazione

Si imbocca estremita liscia del tubo e sl verifica 18 coassialita o || centramentic dal tubl contigul
coffeggands eventuali irregolarith del fondo scave.

5i varifica che la linea di fede tracciata sulla canna coincida con il piano frontale dal bicchiere; poiché, a
giunzions sffettuata, il segno di rferimento verra a trovarsi coparto dalla controflangia, sccorme cha nal corso
delle successive operazioni il tubo non subisca spostamenti langitudinali

Introduziona dells guarrdiions 4 sistemanions defls confroflangla

Si fa scorere la guamizione sulla canna, sistemandola nella sua sede allinlernc del bicchiere (s
Fesiremith lMcia dael tubo & ben centrata & | due tubl sono coassiall, questa operazione & molic facile da
ipalizzare) @ curando che la supericie froniale della guarnizion® risulli ban assestata su tutta |a
circonferenza, senza rigonfiamenti né fuoriuscite.

5i Ia scorare la controflangia sulla canna fino a farla aderire alla guarmizione su lulta la circonferenza

Siztamarions o seraggo bulant
Si sisternano | bulloni ed avvitano | dadi a mane sino a portarl a contatto della contraflangia e si verifica il
caffatto posizionamenta di guesta imprimendo dua o ire piccol spostamenti rotator nal due sensi.
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5i serrano prograssivamants | dadi per passate successive @ su punti diamatralmants opposti, seguendo
la progreasiana numerica delio schema seguente.

O D 4 53 5 5%

Par le chiavi da usare. ancha par || confrolio dalle coppia di aaifaggio. s Hﬂulhll‘ﬂ'lﬂ e iatruzwani della
ditta fornitrice dells tubazion|.

7.2.4 Prova ldraulica

Le condotte di ghisa saranna solioposia nel singoli tronchi, sia nella prima che nella seconda prova, ad
unal pressione superore di 5 bar alla pressione statica massima prevista per la tratta di tubazione cul
appartiane || irenco provato. Le due prove avranna ia durata rispettivamente di otto e di quatiro ore

Art, 7.3
COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE DI CEMENTO ARMATO

T.4.1 Movimentazions

In tutte & opdrazicn di canco, iragpors. &carico od accalastamenta dal ubi di camento armato dotati di
rvgstimento bDiluminosg dovea porsi ognl curm nocossana ad evilare dannl al rivestiments alesso,
Iimpiaganda a tal uopo mezzl d'opera & di rasporto appositaments soeifti

7.3.2 Rovisione del rivestimenic 8 poaa in opara

Prima di procedere alla posa in opera di ogni singole lubo in cemenic armato, se ne conlrollerd
accuratamants il rivastimento & si provvederd subito alle svantuali riparazioni, almeno per la parte dal tubo
che dopo |a posa in opara non & pid acceasibile,

mL'ruﬂugn cofretta @ normale delle tubazioni di cemento armato & caratierizzato dalle seguentl condizion

pAncipa

= POASA N ITiNCea ICAvVAtE In tWemani N posio;

- bugna stabilith dei terreni attravarsatl dal traccialo;

- profandita di posa, misurata dalla generdalrice superions del lubo alla superficie del plano di campagna,

compresa tra m 1,50 e m 2,50,
= Bppaggio conlinuo sotio | tubi, con letto di materiale sciolto & rinflanco ben costipato almena fing al
plang grizzontale passants par la generatrice superion del ubo,

| tubi vermnno normalments posat in lefto di materiala sciolto, da ottanars) con matanala di appoo o di
frantumazione nel cato di poss in rocce lapidee |l leito di posa dovrd essere accuratamente profilato in
modo da farnire al tubo appeggio continue. Nal caso di temeni sciolll, sade di falda freatica avvero facimente
alterabili per azione di acque percolanti, verrd stabilzzato il letio di posa mediante sottofondo che asslcuri
assesiamenti privi di dincontinuitd notevel, quali platee di camanto armatd ovvero massicciale drenata di
platrame

Per laitraversamento di zone cedevoll che si inconlrassero nel tracciato pud adotiarsi fappogalo su
platea di camanic armalo fondala su pab, al fine di ridurne datli codimant, In ah casi || elio di posa sard
reqlizzato con ghiaia o pletrisco.

Dovranna avilarsl Mappoggio o il blaccaggio di lubi su punti fissi ovwero aventi cedimanti sensibiments
diversi da quelli della tubazione

Subito prima della posa, il personale specializzato addetto controflerd ['integritd dal gluntl. Nel caso di
HIUHEHE:?F guamiziana di gomma &l elfetiuverd anche || conirollo dalle {clleranze a mezzo di lltlpl:llll'tﬂ moding
o calibi.

5i dovrd assicurare alla tubazione un appoggio caratierizzato da cedimenti modesti @ sopratiutio non
discontinul, Dovra evitarsi I bloceaggio ngida di tubi al manufatt @ dar mods &l giunt| eon guamizion
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delormabili di esplicare la laro aziona.

In alcuni casi pud eskere necedsarna ladoziona di una platea di caicesiruzzo, che sar prelenbiimenie
armata @ dl modesto spessore. dato cha la sua principale funzione & quella di ridurre ed egualizzare |
eadimant dal letto di posa, apecie dave esso & soggetto a danni da parie di scque sollerranes o esteme.
Uguale funzions pud assolvere un solicfonde di pielrame ben assestato che in prasenza di acque, pud
edzere drenato con apposita tubazione

Su tali sotiofond| va pol disposto un adatio letto di materiale sciolto

7.3.3 Giunti @ guarnizioni

Subilo dopo |a posa in opera della lubazione in cemento armato s sseguiranno | glunt, che dovranno
risponders al seguenti requisili

o) assicurars la perfetta tenuta dell'acoua;

b) conseniire piccoli assestamanti ai lubi onde possano seguime il comportamenta del terreno di pesa;

c) essere costituiti da matenall che dianc pena garanzia di durata

Il giunta consighato per | tubl di cemento armato & quelic ad imboccatura con guarizione ad analio di
gomma, gueslultime protetio dalfambiente estame con sigillo plastico non avents funzione di tenuts.

Il disegno del giunto, le sue dimension| @ relative tolleranze nonché dimensioni & caralteristiche delia
guarnizione o calafataggio sono fissate dalla ditta costruttrice; a questa | Appaltatore richiederd una casislica
di appleazioni & cartificatl di prove aseguite in laboraton ufficiali, a venfica dei requisili suddelti a), b), ¢} per il
tipa di giunio e relative tolleranze.

La guamizioni o matefiale di calafataggio del giuntl saranno privi di slementi metallicl (come rame,
?Jrn'nt:rl. antimonie, marcurie, piombo) o alire sostanze che possano alterare le qualita organclettiche

a

La guamizioni di gomma nadurale risponderanno alle noma UNI EM 6811 @ saranno canfrollate con la
norme Ivi precisate. Per ke guamizioni di gomma sinlatica o mista, la composizione dovrh essere procisata
dalla dIE:JFEIHh:::h:; esse risponderannc agli stessi requisiti fisico-meccanici ed alle stesse prove di cui alla
MTTYE -

7.3.4 Prova idraulica

La prova della condolta di cemento armato vera eseguila dopo avers tenule |8 condolia piena d'acqua
par almane dieci giomi, au trenchi lunghi circa 500 m; al fguardo si dovrd procedore con gradualita ed al pi
presto possibile al dempimento della condotia durante la sua stessa coslruzions, @ per evitare interruzionl o
fitardi nelle cperazionl di posa & di dempimenta della tubazione, cho sono da aseguirsl con continuitd,
verranno interposte appesite scatole di prova destinate a ricevers diaframmi di separazione dalle tratte in
prova @ conformate in moda da consentine idoneo ancoraggio contro |a spinta idrostalica.

Ove non concorran ciricostanze particolan, quali ad esempio Nmplego di giunti a calafataggio owaro di
glunti che non hanno avuto precedentl vaste applicazioni, la prova in opera verrd di norma eseguita a
rintero completaments ulimato. Nei cas| particolari di cul sopra invace detia prova verrd eseguita a "giuntl
scopar, ciod dopa aver affetluato un rintermd parziale della tratta in prova, che lasci | giunti in vist,

La prova verra eseguita manienenda il punto pit depresso della tratta alla pressione di seguito precisata
por 12 ore, che potranne suddividersi - @ saranno suddwisl, nel casl particolar sopra cennall - &l pid in due
turni, tra | quall la condotta verra lasciata a presaiona fidolta. La prova sard rilenuta di esilo positive se non si
sard verficata alcuna perdita concentrata @ complessivamante non si sia registrala una perdita di acqua
supariore al limite riponato nella tabella seguents.

Prassiona di prova Durnla complésiiva Pardlin lotals
PH o+ 1.0 atm 12 am 1 litro ogal B m® o gupeifces niema del
tubnsmmaesan nalls 17 o
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Al limiti suddetti si applicano le saguenti olleranze
DN fino a 50 comprese  10%
DN oitra 50 5%

In cRso di asilo NegRNVO par dccaRsiva assorbimanto diffuao, & ammessa la ripaliziona daella provia dopo
un prolungata riempimento con acqua eventualmente addizionata di impermeabilizzantl sicuramente stabil
ed innacui, approvall dalla Dirssione dei Lavar

Durante la prova draulica della condotia si dovra ispezionare accuratamants il rvestirmanto pfﬁWﬂdHﬂdﬂ'
ad inciderio nel punti dove tendessero a formarsi sacche di acqua a causa di eventuall trasudi dal lubo, alle
scopo di dare slogo agli stessi

Terminata |a prova idraulica si procedora alla ripresa del rivestimeants in cemspondenza dei ﬂ-ll.l-ﬂll dalla
lubazione, curando particolarments tuthe |e rparazioni del danni oocoasionali @ delle Incisioni di cul sopra,

Gli interventi indicatl saranno ult oaaguill a caldo con praparaziona & matenall identici a gusli Il‘npiunltll
nella formazione del rivestimenio.

7.3.5 Rinterro

Subito dopo la poan della tubazione in cemanto armata ed || completamenio dal guntl cha comporting un
Bigillo protettivo, si esaguird di norma || piimo rintéfro astéso sino a coprire (a generatrice supenom dol tubo,
con matariale sciolio, pisionatn accuraiamante,

Seguira il rinterro definitive nel pit breve tempo possitlie dopo o scavo, sliminando il | lempi Supail
o nen indispansablll fra & dus operazionl esleme di scavo & rinlero.

Il nintavre dalla 1oasa dovrd oasere aRaguila in Moda da dvitard || succasaive formarsi di una dllprlllllrnnll
del piana di campagna = che & prontamente da eliminarsi ove mal avesse a verilicarsl - con il conseguenie
diglurbs dalla siluazione preesistanta in falio di scque pamr'ni o parcolanti nal temano.

Art. 7.4
COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE DI PYC (ACQUEDROTTI E FOGNATURE)

7.4.1 Norma da caservare
Por la movimentazions & la posa del Twbl in PVC (cloruro di polivinile) saranng scrfupalosamants
oaservate e preschzioni contenute nelle Raccomandazioni I.1LP,

7.4.2 Movimeniaziona

Tuth® le operazioni di cul apprésso - per trasporto, carco, scanco, acoatastamento, od ancha par posa in
opira - deveno essens affeliuate con caulela ancora maggiors alle basse temperatura (perché aumeantano le
possibilita di rotture o fessurazione del tubi),

Fragporia

Mal trasporio bisogna supportare | fubi per tulta la laro lunghezza onde evitare di danneggiane le
estromita a causa delle vibrazioni,

Si devono evitare urli, inflession| e sporgenze eccessive, contatti con corpl taglient! ed acuminatl.

L& imbragalure per il fasaggio dal cafco poaRona aisane realizzate con funi o bande di canapa, di nylon
o similar;, se sl usano cavi d'acclalo, | tbi devano essere protetti nelle zone di conlatto. 5i deve fare
attenzione affinchd | lubi, generalmanta provviall di glunto ad una delle éstramila, siano adagiati in modo che
I gi:ntn non provochi una loro inflessione; se necassano si pud intervenire con adatli distanziaton ira ubo &
ba.

Nal caricare | mazzi di traspario, sl adagaranno prima | ubi pil pesanti, onde evitars la deformazions di

quelli piti legger
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Qualora il trasporto venga effettuato su autocarri, | tubl non dovranng sporgare pil di un metro dal piano
di canco, Duranie |a movimentazione in cantiere & sopratiutic durante il defiamenta lungo g scavi, si deve
evitare |l rascinamento ded tubi sul lefrenc, che polrebbe provecans dannl irreparabili dovuli a nigature
profenda prodotie da sassi o da alir oggetti acuminati

Carico & Scarco

Queste oparaziconi devono sssere effeliuate con grande cura. | tubl non devono essere né buttali, né fatli
sirisclare sulle sponde degll automezzi caricandell o scancandoll dal medesimi. devans invece essers
sallevati 6d appogdiat con cura.

Ascalaziamanto g deposic

| b liscl devono essere immagazzinatl su superfici plane prive di parti taghentl @ di sostanze che
potrebbero intaccanes | tubi

I tubi bicchierat, olire alle avveranze di cul sopra, devono essere accatastati su traversini di legna, in
modo che | bicchien della fila orizzontale infariore nen subiscano deformarion. inolire | bicchien stesal
devono essers sistemabl alternativamente dalluna o dallalira parie della calasia in modo da essers
apargent (in quests maeda | bicchiar non subsaono soliecitazioni ed | fubi sl presentana appoggiall lungs
un'intera generalrice),

| lubi devono essére accatastali ad un‘altezza non superione a 1,50 m (qualungue §ia il lora diametrs), per
avitara poasibili defarmazioni nel empo.

Se | tubi non vangono adaparall par un lunga penoda, dovono assera protelli dal raggl solori dirsth con
echirmi opachi cha pefd non impediscanc una regolare asmzione,

CQualora | ubi venissero spaditi in fasci legati con gabbie, & opportuno seguire, per il loro accatastamants,
le istruzioni del produltore. Ned cantierl dove |a lempaeratura amblentala pud suparafe agevolmente & per
lunghi periodi | 26 *C, & da ovitare (accatastamento di tubi infilall Funo nallaltro, che provechersbbe
l'ovalizzZazZiona, por 4coadsve paso, dal ubi satamal \"llﬂl'l girabi inferion

Raccordi & Accesson

| raccordi @ g accessori vengono in generale fomili in apposili imballaggl. Se inveca sono sfusi Bl dovrid
evitare, in fase d| immagazzinamento & di trasporio, di ammucchiar disordinataments cosl coma si dove
ovitare che possand deformarsl o dannegglarsi par urll ira lore o con altr maledall pasanti.

7.4.1 Posa in opera e rinterro

Latia di posa

Il fonda dallo acava, che dovrd assers stabile, verd accuralamante livellato in modo da evitre gibbosith
ed avvallamenti onde consentire che |l tubo In PVC vi 8| appoggi per Wila i sua lunghezza,

Prima della collocazione del lubo sard formato | letio di posa per una allezza minima di 10 em
distendands sul fondo della tincea, ma dopo la sua completa slablizzazione, uno sirato di matariale
incoerente - guale sabbia o terra sciolta @ vagliata - che non contenga pletruzze; il materiale pili adatio &
cosliiuito da ghiaia o da pietrisco di pezzatura 10 - 15 mm oppure da sabbia mista a ghlaia con diamalio
massimo di 20 mm,

Su tale strato verrd posato || ubo che verrd pol nnflancalo quanic meno per 20 em par lalo & ficopena
con | slesdo materiale incosrente per uno spessore non inferdore a 20 om maurato sulla generatrice
superiore. Su detto ricoprimento dovrd essers sistemalo || malerale di risulta dello scavo per strati
BuGEeEsivi non superion a 30 om di altezza, coslipati @ bagnati se necessano

FPoza dalla (ubazions

Prima di procadans alla 1orc poaa In opera, | lubl 6 PYC dévond essare conlrollall uno ad uno par
scoprine avantuali difettl. Le code, i bicchier, le guarnizion| davono essers iniagra,
; I ubi od | raccondi davono assera sisbemat sul lafto 4 posa in modo da avere un contatio continug con il
giio slosso,

Le nicchie précedenlements scavale per Falloggiamento dei bicchlarl devono, so necessado, aajefs
accuratamanta rampte, in modo da aliminare aveniuaimenis lpﬁﬂ vuol sotlo | bicchier stessl
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Il matariale gid usalo per la costituzlone del lelto verrd sistemato attorno al tubo o costipaio & mana per
formare sirabi successivi di 20-30 ¢m fino alla mazzera del lubo, avendo la massima cura nel verificare cha
non rimangano zone vuota sotto al tubo e che || rinflanco ira {ubo @ parete delio scave sia conlinug @
compatto. Durante tale operaziond vafranno recuparate le eventuali impalcature poste per il contenimania
delle pareti dello scavo.

il secando strato di rinflanco giungera fino alla generairice supaerore del Wubo. La sua compaliaziona
dovid sdtens ateguila sempre con ld massima altenzione. || Ierzo strato glungers ad una Quota supenonm
per 15 cm a quella della generairica pii alio del ubo. La compaliaziona avverrd solo [ateraimenta al lubo,
fidl sulla sua verticale. L'ulteriore riempimento sard effettuato con il materiale provenionie dallo scavo,
depuraie dagl elemanti can dismelire superiore a 10 cm & dal frammenti vegetali ed animali.

Gli elementi con diametro superiore a 2 cm, presenti in quaniith superiore al 30%, devono essere
aliminati, almana per l'aliquota eccedents tale imite. Le terre difficiimenta comprimibill (lorbose, argillose,
ghincciale) sonn da acafare, |l rempiments va steguilo per sirali successivi di spessore pan a 30 cm che
devono essere compatiati ed eventualmante bagnati per lo spessore di 1 m (misurato dalla generatrice

Buperions del tuba).
Infine va lasciaio une spazio libero per (ullima stralo di lerreno vegetale.

f.d.4 Pozzettl, giunzionl ¢ prova delle condotie in PYC per acquedotio

Pozzelfl

Nei pozzelli da costruire per il contenimento di apparecchiature drauliche (scarichi, sfiati, ecc ) lungo la
condotta in PVC per acquadott, ¢ indispansabile che | due tronchetti di acciaie calibrato a flangia - che
vanno collocatl per collegarsi da una parte con la tubaziona In PVC (un rrenchetto mediante giunto
meccanico o lallra ronchetto mediants giunto scorrevole con guarmizione elastomerica) & dallalira pards con
la saracinesca o lo sfiato, ece. mediante glunto a Nangia - fucriescano, par |a pars flangiata, dalla muratura
vigrsa [intemo del pozzatto.

Giunziom
L glunzion| dells ubagion di PYC pef acquadotli saranno eseguite, a seconda del tipo di giunto stabilito,
con le seguent! modalita

A) Giunti a bicchiers o a manicotfo o scorrimenfo nssiale con tenuta medianie guarmizioni alasiomaniche

a) Verificara cha la aslremitd del tubl siano smussats corrattamants,

b) provvedaens ad una accurala pulitia delle parti da congiungera, assicurandosi che ssse siano integre;
s gl Inserita, logliere provvisonamants la guarnizions di tenuta;

&) sagnans sulla para maschia del lubo una linea di riferimento procedendo comae segun:;
- sl introduce il tuba nal Bicchiora fing a rfiuto, segnando 1 posizionse raggiunta;
= g ritira il tubo nan mena di 10 mm;
- #i sagna in modo ben visibile sul tubo la nuova posizione raggiunta, che & la linea di riferimanto;

d} insarire la guarnizions alastomaerica di tlenula nellapposila sade,

&) lubrificare f@a superficie interma defla guarnizione e la supericie esierna della punia con apposito
lubrifizanis (acqua sAponoaa & lubfilicania a base di silicons, Bec ),

f) infitare la punta nel bicchiere fino alla linea di riferimente, facendo attenzione che la guarmizione non
esca dalla sade.

B) Giunli a bicchiere @ a manicolio del Hpo non scorrevale offenull mediante incolfagglo

a) Verficare che tubo @ bicchiere abbiano diametr di accoppiamanto rispandenti alle norme LINI

B) verificara cha le eslrémitd dei tubl siano smussabte correttaments;

¢} pulire accuratamenis e superfic di accoppiameanto dal tubo e dal bicchiere con carta vetrata o solvent
adeguali (molti incollaggi difettosi sano imputabill alla cattiva esecuzions di quesia cparazione),

d) intredurre il lubo nel bicchierd fino a battuta e fare un segno sulla superficie dell stesso n
comrispondenza della bocca del bicchiere, Cid consente di predelerminare la porzione di tuba che
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dovra assars spalmata di collante,

o) assicurarsi che il collante impisgato non sia un adesivo ma realizzi una saldatura chimica,

fi spalmare il collante, con un pennelio di dimensionl adeguate, in manera uniforme sulla suparficie
intarna dal bicchiers & sulls suparficie esterna del tubo in comspondenza della zona precedentemenio
ﬁrﬁ‘ﬂn avendo cura di accertarsi che non resli un'eccessiva quantitd di collante nelfinterno del

chiare;

Q) introdurre immediatamenta || lubo nel bicchiere fino a batiuta Dopo questa oparazions & opporiung
non sottoporra @ tensioni il collegamento affettuato. Prima di mettere lMmplanto in esercizio &
mhﬂn attenersi alle struzioni del fabbricante relativamente al empo di consclidamants del

C) Giuntl a serraggio meccanice lpe <<Gibaul=>

GQualungue sia la forma esterna ad || tipo di sermggio con cul questo giunio & realizzato & necessario che
la sua lunghezza utile, ossia la distanza assiale fra le due guamzioni, sia non inferiare alla somma dalle
massima possibili varazionl linean del dus tronchi da congiungera pid una quantith variabile dai 30 ai 100
mm in relazione al diametro dei tronchi siessi

Provvadaen ad un'accurata pulizia delle parli da congiungere, assicurarsi che esse siano integre, infilane
I due estremita nal giunte meccanico assicurandosl che clascuna di esse sia introdotta per una lunghezza
corrispondente ad almeno 1/3 dalla lunghazza dol manicotto sanza perd che vengano & contatto fra di lom;
infilara | bullani, & rondelle ed | dadi alluandone il serraggio o croce.

D) Ghunti can ancoraggio maediante anallo o ghiera di graffaggio

n) Taglare || fubo nella lunghezza richiesta. Par il montaggio dei raccordi di misure medie & grand|, ia
parte terminale dal tubo dovra essere smussata accurataments;

b) saparare le part del raccordo @ montare sul ubo. prima la ghiera, seguita dajlaneiio di semraggio.
Fare attenzione cha I'anello di sermaggio conlco sia disposto nella direzione esatta, cioé can la parte
terminale maggiora verso ii reccordo;

&) infilare il lubo nel corpa del raccondoe fino a ché non oltrépassi la guarizione toroidake clastomerica o
tocchi |a battuta interna del corpo del raccerdo. Nel casa di misure medie @ grandi & bane lubrificare
can acqua saponata o vasallina i parte terminale dal tubo & la guamizions toroidale alastomarica,

d} accostare lanelle di serraggio conico al corpo del raccordo. Per fare scivolare meglio fanello di
sarraggio, dilatario con un cacelavite;

&) avyitare strellamente la ghiera al corpo del roccordo. Per il serraggio finale, nolle misure medie o
grandi, dovri esser usala una chiave a nasiro,

E) Giunti @ fMangia libera con collare df appoggio o fasa

Anche per questo tipo di giunto si tenga conto di quanto indicato al punta C);
a) infilara la fiangia libera neli'estremith del lubo,

b) unire il collare d appoggio al tubo precedando coma descritto al punto By
&) disparra la guamizione elastomarica nell'appositn scanalatura del collars;
d) bullonare effettuando il serraggio a croce.

Collegamanto del tubl in PVC per acquedotio con tubl di altro matenale

in geners, il collegamento fra tubazioni per acquedotto di diverso materiala avviene & mezzo flange
opporunaments pradisposte, oppure a mezzo di mocordl di PVE o FVC e motalio con una derivazions
filettata e I'altra par incallaggio

Nel giunta di PVC confezionato con bicchiers con guamnizions elasiomaerica non pué essers inserilo un
normale iubo di acelalo perchi di diverse dimensioni, Ne consegue che per la costruzione di tronchatti adatti
bisogna utilizzare tubi calibrati di acclalo sanza saldatura (lubl di precisiona) di cul alla norma UNI EN 10220,
oppuné calibrare opportunamenie al ternio tubi di accisio senza saldotura di cul aila norma UNI EN 10220,
scagliendo in ogni caso | diamatri adatt

Al tranchetto verrd pol saldata una flangia (UNI EN 1082-1) avente dimensionl epporiune, oppure una
fangia claca (LUNI EN 1082-1).

Sard cosl possiblle "confezionare” un trenchaltio di partenza adatte all unione con saracinesche, idrant,
sfiali, T, crocl, scc. @ mazzo di flangla @ connetiérs il tutto ai bl di PYC inserendo il fronchetio nel giunio
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Prova idraulica defta condolfa in PVC per acquedolio

La prova si intende riferita alla condotta con | redativi giunti, curve, T, dervazioni e riduzioni, escluso
quindi qualsiasi aliro accessorio idraulico, a ciod: saracinesche, sflali, scanchi di fondo, idranti, ace.
mnl&' prava idraulica in opara del ubl di PVYC per acquedalta sard effattuata su tratte di lunghozza fino a

matri.

Cofmé prima cperazions si dovid procedere ad ancorare la condoita nello scave mediante parziale
riempimanio con lera vagliata, con Pavvertenza perd di lasciare | giunli scopertl ed ispezionablll. Ci6 per
gonsentire il conlrolio della loro tenuta idroulica @ per evitare comunque || Movimento onzzontale & verticals
i fubl @ dai giunti sledal soliopost| a pressions. 5i procederd quindi al nempimento con acqua dal punio pii
depresso della tratta ove verra installato pure il manomealre. Si avid la massima cura nel lasciare apert |
rubinalti, afiati, ecc. onde consenlire la completa fuoruscita delfara

Riampita & tratta nel modo sopra deschitto la 8| mettérd (n préssione a mezzo di una pompa A mano,
salendo gradualmente di un kgllem® al minute primo fing a raggiungere la pressions di esercizio a 20°C.
Cussta varrd mantenula per circa 2 ore, per consentire Fassestamento dei giunti @ la elminaziona di
evantuall pardite che non richiedene ko svuolamento della condotta. Ad esito positivo di questa prova si
procederd a portare |a tratta interessata alla prossiona di prova idraukca. Quasta ullima sard di 1,5 valle la
preagions di seercizio a 20 *C e dovrd essere raggiunta con la gradunlith sopra specificata o dovra imanerns
costanie per una durata di 2 ore
Solo ad esito positivo della suddetta prova, si procederd al 1otale rinterro del tronce in esama.

7.4.5 Pozzetti, glunzioni, prova @ collaude delle condotte in PVC per fognatura

1) Pozzelti

Per | pozzetti di una rete fognaria con tubaziens in PVC (che devono essere slagni) le installazioni pid

frequent sono le seguanti,

- Pozzetto di linee par ispaziona a lavaggio con dedvazions a 45°, ia cui antrata deve sssere chiusa con
tappo & vite o con un normale tappo per bl bloccalo con una staffa.

- Pozzelto di linea con immissione di ulenza, con o senza acqua di falda. Se Ffacqua di falda ha un Ivalio
superiore, verrd inserito un slemanto di tubo di lunghezza adeguata, previa posizionamento di un analio
elastamanicoo in modo di garanting la tenuta da & verso ['estermo

- Pozzetto di linea con immissione di utenza & cambio, in aumento, di diametra
L'aumento pud essars ructato di 180° in modo da detarminare un pcolo salto. In presenza di acqua di
falia valé quanio &| & gid detto precedentements

- Pozzetic di salio senza o con continuita di materiale

- Pozzetto di linea di Ispezione e di lavaggio totalmente realizzate in materiale plastico

2} Glunzicri
Le giunzion| delle jubazion in PVC per fognatura saranno eseguite, a seconda ded tipo di giunte, con e
saguant modahita:
A) Gitnti di fipa rigido (glonio semplice o 8 manicolfo def tipo nigido offonule per incoilaggio)
a) Eliminare |@ bave nella zona di ﬂllll'lﬂﬂlﬁll',
b} eliminare ogni impuritd dalle zone di giunziens,
¢} randere uniformemente scabre le zone di glunzione, trattandeole con carta o tela smangiate di grana
miia,
d) complelare la preparazione delle zone da incollare, sgrassandole con salventi adati;
@) mascolary accuratamantd | collante fel 4ud racipiente prima di usario;
f) applicare il collante nelle zone approniate, ad awenulo essiccamenio del solvente stendendoio
langitudinalmante, sanza ecceders, per avitare indebolimenti della glunzione sltessa;
g} spingera immadiatamente || ubo, senga ruciario, nellinlerno del bicchiere & mantenerio in tale
posizions almeno per 10 secondi;
R} asporiare Meccesso di collante dall'erlo del bicchiare,
i} attenders almeno un'ora prima di maneggiare | tubi gluntat,
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) elfsltusre & prove idrauliche $olo quando siano trascorse almana 24 ore.

B} Giunti ol tipo alastico (giunte semplice od a manicolto del tipo slastico con guarmizgions alastomerica)

&) Provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurandosi cha siano integre:
togliare provviseriaments la guamizions slastomarica qualora fosse presents nella sua sede;

b} segnare sulla parie maschio dal tubs {punta), una linea di riferimanta, A tale BOGHO & Intraduce la
punta nel bicchiere fino a rifiulo, segnando la posizione raggiunta. Si ritira Il tubo di 3 MM per agni
matre di inlérasda, Tra due giunzioni (in ogni caso tale 1t non dave essers inferone & 10 mm), si
segna sul tubo tale nuova posizione che costituisce la linea di riferimento prima accennata,

¢) insaerire in modo corretto la guarnizions elastomarics di tenuta nella sua sede nel bicchiom:

d) lubrificare la superficie intema della guarnizions e |a superficie esterna della punta con apposito
lubrificante (grasso od olio siliconalo, vaseling, acqua saponosa, ecc.),

@) Infilare la punta nel bicchiere fino alla linea di riferimento, facendo altenzione che la guamizione non
oaca dalla sua sede La perfelta fiuscita di questa operazione dipenda esclusivamente dal preciso
allinsamento del tubl @ dall'accurata lubrificazions,

f} la prove idrauliche possono essere effeltuats non appena easguita la giunzione
Per affettuare tante una giunzione rigida quanto una glunzione elastica, il tubo alla sua estremila liscia
va tagliato normalmante al suc asse con una sega & denti fini oppure con una fresa. L'esirem|ia cosl
ricavata, par assere introdotta nel rispetiivo bicchiers, deve essere smussata seconda un'angslazione
precisata dalla ditta costrutirice (normalmente 15°) mantenendo allorlo uno spéssors (crescents col
diamalro), anch'esso indicalo dal produtiore.

3} Coflegumento dai tubi in PVYC par fognaiure con fubi of aftro materiale

Per il collegamanto con tubo di ghisa, a seconda che questo termin| con un bicchisre o senza il bicchiare,
8 usano opportune guamizioni doppie (ipo Mengering) oppure si applica una guarnizione doppla e un
raccordo di riduzione.

Per il collsgamanto con tubl di gres o di altro mateniale s| usa un raccordo speciale; lo spazio libero ira
hﬂﬁhmm @ pezzo conico speciale viene nempilo con maslice a base di resine poliesters o con altri maleriall
a .

Per | collegamant suddelti & saguiranno gli schemi indicali nelle Raccomandazioni LI P. per fognature

4) Frova idrauhica defia condotta in PVC per foghatura

La fubazione varrd chivea alle due estremith con @ppl & perfelia tenula, dotali ciasouna di un receordo
con un tubo verlicale per consantire la creazione della pressione idrostatica volula.

La wbazione dovrd essers adegualaments ancofala per evilare qualsiasi movimenio provecalo dalla
pressions idrostatica.

Il iempimanto dovra essers accuratamente efetiuato dal basso in mode da favorire |a fuariuscita dellaria
curando che, in ogni casa, non si formino sacche d'aria,

Una pressiona minima di 0,3 m d'acqua (misurata al punto pid alto dal tubo) sard applicata alla parte pid
alta della canalizzazions od una pressione massima non superiore @ 0,75 m d'scqua sard applicata alla
parte tarminale pi0 bassa,

Mel casa di canalizzazion| a feni pendanze, la Direzions del Lavan polra ordinare 'esecuzions della prova
par sezioni onde avitare pressionl eccossive

I sistama dovra essere lasciato plend d'acqua almeno un'ors prima di effeltuare qualsias! flevamento

La perdita d'acqua, irascorso tale periodo, sard accertata agglungends acqua, ad intervalll regolari, con
un cllindro graduato e prendendo nota della quaniita necessara per mantenere il livelio originale.

La perdita d'acqua non deve essere superiore a 3 llkm per ogni 25 mm di diametro interno, par 3 bar g
per 24 ore

In pratica la condofta & ritiene favorevaiments provata quando, dopo un primo rabbocco per integramn gi
assestament), non sl reconirano ulterior variazioni di livelio,

Par | pozzetl, la prova di tenuta si imita al rempimento del pozzetio con acqua ad alla verifica dalla
stazionanata del livello par un lempa non inferiore a 45 minuli primi. La vanaziane di livello non deve essene
superione al 5%.

§) Venfiche, in sede di collaudo, della condolta i PVC per fognalura

In sede di collaudo dellopera appaltata, sard verificata la perfeiia tenuta draulica delia tubazions o Ia
deformazione diametrale; questa deve assers inferore al valori consigliat) dalla raccomandazione ISO/DTR
7073
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La vorifica pud essore offetiuata mediante strumentl meccanici (sfera o doppio cone) o madianie
strumenti otlicl (telecamere).

Dalla verfics possond essers escluse, per difficaltd di esecuzions, | tralte che comprendono | pezzi
apaciali

Possono essere ammaossi valor di deformazione, misurata due anni dopo llinstallazione, superiorl a qualli
masgimi dopra stablliti,. ma non alire 1,25 volie, ae & accerta che tale deformazione & dovuta ad un
sovraccarco locale o ad un assestamento diseguale determinato dalla diversa resistenza del letli di posa
{con una conseguenta flessions longitudinale), per cui si pud dimostrare che la durata delfinstallaziona non
i inlaccala

Art. 7.5
COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE IN PEAD (ACQUEDOTTI E FOGNATURE)

7.5.1 Norima da osservare
Paor la mevimeniazions, |8 posa @ |8 prova dalle ubazioni in PEAD (poliatilens ad alta densild) saranna
osservate le prescrizioni cantenute nelle Raccomandazioni | 1P,

7.5.2 Movimantaziona

1) Trasporto

Mel trasporto dai tubi in PEAD | pianl di appoggio devono essers privi di asperniti. | tubi dovono essemn
appoggiall evitando eccessive sporganze al di fuor del plano di carico.

| tuibi in rafoll davond aasanD Iﬁpﬂﬂﬂhﬂ pratanbilmants in onzzoniale

L& imbragature per || fissaggio del canco possono essere ralizzate con funi o bande di canapa o di nylon
o &imilar, adottando ﬂll oppariuni Mﬂﬂfﬂiﬂ“l‘lﬂ in moda Shd i Wbl fon vangana mid dirgltamanta a conlatto
COn @558 par non provocars abrasion o danneggiamsnti,

2) Carico @ scarico

5m || carico & |0 scarico dal mezzi di trasporio @ comungue la movimentazione vengono effettuali con gru
o col braccio di un escavatore, | lubl devono asaare sollevali nella rona cenirale con un bilancino di
ampiezza adeguatn.

S& questa aparazioni vengono affeftuate manualmente, si eviterd in ogni modo di fare sinsciare | fubi
sulle sponde dal mezzo dl trasporto o comungue su oggeiti durl o aguzzi

3) Accatastamento

Il plano di appogglo dovrdl essere livellato ed esente da asperith e sopratiutio da pletre appuntite.
L'alterza di accalastamento per | tubl in bars non deve essers superiors & 2 m qualunque sia il loro
diamatro,

Par i ubi in ratol appoggiati ofizzontalmente, altezza pud essere superiore ai 2 m.

Quando | tubl vengono accatastali alfaperto per lunghi periodi, dovranno essere protettl dal raggi solari.

Nel caso di tubi di grossl diametri (altre 500 m), 18 loro estramits saranno armalte intermamaents onde
avitare ecceative ovalizzaziont

4) Raceordi ad accessor

Par quasti pazzi (che vengono fomili in genens in appositl imballagg!), se sano farnitl sfusi, 4l dovia avere
cura nel trasporio e nellimmagazzinamento di non ammucchiarli disordinalamente @ si dovra evitare che
poasang estars deformatl o dannegglati par affalta di uri fra d) esai o con allfl maténiall pesant

7.5.3 Posa in opera @ rinterro

1) Frofendita di posa

La profondits di posa misurata dalla generatrice supericre del lubo in PEAD dovri essere almeno 1,00 m
#t in ogni caso sard siabilita dalla Direzione del Lavor in funzione del carichi dovuti a circolazione, dal
paricolo di galo @ del diamatro della ubazione
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In corsa di lavero, nel caso che 8l varfiching condizioni pii gravose di quelle previste dalle norme vigenti
¢ sempre che tall condizioni riguarding tronchi di limitala ampiezza per cul sussisla |8 convenienza
seahomica di lasciare invarali gli dpessor previsti in sede di progeltazione, si deve procedere ad gpera di
protezione della canalizzazions tale da ridurre le sollecitazionl sulle parell del tubo ai valori stabiliti per la
clagsa di spessori prescalta

Ad asempia, in cago di amotiamenio o di frana che allarghl notevolmenta la sezione delia frincea nelia
parta destinata a contenars la bazione, 5 polranno codiruing da una pamne & dall'alira della ubagione
slessa, fino alla quota della generalrice superiore, muretti di pletrame o di calcesiruzza atti & ridurre
opportunamants la larghezza della sezions di scavo.

In caso di attraversamento di terreni melmosi o di strade con traffico capace di indurme sollecitazioni di
antith dannose per la lubazione, guesta si polrd proteggere con una guaina di caratteristiche idonea da
datarminarng di valla in volta ancha in rapparto alla natura del arena.

in caso di altezza di rinterro minore del valore minima sopra indicato, cccarma ulilizzane lubi di spasache
fraggione o fare assorbire | carich| da manufatti di protezione,

2) Lotto of poza

Prima della posa in cpera del ubo, sard steso sul fondo dello scave uno strato di malerale incoerenta,
quale sabbia o terra sciolta ¢ vagliata, di spessore non inferiore a 15 om sul quals verrd posato if tubo che
varra pol infiancalo quantd mand per 16 cm per Llato @ rcoperto con lo stesso materiale incoerente per uno
spessore non infericom a 20 cm misuralo sulla generalrics suUpananm,

Il riempimento successivo dello scavo potra essene costifuilo dal materiale di risulta dello scavo stesso
per airati successivi costipat.

3) Foaa delip lubazione

L'ssslomaggio della condotta pud essere effetiuate fuor dallo scavo @ guindl la posa della condotta
avyerrd par Iratti successvi ublizzando mezzi meoganici

Prima di affeltuare il collegamants dei divers) alamanti della tubazione, tubi & mccord| devono essern
controllati per eventuall difetll ed accuratamente pulll alle estremitd; | fubi inclire saranno lagliabi
perpandicolarments all'assa.

| tarminall dei trath gia collegatl che per un qualinque molive debbana fimanere lemporanéaments
isolati, devono essaere chiusi ermaticamente onde evitare lMintroduzione di materiall estranal.

Gli accessan inférpost nella tubazione come valvole, saracinesche & simil devono essere sorati in
medo da nen esercilare aleuna sollecilazions sul fubl

La Direzione dei Lavor| polré ordinare la posa in opera di opporiuni nastn sagnaksticl sopra la condotia al
fine di faciitarne la esalta ublcazione in cado di aventuale manutenzions.

4) Rintarra

Tenuto canto che il tubo, dilatandosi in funzions della femparatura dal terrena, assuma delle (ensioni aa
blocsdita alle estramitd prima del riempimento, si dovrd proceders coma segue

- il rampimants (almano per | priml 50 em sopra || luba) dovrl essere Saguito su tutla la condotta, nelis
mm;“ﬂ condizioni dl temparalura sslernE, o330 sard di norma eEaguillo nalle oré meno calds dalla
| :

- 8l procaderd, sempra a 2ond d 20-30 m avanzands in una sola direZions e possibilments in salila =i
lavorerd su tre tratle consaecutive & si nugulrl. contemporansaments | ncoprimanto fing & queta 50 ¢m sul
b in una zona, || ricoprimenta fing a 15 = 20 em sul lubo nella zona adiacents & |a posa delin sabbia
intorne al Wwbo nella tratta pid avanzata)

- 8l poird procedere a lavoro finito su tratte pil lunghe solo in condizioni di temperatura pit o meno
costania,

Par consentire che i tubo si assesti assumendo la temperatura del tereno, una delle esiremita della
iratta di condotla dovwd sssere mantenula libecs di Muoversi e lallacco ai pezzi speciali e allalira estremith
della condolta dovrd assera esaguito dopa che |l iscopriments & stalo poriate a 5 = 6 m dal pazzo stesss da

collegare.

7.5.4 Glunzioni @ eollegamanti
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1) Guuneioni
Lo giunzioni delle iubazioni in PEAD saranno eseguie, a seconda del tipo stabiiito, con le seguenti

1.1, Glunzione per saldaturn

Essa deve sssare sampre eseguila

- do personale qualificato;

- gon apparecchiature tali da garantire che gll arron nalle lemparature, nelle prassioni, nel lempl Bce.
alano ridatl 8l minimao,

= in ambiarte atmosterico tranguillo (assanza di precipitazionl, di venlo. di eccessiva polverosita)

1.2 Saldatura per polifusione nal bicchiere

Cuesto tipo di saldatura si effethua generalmenta per la giunzionn di pezzi speciali gia predisposti per tale
aisterna (nome UK EN 12201-1 @ UNI EN 12201-3).

In tale tipo di glunzioni la superficie intarma del bicchiera (estramith famimina) @ la superficie asterna della
aftfemith maschio, dopo accurata pulizia con apposito attrezzo, vengano portate contemporaneamanta alla
temperatura di saldatura madianta elamento riscaldante che dovrd essera rivestito sulle superfici interessate
con PTFE (politetrafiucroetilene) o simllari

La due estremith vengono quindi inserite f'una nelfaitra mediants pressione. evitando ogni spostamanto
assiale & rotazons.

La pressione deve essere mantenuta fino al consclidamento del materiale La temparatura dellalirezzo
fiscaldante sard compresa nellintervallo di 250 £ 10 *C.

1.3 Saldafura legia a ezl

E' usata nelle giunzioni fra wbo @ Wbo @ fra tubo e ractordo quando questultimo & predisposto in tal
SErs0.

Questo lipo di saldatura viena realizzala con termoslémenti costituiti in genere da piasire di acciako
inpssidabile o di lega o) alluminie, rrepatie con easula di FTFE (politetrafluarcstilana) & fibra di velrs, o con
ufio strato di vermice antiaderente. Tall elementl saranno riscaldatl con resistenze eletiriche o con gas con
ragolazions automatica della temparatura.

Prima di effetiuare le operazioni inerenti alla saldalura, occorrera fare in modo cha tutle e generalrici del
lubo siana alia medesima temperatura.

1.3.1. Preparafione doffa lestale do saldir

La tesiate dei manufaili devono essera preparate per la saldatura testa a testa creando la
complanarieta delle sezioni di taglio per mazzo di frase che possono essers manuali par i piceali diamatr
ed alatiriche per | diameln & gli spessar pid alti, quesie ullime devono avere velocith moderata par
evitare || riscaldamants del matarala

Le testate cos| predisposte non devono essere toccate da mani o da altrl corpl untuosl, nel caso cid
avvenisae dovianno assers accurataments sgrasaate con trislina od alld solvent idonel.

1.3.2. Esecuzione della saidafiia

| dus pazzi da saldare vengeno quindi mass| (n posizions & bloccali con due ganasce collegale con un
sistema cha ne parmaetta 'avvicinamento & che dia una pressione controliala sulla supericie di conlatio,

Il termaosiamanta viene inaerio fra i tealate che varranno spinte coniro la sua superficia.

Il materiale passerd quindi allo stato plastico formando un leggere rigonfiamanto

Al lempo prévista il termaelamanto viene aslratio & @ due lestate vengona spinte Funa contro lalira
alla pressicne sotto indicata fing a che il materiale non rilorna alle stato solida,

La saldatura non deve essers fimossa se non gquando la zona saldata si sia raffreddatn
spontanpamanta alla temparatura di circa 80 *C.

Per una parfotta saldatura || PEAD richiedn:

- lemparatura superficiale del termoelemanto 200 + 10 *C;

= tampo di riscaldamanto vanabila in felazions Bllo spesaone;

- pragsione in fase di riscaldamento, riferita alla superficie da saldare, tale da Assicurar || continuo
conialio delle tesiate sulla pinsira (valore iniziale 0.5 kgffema),
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1.4 Gilunzion aleltrosaldsbil

Tall giunzioni si eseguono riscaidando eletiricamente || bicchiere in PEAD nal quala & (ncorporata una
resigtanza aletifica che produce il calore necessario per portare alla fusiona il polietilene; sono consigliabili
guando lllgiwmu asslemare due estremitd di lube che non possonc essers rmosse dalla loro posizione (es
riparazioni),

L'attrezzalura consiste principalmente in un trasformators di corrente che riparta la tensione adatta per
ogni diamatro di manicotta @ ne determing automaticamants | tampl di fuslone & sard implegala secondo le
iatruzioni del fornitora.

Pai una buona fiuscita dalla saldatura & necessano accerarsl che le superficl interessate alla glunziona
{interna del manicotto ed esterma del tubl) slano assclutamente esenti da Impurita di qualsiasi genere ed in
particolare modo prive di umidith ed untuosith. Le parti che s| innestanc nel manicolto devono assarnd
pracedeniamanta raschiate con un collello affilalo onde togliera 'ossidazions superficiale del materiale

A saldatura ultimata, la stessa non sard forzata in alcun moda se non fing 8 quands |a tlemparatura
superficiale esterna del manicotio sia spontaneamants scesa sotto | 50 °C.

1.5 Giunzions madiante serraggio maccanico

Pud essera realizzata mediante | saguent sistemi.

- Glunti metallici. Esistona divers tipl di giunt matalicl a compressions | qual non affetiuana il gralfaggio
dal tubo sull'esterno (88, giunt Gibault) @ quindi necessitano di una boocola Interna.

Nel caso che || graflaggio venga effetiuaio sull'esterne del luba non & indispensabile tale boccola.

« Raccordi di materia plastica. Sono usati vari tipl di raccordi & compressiona di materia plastica, nel quall
la gunzione viene effettuata con fuso di un sistema di graffiaggio suillesterno del tubo

1.8. Givnzions paf fangialurs

Par la flanglatura di spezzon| di tubazions o di pezzi speciall sl usano flange scarmévoll infilate su collan
saldabili in PEAD.

| collar, data la redistenza che davono esercilare, saranno prafabbricati dal fornitore del fubl & saranna
applicati (dopo lnfilaggic della flangla) mediante saldatura di testa. Le flange saranne quindi collegate con
normali bulioni o tirantl di lunghezza appropriata, con Finserimento di idonoa guarnizioni in tutti | casl, Le
Nangs, & aecondo daelluso della condolts, polfanns edsare di normale acclsio al carbonio protelto con
F‘li"ﬂﬂml:;:: di plastca, a collegamento avwanuto, flange e Bulloni verranng convanientamenta protettl contro
i COMogiana.

2) Collegament! fra fubi in PEAD e lubazion! di aitro materiale

Il collegamanta fra tull in PEAD in pradadions @ raccordi, pers speciali ad accessor di altro materale
{gres, amianlo cemanto, ecc ) avviens generalments o con una glunzions mediante seraggio Meccanico
(punta 1.5) o mezzo flangs con collan predisposti su tubo (punta 1.8).

In questi casi @ preferbile, data la diversita d| caratteristiche fra le tubazioni, il collegamento tramite
pozzetio di ispezions

7.5.5 Ancaraggi o prova delle cendotte in PEAD per acquedotio

Esaguiti | necessarl ancoraggl secondo le prescrizionl della Direzione del Lavor, si procedara alla prova
idraulica dalla condotta,

La prova sl intende riferita alla condolta con | relativi giunti, curve, T, derivazioni & riduzion| escluso quindi
qualsias| altro accessono idraulica & giod: saracinesche, sfiati, scarichi di fondo, idranti, scc

La prova idraulica in apera dei tubi in PEAD sard effettuata a iratte di lunghezza opporiuna,

Come prima operazions si dovrd procedere ad ancorarg |a condotla nello scavo mediante parziale
fiempimentd con léra vagliata, con favwerenza pard di lasciere | giunti scoperti ed ispozicnabill cid por
consantirg il controlla delia lom wnuta idraulica & per avitare comungue il movimento ofizzontale & verlicale
del tubi sottoposli a pressions,

5i procedera quindi al nempimanto con acqua dal punto pil depresso della tralta, ove verrd instaliato
pune il manomatra,

Si avra |a massima cura nel lasclare aperti rubinetti, sflati ecc. onde consentire la completa fuariuscita
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dal"ania.
Rismpita la tratta nel mede sopra descrilto |a 8 metterd in pressione a mezzo di una pompa, salendo
gradualmente di un kgfiem® al minuto prima fino a mgglungers |a pressiona di BaRTCizio.
Quista vartd mantanula per il tempo necessano per conséntire fassestamenio del gluntl & Meliminazions
di sventuali perdite che nan richisdono lo svuctamento dalla condalta

Prova a 1 ora (prefiminare-indicaliva)

Si portera la tratta interessata alla pressions di prova idraulica (1,5 volte la pressiona nominake a 20 *C) e
81 |olera || siatama dalla pompa di prova per un pefioda di 1 om; nel caso di calo di pressione si misurer ||
guantitativo di acqua occomanta per riprisbnare la pressions di prova.

Tale quanlitativo non dovrd superars il guantitalivo d'acqua ricavato con (@ seguents farmula: 0,125 1 par
2gni km di condofta, per ogni 3 bar, per ogni 25 mm di diametra interno.

Prova a 12 om

Effattuata la prova a 1 ora ed avendo oftenulo naultalo positive, 8 procederd al collaudo a 12 ore
lascianda la iratta intersssata alla pressione di prova (1,5 vollg la pressions nominale) per {ale pariodo,

Trescoran tale lerming, nel caso di calo di pressions, il quantiative di acqua necessaria per ristabilire la
pressione di prova non dovrd superare il quantiativo di sacqua ottenuto con la precedente formula rilerita a
12 ore. Solo in questultimo caso, || collaudo sard da ritenersi positivo

7.5.6 Pozzelti e prova idraulica delle condotte in PEAD per fognatura

| pozzetti di ispezione possono essers prefabbricati o realizzall in canliere. In ogni caso s olterranno
fagliando 8 migura un tubo di diametro opportunc e saldandolo su una piastra di PEAD, Le ubazioni
{tronchatti) di adduziones varranno saldate &l pozzeiio

infiné Funione delle tubazioni ai var tronchetli si olterrd mediants saldatura di testa o, s& pradisposta,
madianta flangiatura Ullimato il collegamanto delle tubazioni al pozzetio, (o stesso sard rivesiiic da una
strutivra cemantizia. La base dappoggio in calcealruzzo sard calcolata apporunamenta in funzione dolia
natura del terrena.

5 ofterrd cosl il pezzeiio finito in cul il cemanio rappresenterd la struttura portants, mantre || WEo di
PEAD rappresenterd |l rivestimento intarmo. | tubi della condotta (tronchatti di adduzians) varranno bloccati
nel cemanto con anelll o collarl di ancoraggio opportunamente predispost. Tall anelll saranno ncaval da
plasira di spasacra 8 = 20 MM @ sRrANNG saldall d'angols a gas caldo con sostegni di rinforzo a sezione
Iriangolare, posti alternativamente d'ambo | [ati dal eoliare.

La prova della condolla dovra accertare la perfelitn tenuta della canalizzazionm, sarda effatiuaia
softoponendo a pressions idraulica la condolta siesea medianie nempimanto con acqua del fronco da
collaudare - di lunghezza opportuna, in relazione alla pandenza - attraverso il pozzetto di mente, fing al
livalio siradale del porretio a valle.

An.7.8
COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE DI GRES (FOGNATURE)

Scarico » sfilamenio

Qualara || carco sia stato fatto con pallets, come avviene di nerma, questi devono essere sollevati con
adeguali mézzi o appoggiati su un lerreno planeggiania.

Durarnte la movimentazions in cantiers & soprattuflo nello sfilamanto lungo gli scavl, si devone avitare ||
rascinamanta dm lubl nel terenc che potrebbe provocara danni irmeparabill (rgature o abrasioni al
poliuretanc) al sistema di giunzionl ed urti che potrebbero causars la rottura dal tubl, essendo || gres

comungue fragile

Posa ¢ glunzione - Prova e rinterra

1) |l latto di posa & costituito normalmente da materiale incosrents @ costipabile, come sabbia, ghigietto o
misia con alemanti del diamelro massimo di 20 mm,, per uno spassom di circa 10 + DNAO om.

Questo sottofondo deve avare, alle opportuna disianze, nicchie par r!“ﬂﬂmﬁ'ﬂ!ﬂ!ﬂ dalle ﬂrunth:lni @ dave
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essars livellata in modo chae il ubo appoggl per tutta la sua lunghezza

Z) | tubi dovranno essere calati nel cavo curando che 'apposio segno di riferimanio apposto dalla ditte
costfullrice all'esterna di ogni bicchiene sia rivollo verso lalto.

3) Lubrificata la fammina della giunzione (Mintérno del bicchiers di uno dei due lubi da collegare) & la
punta (l'estarno dal cordana dellaliro bs) dopo avare alio 1a protezione con un gualsias lubrificanis, sanza
usare olii minerali, verrd Insarito aifinterno del biochiens |l tassallo distanziatore ed infilata o spinta, fino o
battuta, la punta nel bicehare

4) 5| procedera al rinterre parziale completando anche il lallo di posa, con il materiale gid usato, in
corrispondanza allg nicchie precedoentnmants [Baciate par Fallonanamento dei bicchian @ par Mesecuzions
del giunt, lasciando perd questi scoparti

Lo sirato immadiatamants sopra al tubo ad il finfianco devono essers farmati con maters prive di
slemanti avenli diametro maggiore di 20 mm ed eseguitl 8 mana,

) Per la prova idraulica della condotia 5| userd un'alirezzatura costituila da tappl ad espansicne o
cuscinetti di tenuta per la chiusura del tronco di condolta, & da un tubo plezometrico per la verifica del grado
di riempimanto @ della preasions idraulica

Per le modalita di esecuzions della prova si seguiranno le prescrizion della ditta costrutings (cha lomir
Fattrezzatura di cul sopra), salve le variazioni che ad esse disponesse la Direzione del Lavarl

Il tronce di condotta in prova verrd considoralo stagno se le perdite - controllate mediante un apposilo
sacchio graduato, dopa circa un'ora dalla messa a regime con il riempimanto della condatta effeliuando dus
Ietiure del livalio dellacqua nel secchio a distanza di 16 - non superang, nei 15, 1o 0,11 per m* di superficio

nata
5i exeguird infine il completo rintermo del tronco provato

Art. 7.7
GARANZIE E DOCUMENTAZIONE

Garanzla degli implanti

Gl impiant &d | macchinan dovranno essare garantiti, sia per la qualitd del materali, sia per | montaggio,
sia infine per || regalare funzionaments, Paranto, ing al ermine dal panodo di ﬁlﬂﬁ!iﬂ. I'Appaltaiore dovrd
nparand iempastivamanta od o sus spasae, (Ut | guasti @ le imparfazion cha 8l venficassan nagl impanh par
l'effetto delia non buona qualith dei matenall o per difetto di montaggio e funzionamento, esciuse solianto in
fiparazionl del danni chie noR posscno alifbuirs) allordinano esarcizic delimplants, ma ad avidente

impanzia o negligenza di chi ni fa uso

Prove dell'impianto
Tutte & prove che la Direziona Lavori ordini @ suo tempo, sia per verificare la qualts dei materiall

irnpiegati aia per varificare la funzionaliis, Neffickenza @ la resa dellimpianto o di una sua parte, sono a carco
dellAppatalore compresl I'adatta mancdopera, gl apparacchi @ gh strumenti di controllc & di misura
priventivamants tarati @ quanto altro cocorrente per eseguine le prove e le verifiche dellimpianto,

Bocumentazione

Prima dellemissions dello Stalo Finale dei lavonr, al fine di avere una esalta documentazione degil
Impianti installatli, dovrianno assers cansagnati alla Direziona Lavor | manuall d'uso @ manulenzions dalls
apparecchiature installate @ |a cerificazions di colloudo
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CAPITOLO 8

NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Art. 8.1
NORME GENERALI

Poiché in base alle norme della Procedura ciascun intervento viens affidato & misura con
applicazione del ribasao unico predefinite sull' elenco prozzi, [Fimporo di ciascuno Stato di
Avanzamante del Lavon deve assene calcolalo coma doescritto d| seguito;
moltiplicando | prezzi dell’ Elenca Prezzi di Categoria di clascuna lavorazions per k quantita di lavorazioni
realizzata; allimpono cos| calcolato viena datratts || ribassa pradafinito
Contabliizzazione dells varanti

Mel caso di variante in corso d'opera gll importi in pid ed In meno sono valulati con | prezzi dell
Elenco Prezzi di Categoria e soggetti al nbasso predefinito.

La quantith del lavori @ delle provvisie sars determinata a misura, A peso, @ corpo. in relazione a
quarnta previgla nellelenco dai prazzi allegato

Le misuna varranno rilevate in contradditora in base all'effetliva esecuzione. Qualara esse risultino
maggion di quelle indicate nel grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzions, le eccedenze non
yarranna contabilizzale.

Soltanie nel caso chi la Dinszions dal Lavar abbla ordinalo per iscrilto maggion diménsion| fe ne
terrd conto nella contabilizzaziona,

Ifi nessun caso saranno tollérate dimensianl minof di quelle ordinate, e quali potranno essers
mative di rifagimento a carco dellAppaltatore. Resla sempre salva In ognl caso |a posaibilith di verfica &
fettifica in occasione delle oparazion| di collaudo

Arl. 8.2
HORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

B8.2.1) Scavi in Genere

Oilfre cha par gli abblighi particolan emergenti dal presenta articolo, can | prezzi di elenco per gli scavi in

penara FAppaliatons deve rilenersi componaato per tulli gli oner che easo dovrd inconirare

- per taglio di plante, estirpazione di ceppale, radicl, scc;

- per il iaglio @ lo scavo con quaisiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsias)
consisteanza ad anche in presenza d'acqua;

- por paleggi, innalzamento, carico, trasporto @ scarico a rinterro od a rifiuto antra | limitl pravist in
elanco preiH, salamazions delle mateds di rifiuta, deposito provvisorio @ successiva ripresa;

= pitt la ragolazions dolle scarpate o pamstl, par 1o splanaments del fondo, per [a formaziane di gradeni,
aflorno & sopra le condotte di scqua od altre condotte in geners, @ sopra le fognature o drenagg
secondo le sagome definitive di progeiio;

- par puntellature, sbadacchiature sd armafure di qualsiasl importanza @ genere sacondo fulls |e
prescrizioni conlenute nel pressenie capitolato, compresi e composizioni, scomposizionl, esirazion| ed
allentanamaenta, nonchi sfidi, deterioramanti, pardite parziali o lotali dal leghame o dei farri,

= por impalcature ponti @ costruzioni provvisorie, occorrenti sla per il trasporto delle materie di scave o sin
per la lormazions di rilevat, par passsggl, attraversameanti, eec.,

- per ogni altra spesa necessaria per lesecuzions completa degli scavi

La misurazione degli scavl varrh effetiuala nel seguenti mod|!

- il volume degli scavi di sbancamenio varra determinato con || melodo delle sezioni ragguagliate in base
ai rilevamenti asequiti in contradditiorio con fAppaltatore, prima & dopo | relativi lavori;

- gl acavi di fondaziona saranno compulall par un valume ugualé a quello rsullante dal prodotto della
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Bass di fendazions por ln sua profondit sobio || pianc degh scavi di sbancamanto, ovvero dal tarreno
naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effetiuato.

Al voluma cosl calcolald &l applcharanng | var prazzl fissat nell'elenco por Lah acavi, vale & difg cha as8i
saranng valulall sempre coma aseguill a parell verticall rfenendosi gl compreso @ compensalo con il
prezzo unitario di élenco ogni maggiors scavo,

Tullavia per QH acavl di fondazione da essguire con Impego di cassan, paralie o simill strutiure, sarg
incluso nal volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di slenco, ralativ I!gﬂ scavi di fondazione, sano Eﬂﬁﬂbl Bili unicamanta & fispatlivamants a valuimi
di scave compresi fra pian onzzoniall consaculivi, stabilti per diversa Ff'ﬂ-fl'.'vndﬂl, naello stesso alento dei
prazzi. Pertanto la valutazione delio scavo risullerd definita per clascuna zona, dal volume ricadentas nella
rona stessa & dalapplicazions ad esaa dal relative prazzo di alence.

8.2.2) Rilevatl @ Rintarri

Il valuma dol rlevali aard determinais con | melodo delle sazloni ragguagliale, in base a nlevament
psaguiti come par gli scavi di sbancamento. | rinterr di cavi a seziona ristretta saranno valutati a métra cubo
pier il lora valume afféilivo misurato in opera. Nel prezii di elenco sono previatl iufli gli oneri per il raapono
del terreni da qualsiasi distanza @ per gii eventuall indannizzi a cave di prestito,

B.2.3) Rlempimenti con Misto Granulare

Il iempimante con misto gronuiare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc, sard valutato a
mistra cuba per il suo velume affetiive misurala in opera

f.2.4) Paratle di Caloestruzzo Armato

Saranno valutate per Ia joro superficia misurata tra le guote di imposta & ia guota di testata della trave
superiore di collegamanto.

Mael prezza sona comprasi (ulll gll onerl par la trvellazione, |a fornitura ed || getto del calcestruzzo, la
fornitura @ posa del ferro d'armatura, la formazions @ successiva demaliziona delle corres di guida nonchié la

scapitozzailura, la formazione della trave supariore di collegamenio, limplego di fanghl  bentonitici,
I'allentanamaento dal cantiere di tutti | materiall di risuita e gli spostamenti delle attrezzature

#.2.5) Muratura in Ganere

Tutte @ muraiure [n gensre, salvg |8 eccezion| (n Bppresso specificals, SATBNNO  MIBLUrADD
geomatricamante, a volume od a superficke, secando la categoria, in base a misure prese sul vivo del murl,
esclusi ciod gli intonaci. Sacd fatta deduzions di Wwiti | vuoli di luce suparions & 1,00 m* & del vuoli di canna
fumarie, canalizzazioni, sce., che abblano sezione superiore a 025 m*, nmanende per questi ullimi,
altAppaltatore, l'onene della loro sventuale chiusura con matersale in collo. Cosl pure sard sempre fatta
deduzione del valume corrispondenta alla parie incasirala di pilastr, piattabande, ecc, di sirutiure diverse,
nanchi di platre naturall od artificiall, da pagarsi can altr prezzi di tariffa

Mel prezzl unitar delle muraturd di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguilé con
paramanta di faccia vista, sl inlende compreso Il rinzaffo della facce visibill del murl Tale rinzaffo san
sempre osequito, ed & compreso nel prezzo unitario, anche a tergo del muri che debbono essera pol
caricall a terrapieni. Per questl ultimi muri & pure sempre compresa l'eventuale formazione d feritoie
ragolan @ regolarments disposin per o scolo delle acqua &d in genorale quella dells immomature @ @
costruzione di futti gii incastr per ia posa in opera delia pieira da taglio od arificiale.

Mal prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compresc ognl onere per la formazione di
spalie, sguinci, canne, spigol, strombature, incassalure per imposte di archi, volle e piattabande.
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Qualunque sia la curvatura data alla planta ed alle sezionl del mur, anche se sl debbano costruire
sollo raggio, & relative muraturé non polranno essers comprese nella categoria delle volte & saranno
valulate con | prezzi delle muralure retie senza alcun compensa in pid.

Le ossature di comici, cornicioni, lesene, pilastn, ecc., di aggetto superiore a5 om sul filo esteno del
mure, safanno valutate per il lare volume affetlivo in aggetto con applicazione dei prezzi di tariffa stabilit
por le murature

Per la ossature di aggetto inferiore al & cm non verrd applicato aleun sovrapprazzo

Quando la muratura in aggetto & diversa da quelia del muro sul quaie insiste, la pare incastrata sara
considorata come dalla siessa spocis del muro stesss

Le muratune di mattoni ad una testa od in foglio si misureranna a vuolo per pieno, al rustico, deducendo
sollants 16 aperure d| suparlice uguale o superian 8 1 m°, intendendo nel prezzo compensata la
formazione di sordini, spalle, pialtabande, ecc., nonché eventuall intelaiature in legno che la Direzione dei
Lavori ritérissse opportuna di ordinare allo scopo d| fissare | serramenti al telaio anziché alla paretes,

8.2.6) Murature in Pistra da Taglio

La piatra da taglic da pagarsi a voluma sard sempre valutata 8 matro cubo in bass al velumea del primo
parallepipedo retto rettangolare, cireoscrivibile @ clascun pezzo, Le lastre, | lastroni & gli alirl pezzi da
pagarsi a superficie, saranne valutali in base al minimo reftangalo circoscrivibile.

Par e pletre di cui una parte viena lasciata grezza, si comprandera anche quasta nalla misuraziona, nan
tenenda pénd alcun confo dellé eventuall magglon sporgenze della parts non lavorata in confronto delle
dimansioni assegnate dal tipi prascriti,

Nai prezzi relativi di elenco sl intenderanno sempre compreal iutti gl onen specificati nelle norme sui
materiall @ sul modi di esacuziona

8.2,7) Calcostruzzi

| calcesiruzzi par fondazion, muratune, volte, acc,, @ le siruliure coatituile da ﬂﬂlﬂ in Opara, Saranno in
PErare Fﬂl“ a mairo qubo & misurat in opara in base ol dimansion preacrilis, aaciuas quindi  ogni
ecéodenza, ancorchd ineviiabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti @ dal modo di esecuzione del
lavor, MNei ralati prazzi, olire agh onan dalle murature in ganere, & inlendono compensall fulli ﬂ“ GrET
spacificati nalle norme sul matériall @ sul madi di esecuzions.

8.2.8) Conglomarato Cementizio Armato

Il conglomaralo per opere in camants armato di qualsiasi natura @ spessore sard valutato per il suo
volume effettive, senza detrazione dal volume del ferro che verra pagato a parte

Quanda frattasi di elementl a carattere omamentale gettati hior opera (pietra artificiale), la misurazione
varra effeliuata in ragiona del minimo paralislepipedo retic a base rettangolare circoscriviblle a clascun
pezzo, @ nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che | costo dell'armatura matallica, tulti gli
onarn specificall nalle nomme sul materiali @ sul modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sampreché
nen sia pagata a parte.

| cagsed, & casseforme @ le relalive armature d| sostegno, se non comprese nel  prezzi di elenco del
conglomaralo camentizio, saranno computall separalamante con | relativi prezzi di elenco. Pertanta, per |l
compenso di tall opere, bisognerd atteners! a quanio previsio nellElenco del Prezzi Unitari

Mei prezzi del conglomerato sona inolire compresi it gli oneri derivanti dalla formazione di paichi
prowwisor di sarvizio, dallinnalzaments del materiall, qualungue sia Faltezza alla quale lopera di cemento
armato dovrd essere eseguitn, nanchi per il getto o la vibratura.

Il fairo tondo per armatuie di opare di camanto armalo di qualsiasi tipe nonché la rete alettrosaldata sard
valulato secondo il peso effettivo, nel prezzo oltre alla lavorazione @ lo sindo & compreso l'onere della
legatura dei singoll elementi @ la posa in opara dellarmalura stessa
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8.2.9) Solal

| solml inleremants di comanto armalo (denza laenei) sarannd valulatl al melfs cubo coma nﬂl'li alftra
apera di cemento armato.

Dgnl altre lipe di solaio, qualungue sia la forma, sard invece pagata al metro quadrato di superficie netta
misurato allinterno del cordoll @ delle travi di calcosiruzzo, esclusi, quindi, la presa & |'!p'ﬁﬂﬂﬂlﬂ EU
cordoll parimetrali o travi di calcestruzzo 0 su eventuali murature portant,

Mel prezzidei solal in genere & compresc 'oners per o splanamento superiore della caldana, nonché
ogni opera ¢ matenale cocormants poar dans | aolale complatamenta finile, come preschlto nallé name sul
materiali @ sul modi di esecuzions. Nel prezzo del solal, di tipo prefabbricato, misii di cemenio  armaio,
ancho predalles o 4i comenta armalo precomprasso o lalenz) sena asclusa la fornitura, lavoraziona e posa
in opara del ferro occorrente, & invece comprese |l noleggio delle cassefarme & dalle impalcature di
soslegno di qualsiasi antith, con tutti gli onen specificali per e casseforma dal cementi armati

Il prozze A matre gquadrate del solal  suddalti 8 applicherd senza alcuna I'I'l‘ggml‘lﬂ'l:!nﬂ anche a
quelle porzioni in cul. per resistersa a momenli negativi, il laterizio sla sostituite da calcestruzzo,
BAFBARS fHEG Mﬂ-ﬂ“t parle futll i cordoh perimetrall relativi 8l solal stess)

8.2.10) Pavimenti

| pavimenti, di qualungue genere, sarannc valulali per la superficie vista tra & pareli intonacate
del'ambients. Nella misura non sard percid compresa lincassatura del pavimantl nellintonaco,

| prazzi di slenco per cliscun genere di pavimenta comprendano lfonere per la fomitura del materiall o
par ognl lavorazione intesa a dare | pavimentl stessi complell e rifiniti come prescritto nelle norme sui
materiali @ sul modi dl esecuzions, compreso || sottofondo,

In cisfcuno dei prezil concement | paviment, anche nel caso di sola posa in opera, si inlendono
comprasi gl enarl, le opare di ripristing @ di raccorde con gi inlonaci, qualungua possa essere 'entith delle

opire stesspe

8.2.17) Rivestimenti di Pareti

| rivaslimanti di plastrelle o & Moaaico varfanno misurall per la superficie effelliva qualunque sia |a
sagoma @ la posizione delle pareb da rvestire. Nel prezzo al malre guadratc sono comprase |a
forhilura @ la posa in opera di tuthi | pezzi speciali di raccordo, angol, eco . che saranno computati nolla
misurazione, nonché l'onere per la  preventiva prepararions con malla deile paretl da rivestine, a
stuccatura finale del glunti @ la fornitura di collante per rivestimanti

#.2,12) Fornltura in Opara del Marmi, Pletra Naturall od Arificiali

| prazzi della fornilura in opera dei marmi & delle pietre naturali od ariificiall, previstl in elenco saranno
applicati alle suparici affettive del mateniali in opara. Ogni onere daflvante dalloaservanza delle norme,
préscritte nel presenta capitclato, s inlende compreso nel prezzi

Spacilicatamenis dalti prezzi comprendono gh onan par 1a farmilura, Io scanco in cantiers, || deposito o
la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo frasporto ed il sollavamaente dei materiali 8
qualungus altezza, con evenluale proléziens, copertura o fascinlura; per ogni successivo sollevamento & por
ogni ripresa can bolacca di cemento od aliro materiale, per a fornilura di lastre di plomba, di grappe, siaffe,
regolini, chiavette, pami occorrenti per il fissaggio. per ogni occorrente  scalpallamento daelle strutiune
milrarie & por & duccedsinia, chiudura & fipresa delle stedss, per la stuccatura dei glunti, per la pulizia
accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle piatre gia collccate in
opara, & par lutli | levan che fisultassero necedssar per | peraitd rfinimento dopo la posa in opera

| prazzi di slenco song purd eompransivi doll'onane dellimbottilura dei  vani dislro | pezz, fra | pezzi
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stessi o comungue tra | pezzi @ le opere muraria da rivestire, in modo da ottenare un buon collegamanto
o, dova fichiasio, un incaslro parfetio.

8.2.13) intonacl

I prezzi degli infonaci saranno applicatl alla superficle inlonacata senza lener contc  delle superficl
laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutabe anche tall superici Iatarsll guands la lofo
larghezza supar 5 cm. Varranno sia per superfici plane che curve. L'esecuzione di guscl di raccordo, e
richiesti, negli angoli fra parati @ soffitto @ fra pareti @ parell, con raggio non superore a 16 cm, & pure
pompresa  noel prezzo, avuto riguardo che gli intonacl verranno misurati anche in quesic casa come B
esistessero gli spigoli vivi

Nel prézzo degll intonmcl & compreso 'onere dalla ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualungue
poanere, della muraturs di eventuali gancl al soffitto & delle rprese contro pavimaent, zoccolatura a
sorrament

| prezzi deifelenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forall dello spessore di una
losta, sssands essl comprensivi dellonere dellinlasamento dei forl dei laterizi

Gl intonagl interni sul mun di spessore  maggiore di 15 em saranno computati a vuoto per piena, a
compenso dellinlonaco nelle riquadrature del vani, che non saranno percid sviluppate, Tultavia saranno
dueirathi | vani di superficie maggiore di 4 m?, valutando a parte ia riquadratura di detti van|,

Gli intonaci interni su  tramazzi in foglo od ad una t8ala saranno computat per la lor superficie
effeltiva, dovranno essere pertanto detrathi fulti | vuoti di qualungue dimensione essi slano ed aggiunte le
lofe riguadiatire

Nessuno speciale compenso sard dovuta per gli intonac! eseguill a piccoll tratti anche in corfispondenza
di spalle & mazzette di vani di ports e finestra,

8.2.14) Tintegglature, Coloriture 8 Vorniciature

Mol prez:i dalle linleggature, colofture & vermiciature in géners sono compresi tutli gii onerl presaritti
nelle nofme sul materiali & sul modi di esecuzione del presente capiiclalo oltre a quaelli par mezzi d'apera,
tranperto, sfilatura @ rinfilatura di infissi, ecc

Le tinteggiature interme od astarne per paret & soffitli saranno in genarale msurale con lé slesse norme
sancite per gi iIntonaci

Par la coloritura o vericiatura degll infissi & simill si osservana le norme seguenti:

- per la porte, busscle @ simill, 8| computerd dus volle la luce netta del Minfisso, olire alla mostra o alio
sguincia, e ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro
E’ comprasa con cid ancha |a vernicialura del telaio par mur grossi o del cassettoncino tipo romano por
tframezz| & dellimbotto tipo lombardo, pure par ramezzl La misurazione della mostra e delle sguincio
sarh ageguila in prolezione su plano verticale parailsio o quellc medio deila busscla (chiusa) sanza
tanar conto di sagoma, nsall o rsvelt;

- per le opere di ferro semplicl @ senza omatl, quall finesire grandi & vetrale @ jucernar, serrands
avvoigiblll a maglia, saranno computali | ife quart della loro superficie complessiva, misurata sempra
in prolezione, ritenendo cosl companaata la coloriura di sostegni, grappe & simill accessor, del quall
nan &i terrd conto alcuno nella misurazions;

- par lo opare di farro di Hipo normale & disegno, quall inghiere, cancelll anche nducibil, infermate e simill,
sard computata due volte lintera loro superficie, misurata con la norme @ con le conclusioni di cul alla
lattara precedents;

« par le serrande di lamiera andulata o ad elementi di lamiera sard computato due volle @ mezza la luce
netta dal vano, in altezza, tra la sopiia o la battitura dolla sermanda. intendando con cid compensato
anche |a coloritura dalla superficie non in vista.

Tutte la colorture o verniclature sl intendono ssoguite su ambo le facce & con rispatlivi prezzi di elenco
#i inlenda altres| compansata la caloriura, o verniciatura di notiole, bracglolett & simil accasser,
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8.2.18) infissi di Legno

Gli nfissl, come porte. finesire, veirate, coprrulll @ simill, si misureranno da una sola faccia aul
perimetio eslemo dei telal, siano essi semplicl o a casseltoni, senza lener conto degll zampini da Incassare
nal pavimaenli o seglie,

Le parti centinate saranno valutale secondo la suparficie dal minimo reltangoio circoscritio, ad infisso
chiuse, compreso come sopra il telalo maestro, se asistente. Nel prezzo degll infissi sono comprese mostre
& contromostre

Gli spessor indicati nalle vare voci delia tariffa sono quelll che debbono risultare a lavoro compiuto

Tuli gl infissi dovranno essers sempre provvistl delle ferramants di sostegno e di chiusura, delle
codatte a muro, maniglie @ di ognl aliro accessorio occorrente  per |l loro  buon funzionamento. Essi
dovranng inoltre corrispondere in ogni particolare &l campion| approvatl dalla Direzione del Lavori,

| prezzi elencatl cemprendono la fornitura a pié d'opera dellinfissc e dal relativi accesson di cul sopra,
lonere dello scarico o del trasporto aing &l singoli vani di destinazione ¢ la posa in opara,

B.2.18) Infissi di Alluminio

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrale di  ingresse, porte, pareli a facciale continue, saranno
valutati od & cadauna alemaents od al metro quadralo di superficie misuraia alfesterno delle mostre e
coprifill @ compensati can le rispetiive voci d'elence. Nel prezzi sono compresi | controtelal da murare, tutte
e ferraménta & k@ evantuali pompe a pavimanto per (@ chiusura automatica delle vetrale, nonchd tuth ghi
E::: derivantl dallosservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sul materiali @ sul modi di

LLE RO

8.2.17) Lavor di Metalla

Tutti | laven di maetallc saranna in genarale valutatl & peso ed | relativl prézzi verranno applicati al peso
effettivo del metalli slessi a lavorazione completamente ultimata e determinalo prima della loro posa in
opera, con pesatura diretta fatta in contraddifiono ed a spesa dell'Appaltators, sscluss bon inteso dal pasa la
varniciature & calorilure

MNel prezzi del laver in matalle & compreso ogni & qualunque compansa per farnilur accessora, per
lavoraziani, montatura & posiziona in opara.

8.2.1B) Tubazioni ed apparecchiature idrauliche

La misura delle tubazioni verra effettuata per la lunghozza, misurata lungo l'asse della successione
dontinua degl elementi costituanti la condafta, in opera sanza tenere conto delie sovrapposizionl o delle
companatrazioni.

Dalla misura dallasse sard delratta |a lunghezza delle apparecchiature o di lulte quelle parti e pazzi
speciall, la cul fornitura e posa in opera @ compensata con prezz| a pare.

In coffispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viens effetiusta fino alla sezione
comspondenta alla faccia estorna delle flange.

Art, B.3
LAVORI IN ECONOMIA

La Staziene Appaltante ha il diritto di chiedere allAppaltatore, che ne ha l'obbligo, di forire mano
d'opera, mezzi d'opsra @ matariali per [avon @ servizi (e cul prestazion| saranno contabilizzate in economia.

Per | lavari in economia nel costo orario dells manodopara sl intende compresa ognl (ncidenza per
attrezzl ed utensill di lavore @ quanto alire occarra per il loro implego,
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Gli operal per | lavori in economia dovranno essers qualificall per | lavor da eseguire & pravyisti degli
altrazzi ad ulansili necassan che dovranno essere sampre in parfetta efficienza & prowist di ki gli
accessori necessan per il lor regolare funzionaments. Nella contabilizzazions non varranno riconosciut
anerl per spese di trasporto e di trasferta

FPar la prastazioni in econamia PAppaltatore ha I'obbligo di consegnare quetidisnamanie alla Diezione dai
Lavori le liste con le ore di implego relative agll operai, noli @ materiall utilizzati. Le prestazioni non
pravanlivimanta autorizzale e/o non dichiarate dall' Appaltatore nel modi @ nei tarmini di cui sopra non
saranng in alcun mado riconosciute,

Le prestazioni @ ke forniture in sgonomia saranno dispaste dalla Direzions del Lavaorl, mediante apposito
erdine d| servizio, solo per lavori secondarn ed accessor e nel casl o nel limiti previstl dal D Lgs. 12 aprile
2006 n 1630 smi

Limporta di tall prestazioni, e provyiste non polra superare quelio debitamanie autorizzato nel iimit
daliniti dall'art. 125 del D Lgs. 12 aprile 2006 n. 183 & s m.i

Art. 5.4
MATERIALI A PIE' D'OPERA

| prezzi di elanco par | materiali a pié d'opara, diminuiti del ribasso d'asta, 5| applicanc seitanto:

a) alle provvisie doi material a pié d'opera che I'Appaliatore é tenuto a fare a richiesta defla Direzione del
Lavor come, ad esempio, somministrazioni par lavor in economia, somministrazione di legnam| per
cassorl, parate, palafite, tavalufe ecc, alla cul esecuzione prowwede direttamente la Stazione
Appaltante, la somministrazione di ghisia o pietrsce, quando llmprasa non debba effettuame o
spandimento;

b) alla valuinzione dal materiall accettabili nel caso di esecuzione di ufficio & nel caso di rescissiona coattiva
oppure di scloglimento di contratto,

c) alla valutazione del matenale per I'accreditamento del loro iImporto nel pagamant! in acconlo, &i sensi dal
DPR 20712010

d) alla valutazione delle provviste a pié d'opera che s| dovessero rilevare dalla Staziona Appaltante quando
peaf variazioni da essa inlfodotte non potessero pid trovare implego nei lavon

| detti prezzi per | materiall & pié d'opera servono pure per |a formazione di nuovi prezzi al guall deve essere

applicato il ibasso contratiuale.

In detti prezzi doi materiali & compresa ofgni spesa accessorin per dare | matenall a pié dopera sul luogo

di impiego, le spese generall od || benaficio dellAppaltatore.
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