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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
B.1487.007

<nessuna> (SpCap 0)
Allacciamenti su fognature (Cap 24)

Posain operadi tubazione acquedotto in PeAD PN 16 per canalizzazioni acqua, saldato testa-testa, compreso: - eventuale trasporto dai
magazzini di Acque Spaal luogo di impiego di tutto il materiale necessario e lariconsegna dei materiali non impiegati; - gli oneri per il
carico elo scarico del materiae; - alineamento lungo I'asse dello scavo delle barre di tubo; - apposizione e mantenimento di segnali di
pericolo di qualsiasi genere tipo e natura, come prescritto dalle normative vigenti; apposizione, accensione e mantenimento di lanterne
per segnalazione notturna di pericolo; - posain operadi pezzi specidi di qualsiasi tipo richiesti dallaD.L.; - inserimento valvole,
saracinesche, giunti isolanti, ecc.; - collegamento alla tubazione in esercizio di qualsiasi tipo; - posain operadi guainein PV C per
attraversamenti, parallelismi, ecc. di fognature o servizi vari e comungue secondo le prescrizioni dellaD.L., esclusalafornituradi tutto
il materiale idraulico:, fornito da Acque SpA inin barre da6 o 12 m.. Compreso ogni onere relativo a riempimento della condotta, [0
spurgo, lamessain pressione e laesecuzione di prove di tenuta che verranno richieste dallaD.L Ogni atro onere incluso. Tubazione d¢
DE 200

SpCap 0 - <nessuna>

Cap 24 - Allacciamenti su fognature

euro (trentadue/50)

32,50

COMMITTENTE: ACQUE SP.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 2
D.1450.002

Nr. 3
D.1450.003

Nr. 4
D.1450.005

Canalizzazioni per acquedotto (Cap 28)

Posain operadi tubo estruso con miscelaabase di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) tipo SN 8 per traffico pesante,
con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, barre da 1,00, 2,00 3,00 6.00 m - , posto su letto di sabbia o ghiaietto
compreso la posadi pezzi speciali, curve e raccordi con manufatti di ogni tipo; apposizione e mantenimento di segnali di pericolo di
qualsiasi genere tipo e natura, come prescritto dalle normative vigenti; - apposizione, accensione e mantenimento di lanterne per
segnalazione notturna di pericolo; eventuale trasporto dai magazzini di Acque Spaal luogo di impiego di tutto il materiale necessario €
lariconsegna dei materiali non impiegati; onere per la presenza di acqua e del relativo aggottamento, comprese le prove idrauliche di
tenuta, la fornitura dell'acqua e quanto altro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dareil titolo compiuto e finito aregoladarte;
diametro 200 mm

SpCap O - <nessuna>

Cap 28 - Canalizzazioni per acquedotto

euro (dieci/56)

Posain operadi tubo estruso con miscelaabase di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) tipo SN 8 per traffico pesante,
con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, barre da 1,00, 2,00 3,00 6.00 m - , posto su letto di sabbia o ghiaietto
compreso laposadi pezzi speciali, curve e raccordi con manufatti di ogni tipo; apposizione e mantenimento di segnali di pericolo di
qualsias genere tipo e natura, come prescritto dalle normative vigenti; - apposizione, accensione e mantenimento di lanterne per
segnalazione notturna di pericolo; eventuale trasporto dai magazzini di Acque Spaal luogo di impiego di tutto il materiale necessario €
lariconsegna dei materiali non impiegati; onere per la presenza di acqua e del relativo aggottamento, comprese le prove idrauliche di
tenuta, la fornitura dell'acqua e quanto altro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dareil titolo compiuto efinito aregolad'arte;
diametro 250 mm

SpCap 0 - <nessuna>

Cap 28 - Canalizzazioni per acquedotto

euro (dodici/37)

Posain operadi tubo estruso con miscelaabase di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) tipo SN 8 per traffico pesante,
con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, barre da 1,00, 2,00 3,00 6.00 m - , posto su letto di sabbia o ghiaietto
compreso laposadi pezzi speciali, curve e raccordi con manufatti di ogni tipo; apposizione e mantenimento di segnali di pericolo di
qualsiasi generetipo e natura, come prescritto dalle normative vigenti; - apposizione, accensione e mantenimento di lanterne per
segnalazione notturna di pericolo; eventuale trasporto dai magazzini di Acque Spaal luogo di impiego di tutto il materiale necessario €
lariconsegna dei materiali non impiegati; onere per la presenza di acqua e del relativo aggottamento, comprese le prove idrauliche di
tenuta, la fornitura dell'acqua e quanto altro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dareil titolo compiuto efinito aregolad'arte;
diametro 400 mm

SpCap 0 - <nessuna>

Cap 28 - Canalizzazioni per acquedotto

euro (ventiuno/80)

10,56

12,37

21,80

COMMITTENTE: ACQUE SP.A.
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Num.Ord. , ) PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ldl UNITARIO
misura
overflow (Cap 34)
Nr.5 Sovrapprezzo ale voci comprensive di trasporto a discarica autorizzata oariutilizzo, dei materiali arifiuto oltrei 20 km. Misurazione
D.4010.001 |ad effettivo volume di scavo.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 34 - overflow
euro (zero/62) mc/km 0,62

COMMITTENTE: ACQUE SP.A.
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Num.Ord. , ) PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Mano d'opera (SpCap 1)
economie (Cap 33)

Nr. 6 Prestazione d'opera di operaio specializzato, compreso ogni onere ed indennita contemplate dai contratti di lavoro, vigenti a momento
A.1010.001 |dellaprestazione. Per ogni oradi lavoro diurno effettivamente prestata.

SpCap 1 - Mano d'opera

Cap 33 - economie

euro (trentatre/75) ora 33,75
Nr. 7 Prestazione d'opera d'operaio qualificato, compreso ogni onere ed indennita contemplate dai contratti di lavoro vigenti a momento
A.1010.002 |dellaprestazione. Per ogni oradi lavoro diurno effettivamente prestata.

SpCap 1 - Mano d'opera

Cap 33 - economie

euro (trentauno/38) ora 31,38
Nr. 8 Prestazione d'opera d'operaio comune, compreso ogni onere ed indennita contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento delle
A.1010.003 |prestazioni. Per ogni oradi lavoro diurno effettivamente prestata.

SpCap 1 - Mano d'opera

Cap 33 - economie

euro (ventiotto/30) ora 28,30

COMMITTENTE: ACQUE SP.A.
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Num.Ord. , ) PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .d' UNITARIO
misura
Noli etrasporti (SpCap 2)

Nr. 9 Autocarro ribaltabile con portatafino a g.li 200.
B.1030.005 [SpCap 2 - Noli e trasporti

Cap 33 - economie

euro (trentatre/62) ora 33,62
Nr. 10 Autocarro MTT 120q allestito con gru e verricello adatto ad attivita di installazione\rimozione pompe pozzi, pompe centrali,
B.1030.024 |macchinari vasche depurazione ecc

SpCap 2 - Noli etrasporti

Cap 33 - economie

euro (trentacinque/30) ora 35,30
Nr. 11 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale e rovescia con rallaa 360 HP 200.
B.1031.005 [SpCap 2 - Noli e trasporti

Cap 33 - economie

euro (trentaotto/07) ora 38,07
Nr. 12 Rullo compressore tandem vibrante semovente 8 tonn.
B.1031.016 |SpCap 2 - Noli e trasporti

Cap 33 - economie

euro (diciannove/42) ora 19,42
Nr. 13 M otocompressore con martello demolitore o perforatore da 2500 It, completo di n 2 martelli.
B.1031.027 |SpCap 2 - Noli e trasporti

Cap 33 - economie

euro (sel/71) ora 6,71
Nr. 14 Motopompa o el ettropompa completa di bocca aspirante, prevalenza 10,00 ml. da 150 mm..
B.1031.030 |SpCap 2 - Noli e trasporti

Cap 33 - economie

euro (tre/10) ora 3,10

COMMITTENTE: ACQUE SP.A.
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Num.Ord. . ) PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Materiali apied'opera (SpCap 3)
Materiali vari (Cap 1)

Nr. 15 Cemento T 425 in sacchi.
A3.01/002 |SpCap 3 - Materiali apie d'opera

Cap 1- Materiai vari

euro (zero/13) kg 0,13
Nr. 16 Ghiaietto per c.a..
A3.01/006 |SpCap 3 - Materiali apie d'opera

Cap 1 - Materiai vari

euro (ventitre/76) mc. 23,76
Nr. 17 Emulsione bituminosa al 55% normalein fusti
A3.01/039 | SpCap 3 - Materiali apie d'opera

Cap 1- Materiai vari

euro (zero/28) Kg 0,28
Nr. 18 Conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura 0/10 per tappeti di usura
A3.01/042 | SpCap 3 - Materiai apie d'opera

Cap 1 - Materiali vari

euro (sette/40) qli 7,40
Nr. 19 Sabbia naturale di lago o di cava, vagliata e lavataidonea per qualsiasi muratura e cal cestruzzo fornito in cantiere
B.1050.002 |SpCap 3 - Materiali apié d'opera

Cap 1- Materiai vari

euro (venticinque/30) mc. 25,30
Nr. 20 Sabbia di scarto per allettamento tubazioni, di granulometriainferiore al mm, privadi argille, ghiaie e qualsiasi altro materiale fornito
B.1050.003 |in cantiere

SpCap 3 - Materiali apié d'opera

Cap 1- Materiai vari

euro (dieci/35) mc. 10,35
Nr. 21 Stabilizzato di cava, frantumato di pezzatura 0/30 mm
B.1050.004 |SpCap 3 - Materiali apie d'opera

Cap 1- Materiai vari

euro (quindici/38) ton 15,38
Nr. 22 Conglomerato cementizio preconfezionato dosato con cemento T 325, mc. 0,80 di pietrisco e mc. 0,40 di sabbia per ogni mc. di
B.1080.006 |impasto, di consistenza plastica, con dosaggio di cemento a g.li/mc. 3,50.

SpCap 3 - Materiali apie d'opera

Cap 1- Materiai vari

euro (settantatre/13) mc. 73,13
Nr. 23 Conglomerato cementizio preconfezionato di consistenza plastica dosato con mc. 0,80 di pietrisco e mc. 0,40 di sabbia per ogni mc. di
B.1080.007 |impasto di cemento T 425, nella quantita tale da garantire la resistenza cubica caratteristicaa 28 giorni di stagionatura pari a Rbk 250.

SpCap 3 - Materiali apie d'opera

Cap 1- Materidi vari

eur o (sessantacinque/32) mc. 65,32
Nr. 24 Acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro, per calcestruzzi armati, controllato in stabilimento; tipo FeB 44K
B.1090.001 |(tensione ammissibile 2600 Kg/cm?).

SpCap 3 - Materiali apie d'opera

Cap 1 - Materiali vari

euro (zero/64) Kg 0,64
Nr. 25 Calceidraulica
B.1100.003 |SpCap 3 - Materiali apié d'opera

Cap 1- Materiai vari

euro (zero/08) kg 0,08
Nr. 26 Mattone UNI pieno cm 25x12x5,5.
B.1130.001 |SpCap 3 - Materiai apié d'opera

Cap 1 - Materidi vari

euro (zero/29) oghuno 0,29

COMMITTENTE: ACQUE SP.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 27
B2.01/0045

Nr. 28
D.1300.013

Nr. 29
D.3001.001

Nr. 30
D.3001.008

Opere compiute (SpCap 4)
Scavi (Cap 11)

Sovrapprezzo allo scavo per I'aggottamento avalle dell'intervento in tratti giarealizzati, con pompe anche contemplate nel presente
elenco, non consenta per |'alta permeabilita del terreno, la posa delle canalizzazioni o dei manufatti previsti nel vano degli scavi, per
I'uso di apposito impianto di abbassamento artificiale dellafalda freatica (WELL-POINT), compreso e compensato ogni onere per il
trasferimento in cantiere e dallo stesso al magazzino dell'impresa, di tutta l'attrezzatura, mano e mezzi d'opera, il nolo, l'infissione e la
sfissione delle punte filtranti, la preparazione del terreno, la posadei collettori, il collegamento di tutte lereti alle due pompe, di cui uni
di riserva, e quindi allo scarico, carburante e energia el ettrica e quant'altro necessario per dareil lavoro eseguito a perfettaregoladarte.
Per ogni ml. di trincea scavata.

SpCap 4 - Opere compiute

Cap 11 - Scavi

euro (quarantauno/75)

Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguirsi con fresatura meccanica, successiva spazzolatura del piano
scarificato mediante spazzol atura meccanica, compreso il trasporto a discarica dei materiai di resulta e quanto altro occorra per
I'esecuzione del lavoro aregola d'arte fino ad uno spessore di cm. 3

SpCap 4 - Opere compiute

Cap 11 - Scavi

euro (due/07)

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso fino alla profondita di 20 cm. eseguito con macchinataglia asfalto con
disco diamantato, compreso carburante e quant'altro occorra.

SpCap 4 - Opere compiute

Cap 11 - Scavi

euro (uno/91)

Scavo a sezione obbligata ristretta per la posain operadi tubazioni di acquedotto o fognatura, da effettuarsi su strade pubbliche o
private anche con traffico in atto, eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa laroccia da mina, con mezzi meccanici 0
amano in presenza di sottoservizi esistenti, dellalarghezza stabilitadalaD.L., compreso: - lademolizione di qualsiasi tipo di
pavimentazione stradale e della massicciata di supporto previo taglio rettilineo dei bordi con sega circolare o con altro mezzo idoneo,
escluso lastricati; - lademolizione di eventuali ulteriori massicciate e di qualsiasi struttura murariain sottosuol o; - I'esaurimento di
acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falde, ecc.) compreso quelle provenienti da fognatura pubblicae privata, da
pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.; - I'eventual e shadacchiatura delle pareti dello scavo o sagomatura dello stesso per consentire
una agevole viadi fuga secondo |le normative vigenti; - gli oneri per il mantenimento dello scolo delle acque nei rii, nellefosse ed in
qualsiasi atracanalizzazione duranteil loro attraversamento con la trincea per la posa della tubazione; - gli oneri tutti per determinare
laposizione dei servizi sotterranei, anche amezzo di scavi di saggio, compresi gli eventuali oneri derivanti darotture o danneggiament
provocati ai servizi stessi; - i maggiori oneri per |'esecuzione a mano dello scavo in prossimitadi cavi elettrici, telefonici, televisivi,
ecc., nonch?i tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.); - i maggiori oneri per laformazione di passaggi
pedonali e carrabili, ove necessario; - i maggiori oneri per la esecuzione in due tempi di scavi e riempimenti per attraversamento di
strade ove a giudizio insindacabile dellaD.L ., siaimpossibile la chiusura del traffico; - I'approntamento e I'inoltro, agli enti interessati,
delle necessarierichieste di autorizzazione; - la sistemazione provvisoriain sito, ed in aree di deposito, delle materie escavate, se
giudicate idonee al riempimento da parte dellaD.L ., oppureil loro carico, trasporto arifiuto fino a 20 km. dal luogo di produzione e
scarico, se giudicate non idonee; - la spianatura a mano del fondo dello scavo con rimozione di qualsiasi materiale lapideo; - il
ripristino delle canaizzazioni e delle opere relative allo scolo di acque pluviali o di fognature, sia pubbliche che private, demolite o
disturbate nell'esecuzione della trincea per la posa della tubazione; - I'onere per laricostruzione delle arginature dei rii, delle pareti dell
fosse e quanto altro per ripristinare il regolare deflusso delle acque di pioggia; - I'onere per ripristinare il terreno agricolo in tuttala zon
interessata dai lavori e dal passaggio delle macchine. Viene richiamato altresi quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, ogni
altro onereincluso

SpCap 4 - Opere compiute

Cap 11 - Scavi

euro (quattordici/22)

mi

m?2

m3

41,75

2,07

191

14,22

COMMITTENTE: ACQUE SP.A.
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TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Riempimenti di scavi (Cap 13)

Nr. 31 Posa e formazione, sul fondo dello scavo di cui agli art. (D.3001.006 o D.3001.009), di letto di sabbia dell'altezza minimadi cm 10, sull
D.3003.001p |quale posare tutte le tubazioni, e ricoprimento, sempre con sabbia, delle tubazioni stesse fino ad un'altezza di cm 15 sopralaloro

generatrice superiore, escluso lafornitura dei materiali occorrenti ed i maggiori oneri per carico, trasporto arifiuto e scarico delle

eventuali materie di resultaal momento del rinterro

SpCap 4 - Opere compiute

Cap 13 - Riempimenti di scavi

euro (dieci/20) mc. 10,20
Nr. 32 Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 o D.3001.009) eseguito esclusivamente con stabilizzato di cavaesclusala
D.3003.003p |fornituradel materiae;

SpCap 4 - Opere compiute

Cap 13 - Riempimenti di scavi

euro (dieci/20) mc. 10,20
Nr. 33 Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 o D.3001.009) con le materie escavate, posate a strati di cm. 30-50 bagnate e
D.3003.005 |pestonate con costipatore ad aria compressa, compreso il carico ed il trasporto delle materie stesse se prelevate da aree di deposito;

SpCap 4 - Opere compiute

Cap 13 - Riempimenti di scavi

euro (dodici/30) mc. 12,30

COMMITTENTE: ACQUE SP.A.
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unita
di
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 34
D.1300.009

Ripristini stradali (Cap 14)

Ripristino della pavimentazione stradal e relativo alavori su condotte idriche, con conglomerato bituminoso di tipo chiuso di pezzatura
massima 0/20 mm., impastato a caldo da apposito impianto meccanico e steso sempre a caldo. Nel prezzo sono compresi gli oneri per:
- laformazione di cassonetto dello spessore di cm 10 di profondita, eseguito cn idonea attrezzattura; - taglio per rifilaturadel bordi o
per I'dllargamento della sezione di scavo del cassonetto a mezzo di segaadisco o di altra macchinaidones; - trasporto alle pubbliche
discariche del materiale di resulta entro km 20; - la stesura di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg.1,5 di emulsione
per mg. di superficie da pavimentare; - lafornitura e stesura del conglomerato bituminoso, tipo chiuso di pezzatura massima 0/20 o
comungue come da prescrizione della D.L ., impastato a caldo da apposito impianto meccanico; - lacilindratura e rullatura con
compressore tipo Tandem da 6 a 10 tonn. e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito aregola d'arte, dello spessore compresso di
cm 10. Sono inoltre comprese nel prezzo le ricariche di qualsiasi spessore e larghezza necessarie all'eliminazione degli avvallamenti
che si dovessero verificare sulla superficie del binder gia eseguito, a seguito dell'assestamento degli scavi.

SpCap 4 - Opere compiute

Cap 14 - Ripristini stradali

eur o (diciassette/65)

m2

17,65

COMMITTENTE: ACQUE SP.A.
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Nr. 35
B6.09/001.01

p

Pozzetti per fognature (Cap 23)

Posain operadi pozzetti "camerette” di ispezione e affluenza prefabbricati in cal cestruzzo di cemento vibrocompresso o a colata di
sezione circolare interna e base di appoggio piatta,, confezionati con alti dosaggi di cemento ed aventi un peso specifico maggiore o
uguae a 2,4 Kg/dmc.

| pozzetti dovranno rispondere alla norma DIN 4034 ed essere conformi ai requisiti previsti dalle norme UNI vigenti.

E' compreso |o scavo a sezione ristretta e obbligata per alloggiamento del manufatto.

Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continuadi calcestruzzo RcK=200 con dimensioni tali da"shordare” della sagoma
della cameretta di almeno cm. 20 ed armato con rete elettrosaldata cm. 10x10 diametro mm. 8 e risultare compatti, levigati, senza
fessure e con sezione interna che non presenti apprezzabili deformazioni. Ciascun elemento dovra essere composto da due (massimo
tre) pezzi di altezza necessaria a raggiungimento del piano stradale e/o di campagna,variabile da 1,20 a 3,50 m, che risulteradal
profilo del piano di scorrimento, all'appoggio del chiusino-passo d'uomo posto a quota del piano stradale, la eventuale differenza di
guota sara compensata tramite anelli di spessore aventi incastro adeguato per lainterposizione tra cono e chiusino.

L'insieme dovra essere composto da:

- una cameretta di fondo dotata di sedi di innesto (fino a quattro) rivestita con camiciaintegratain PVC; il rivestimento avente
canalettaidraulica a tutta sezione, idonea a deflusso onde evitare turbolenze, si deve estendere fino all'esterno del manufatto con sedi
adeguate al'inserimento delle guarnizioni in elastomero in modo da assicurare la perfetta tenutaidraulica, sia per la condotta principale
siaper leimmissioni affluenti anche se di diametro diverso e con angolazioni rispondenti alle necessitadi progetto, di cui due, entrata-
uscita per linea principale ed eventuali altre rispondenti alle tubazioni confluenti, |'altezza e |0 spessore della cameretta saranno
adeguate a diametro del tubo pit grande

- un elemento cilindrico monolitico dellalunghezza stabilita, di spessore mm 150, dotato di appositi fori disposti per I'inserimento di
scalini allamarinara (alzata mm 250), terminante a cono con foro diametro mm 625 e adeguato incastro per |'inserimento del chiusino
passo d'uomo.

- un elemento (eventuale prolunga) cilindrico monolitico dellalunghezza stabilita, di spessore di mm 150 dotato di appositi fori dispost
per I'inserimento di scalini alamarinara.

- eventuale esecuzione di collarein cls gettato in opera ed eventuali intonacature di raccordo interne a pozzetto delle dimensioni
interne indicate dallaD.L. ed altezza tale da permettere il posizionamento del chiusino a giusta quota;

- posadi chiusino in ghisa sferoidale secondo norme UNI 4544 con resistenza a rottura maggiore di 40 t. ed altre caratteristiche
secondo norme UNI EN 124, classe 400 con passo d'uomo circolare di 600 mm, rivestito di vernice bituminosa e costituito datelaio a
sagoma quadrata di 850 mm di lato ed altezza 100 mm, con ferri ed asole di fissaggio e munito di tre piani inclinati per I'appoggio ed il
bloccaggio sul telaio, con disegni antisdrucciolo sulla superficie superiore con sovraimpressa la dicitura FOGNATURA, il tutto dovra
essere realizzato in modo da garantire |'appoggio del coperchio al telaio in tre soli punti cosi da escludere fisicamente ogni possibilitad
basculamento, e compresa la muratura sulla soletta ovvero sul collare di mattoni pieni;

- rinfianco del manufatto nei modi e nei materiali riportati sugli elaborati di progetto o indicati dallaD.L. erinterro dello scavo a
pOozzetto eseguito;

- tutto quanto possa occorrere in mezzi d'opera, materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito aregole d'arte.

Lagiunzione degli elementi, base-alzata, sara realizzata da punta maschio realizzata sull‘elemento di base opportunamente sagomata e
da scanalatura femmina sull'elemento di alzata con integrata guarnizione cellulare in elastomero secondo norma DIN 4060, UNI 4920
idonea per la perfetta tenuta idraulica sia dall'interno sia dall'esterno, cid vale anche per gli eventuali elementi aggiuntivi di sopralzo, il
lubrificante per effettuare una corretta giunzione, deve essere compatibile con la qualita dellagomma, gli elementi di alzata devono
essere trattati internamente con resina epossidica data in due mani per 1o spessore minimo di 400 micron, |'elemento di fondo,
cameretta, deve rispondere a quanto sopra specificato.

| manufatti devono avere degli inserti di aggancio predisposti per il sollevamento, la movimentazione e posain opera; tali operazioni
devono essere eseguite con apposite brache tramite autogru di adeguata potenza nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 in riferimento al
"Piano di Sicurezza', I'Ente appaltante dara a questo proposito una stesura di sintesi dalla quale non si puo derogare.

| manufatti dovranno resistere alle sollecitazioni trasmesse dai massimi carichi stradali previsti per strade di 1° categoria, I'impresa
aggiudicataria é tenuta a produrre calcoli di verifica statica che attestino I'idoneita e che laD.L. potra farne verificare alaboratorio di
propriafiducialarispondenza dei manufatti, la qualita dellagommadegli elastomeri, del rivestimento interno sia per spessore sia per
qualita Gli elementi dovranno essere datati e marchiati dalla ditta costruttrice, non saranno accettati manufatti che non abbiano almeng
20 giorni di stagionatura.
SpCap 4 - Opere compiute

Cap 23 - Pozzetti per fognature
euro (trecentocinquanta/00)

ognuno

350,00
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Allacciamenti su fognature (Cap 24)

Nr. 36 Realizzazione di alaccio di utenza privata alla fognatura nera stradale compreso e compensato il TAGLIO della pavimentazione
B6.09/ stradal e bituminosa, fino alla profondita max. di cm. 15 da eseguirsi mediante macchina a disco diamantata, compreso e compensato
001.03p ogni magistero per evitare lo strappo dei lembi durante la successiva fase di scavo; lo SCAVO di qualsiasi dimensione che risulti
necessaria per eseguire la posa della tubazione a giusta quota, darealizzarsi anche a mano, compreso e compensato ogni onere per la
puntellatura e protezione di eventuali sottoservizi messi anudo; laDEMOLIZIONE della sovrastruttura stradale e di eventuali
marciapiedi, sia manualmente che con l'ausilio di mezzi meccanici, per una profondita massimadi 30 cm, compreso e compensatail
trasporto erifiuto del materiale di risulta e laregolarizzazione del bordo trasversale in corrispondenza della pavimentazione residua da
raccordare con il successivo ripristino; ogni onere per lavorazione e materiali occorrenti che dovessero ritenersi necessari per la
demolizione eripristino di eventuali manufatti di fognatura bianca esistente che dovesse interferire con la posa della presente tubazione
di allaccio; la posain operadi TUBAZIONI in P.V.C. non plastificato con classe di rigidita nominale 8 KN/mg.con DN. 160
mm.conformi allanorma EN 1401 posati con allettamento, rinfianco e ricoprimento darealizzarsi con sabbia oppure, se necessario,
con rinfianco e mantellinain cls. 2200 Kg. di cemento per mc. di impasto, per uno spessore minimo di 12 cm., il cui onere di fornitural
e escluso dal prezzo di applicazione, nei modi e nei quantitativi previsti nel Capitolato Speciale e/o negli elaborati grafici allegati;
compreso ogni onere per il livellamento dello scavo,la formazione e adeguata compattazione del letto di posa costituito da materiale
incoerente quale sabbia, ghiaietto o misto con con particelle con diametro massimo di mm. 20, dello spessore minimo di cm. 10 + 1/10
del diametro interno della tubazione, dato in operalivellato e consolidato per costituire il piano d'appoggio della tubazione, compreso €
compensato ogni necessario magistero amano o con mezzi d'opera, per dare I'opera corrispondente alle specifiche di capitolato e per
effettuare in corso d'operae alafine dei lavori tutti i necessari collaudi ed altre prove di tenuta che venissero richieste, ainsindacabile
giudizio della stessa; la posain operadi TAPPO con guarnizione da utilizzare come chiusura ermetica provvisoria della condottain
attesadel successivo allacciamento alle utenze; lo stendimento e regolarizzazione di MATERIALE INERTE assortito con adeguata
pezzatura per dare una curva granulometricada 15 a 25 mm per riempimenti, lo scarico anche a piccole quantita, la stesura da eseguirsi
anche amano, I'eventual e scarrettamento, la rullatura per la debita compattazione; il RIFACIMENTO di marciapiedi con materiale che
per dimensioni e finitura dovra essere uguale a quello esistente fino ad una superficie di metri quadrati dieci (mg. 5) compreso e
compensato ogni onere derivante dalla posain operadel cordone ed eventuale zanella, dallarealizzazione del massetto in cls RBK 200
dello spessore minimo di cm. 10, delle stuccature dei commenti con boiacca di cemento, dellarealizzazione dei giunti di dilatazionein
corrispondenza degli abbassamenti ed ogni atro onere derivante datagliature sfridi, e quant'altro necessario. || RIPRISTINO dello stati
di basein CONGLOMERATO BITUMINOSO del tipo chiuso 0/10 dato in opera per uno spessore in frasca non inferiore acm 12; nel
prezzo é altresi compreso e compensato ogni onere per laformazione del cassonetto, per una profondita non inferiore acm. 25, con
trasporto arifiuto del materiale di risulta, il riempimento parziale del cassonetto con misto granulare o con materiale di resultadalla
scarifica della pavimentazione bitumata, dato in opera debitamente rullato, la preparazione del piano di posadel conglomerato
bituminoso con Kg. 3,500 a mq. di emulsione bituminosa al 55%, il conglomerato bituminoso debitamente rullato con rullo statico da
8/12 T. Escluse le forniture di materiale

SpCap 4 - Opere compiute

Cap 24 - Allacciamenti su fognature

euro (ventiquattr o/00) ml 24,00

Pisa, 27/05/2014

Il Tecnico
Ing. Giovanni Simonelli
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