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REV. 0 78/03/2070 | Approvazione progefto definitivo con Conferenza Servizi lacopini Simonelli
REV. 7 Glugno 2077 | Prima emissione progefto eseculivo lacopini Simonelli
REV. 2 Luglio 2072 | Emissione progeffo esecufivo lacopini Simonelli
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NUOVA TUBAZIONE IN
PRESSIONE - Ghisa DN 250

CATASTALE SEZIONEA-A
Scala 1:2000 Scala 1:100

Sfiato a tripla funzione per degasaggio GUAINA DI PROTEZIONE IN PIANO STRADALE- S.P.Francesca Bis
sfiato, scarico e svuotamento DN 100 ACCIAIO DN 350 sp. 3 mm

NUOVA TUBAZIONE
IN GHISA - DN 250

PIANO CAMPAGNA

SCATOLARE
Nl ESISTENTE IN CLS

GETTATO 2500 X 1400
SEZIONEB-B
Scala 1:100

b PIANO CAMPAGNA

PIANO STRADALE- S.P.Francesca Bis
BLOCCO DI ANCORAGGIO

SULLE CURVE A 22,5°
ANNEGARE LA GUAINA
NEL GETTO DI CLS

1200

BLOCCO DI ANCORAGGIO
\ SULLE CURVE A 22,5°
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GUAINA DI PROTEZIONE IN
ACCIAIO DN 350 sp. 3mm

SCATOLARE
NUOVA TUBAZIONE IN GHISA - DN 250 ESISTENTE IN CLS

GETTATO 2500 X 1400



