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VASCA ACQUA POTABILE

Pozzetto prefabbricato in
cls dimensioni interne
40x40xh40 con griglia

SCANNAFOSSO —

Schema Smaltimento acque
scala 1:100

Tubazione in PEAD
saldato de/di: 125/107

PRI
AN al

[ SCANNAFOSSO —=

Pozzetto prefabbricato
in cls dimensioni
interne 40x40xh80

VASCA ACQUA

POTABILE PVC SN8 DN 200

pendenza 1%

SCANNAFOSSO

VASCA ACQUA POTABILE

-
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Pozzetto prefabbricato in
cls dimensioni interne
100x100xh150 per

' Tubazione in PEAD
saldato DE 110

alloggiamento elettropompa
sommersa

Pozzetto prefabbricato

Tubazione in PEAD

PR BEe

saldato DE 110
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Pozzetto prefabbricato in E
cls dimensioni interne

40x40xh80 PVC SN8 DN 160

Tubazione in PEAD

Al Tecapito esistente <— ﬂm e o DE 110

in cls dimensioni
interne 40x40xh80

| Canaletta prefabbricata in c.a
o con griglia carrabile in ghisa
| sferoidale classe D400

PVC SN8 DN 315

Pozzetto prefabbricato in
cls dimensioni interne
60x60xh150
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PVC SN8 DN 250
pendenza 1%

Pozzetto prefabbricato in
cls dimensioni interne
60x60xh100

PVC SN8 DN 200
pendenza 1%

Pozzetto prefabbricato in
cls dimensioni interne
60x60xh100

PVC SN8 DN 200
pendenza 1%




