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impermeabilizzazione con guaina

elastomerica pref. di 3mm e sovrastante
guaina elastomerica pref ardesiata di 4mm
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Pianta Copertura
scala 1:50

pluviale in lamiera zincata
sp. 8/10 diam. 100 mm
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persiana esterna a doppia anta in acciaio
zincato vernicato elettrostaticamente a
polvere con rete anti-insetto in acciaio
zincato
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— per le porte la dimensione & da intendersi
come luce libera di passaggio
— per le finestre la dimensione & da
intendersi riferita al vano
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Nota
—la ditta appaltatrice & tenuta alla
preventiva verifica dimensionale di ciascuna
apertura in quanto gli infissi contenuti

nell'elaborato devono intendersi esplicativi
solo nella forma e nelle caratteristiche

pluviale in lamiera zincata
sp. 8/10 diam. 100 mm
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torretta di aereazione e accesso alla
vasca sottostante realizzata con profilati
in acciao inox AISI 316, pareti in griglie
s N in acciaio inox con lamiera forata

anti—insetto in acciaio inox AISI 316 e
coperchio in acciaio inox AISI 316 con
guarnizione di tenuta in elastomero

canale di

gronda in c.a.
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scala di sicurezza fissa in acciaio
zincato per l'accesso alla copertura
con elemento di base amovibile o
protetto per impedire accessi non
consentiti

pluviale in lamiera zincata
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sp. 8/10 diam. 100 mm
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